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FORORD

Foreliggande FoU-rapport ar en reviderad version av den slutrap-
port som Overlimnades till Svenska Byggbranschens Utvecklings-
fond (SBUF) inom ramen for forskningsprojektet Systematisk risk-
analys av stold och inbrott vid svenska byggarbetsplatser (ID
13083).

Rapporten behandlar stold och inbrott vid byggarbetsplatser och
ar ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Peab och Malmé
Hogskola med stod av SBUF. Forfattarna vill rikta ett sarskilt tack
till styrgruppen i form av Mikael Pekkarinen och Peter Martin vid
Peab, Corfitz Nelson vid Sveriges Byggindustrier, Marie Torstens-
son Levander vid Malmo hogskola samt SBUF for det stod som har
mojliggjort projektets genomférande.

Rapporten har vetenskapligt granskats av Manne Gerell (dokto-
rand), Carlo Pinnetti (fil dr) och Caroline Mellgren (med dr vet)
vid institutionen for kriminologi, Malmo hogskola. Forfattarna vill
rikta ett sarskilt tack till er for er granskning och vardefulla kom-
mentarer pa rapportens utformning och innehéll. De resultat, syn-
punkter och forslag som fors fram i rapporten, liksom eventuella
felaktigheter, ar dock helt och hallet forfattarnas ansvar.

Karl Kronkvist och Elina Martinez Olsson, Malmo i mars 2016
Institutionen for Kriminologi, Malmo hogskola.



SAMMANFATTNING

Syftet med rapporten ar att ge en beskrivning av tillgreppsbrotts-
lighetens omfattning och utveckling 6ver tid men dven att under-
soka brottslighetens ekonomiska skadeverkan. Rapporten syftar
aven till att undersoka om det finns ndgra faktorer som okar risken
for en byggarbetsplats utsatthet for tillgreppsbrott.

Att undersdka brottslighetens struktur &r svart pa grund av
lédg anmélningsbendgenhet

Nar man undersoker brottslighetens struktur kan man anvinda sig
av olika material och metoder. Ett vanligt tillvigagangssatt ar att
anvinda sig av information 6ver polisanmilda brott. Problemet
med denna information dr dock att minga brott, av olika anled-
ningar, inte anmals till polisen vilket i ett vidare skede gor att mor-
kertalet (eller den dolda brottsligheten) kan vara stort. En viktig
forklaringspunkt kring varfor en hindelse polisanmils dr att for-
sakringsbolag vanligtvis kraver detta for ekonomisk ersittning.

Sett till anmalningsbenidgenheten for stold och inbrott vid byggar-
betsplatser visar tidigare forskning att det finns ett par saker som
paverkar anmalningsbendgenheten. Bland annat framhalls att alla
byggherrar inte nodviandigtvis har forsikringar som tiacker stolder
vilket innebar att en polisanmilan kan uppfattas som meningslos.
Likasd papekas att sjalvriskerna bland de som har stoldforsakring-
ar dr hoga vilket i sin tur innebér att det krdvs forhallandevis om-
fattande stolder for att skadan ska vara viard en anmalan till for-
sakringsbolaget och i ett vidare skede till polisen. Utover detta vi-
sar internationell forskning dven hur den ldga anmalningsbenagen-



heten dr beroende av andra faktorer, t.ex. att en polisanmilan kan
uppfattas som tidskravande och darfor inte modan vard.

Polis- och forsdkringsanmalan (PoFa)

For att undersoka tillgreppsbrottslighetens struktur vid svenska
byggarbetsplatser har vi anvidnt byggforetaget Peabs egenutveck-
lade anmalningssystem Polis- och Forsikringsanmilan (PoFa).
PoFa ir ett alternativ till den traditionella polisanmalan och bor-
jade anvidndas inom Peab-koncernen under sommaren 2008. I
PoFa har anmilaren mojlighet att skicka elektronisk information
om brottshiandelsen till bide Polis och forsikringsbolag pa samma
gdng, vilket kan underlitta anmailningsforfarandet. Det forenklade
anmailningsforfarandet initierat genom PoFa forvintas leda till en
okad anmailningsbendgenhet dels genom att det bade ar smidigt
och litt att anmala brotten och dels genom att 6ka medvetenheten
kring vikten av att anmila brott som skett vid arbetsplatsen. En
okad anmailningsbeniagenhet paverkar ocksd mojligheten att analy-
sera hdndelser av stold och inbrott genom en 6kad miangd anmal-
ningar.

Tillgreppsbrottslighetens utveckling éver tid

Sett till utvecklingen av anmalda tillgreppsbrott vid svenska bygg-
arbetsplatser visar den officiella kriminalstatistiken hur sdval stol-
der som inbrott pa byggarbetsplatser har minskat fran borjan av
2000-talet. Generellt sett anmals det fler inbrott dn stolder utan in-
brott vid byggarbetsplatser och minskningen i antalet anmalningar
under 2000-talet speglar i forsta hand en nedgédng i antalet inbrott.

Sett till utvecklingen av antalet anmailda brott enligt PoFa framgar
4 andra sidan en annorlunda trend, nimligen hur antalet anmil-
ningar har 6kat markant och fordubblats sedan 2009 (forsta hela-
ret PoFa varit aktivt inom Peab-koncernen) till och med 2014.
Denna uppatgdende trend behover dock inte innebira att varken
antalet anmailningar eller det faktiska antalet brott har okat. Poten-
tiellt kan det forklaras utifran att sdvil antalet anmalningar som
brottshandelser har legat pd en konstant nivd under femdrspe-
rioden, men att fler anmilningar rapporterats genom PoFa framfor
en direkt anmailan till polisen. Uppgédngen i antalet anmalningar
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kan alltsd snarare spegla att PoFa anvinds i hogre utstrackning
framfor en direkt anmalan till polisen. En andra potentiell forkla-
ring dr att antalet anmaélningar faktiskt har 6kat, men att antalet
brottshiandelser har legat konstant. En sddan tolkning kan indikera
att PoFa ar ett system som underldttar anmalningsforfarandet vil-
ket i sin tur dven medfor att fler hindelser anmals till polisen. En
tredje potentiell forklaring till den uppatgdende trend som identifi-
erats i antalet anmalningar ur PoFa ar att antalet brottshandelser
faktiskt har 6kat och att antalet anmailningar har f6ljt denna trend.

Vad blir stulet pa byggarbetsplatser?

Sett till omfattningen av tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser fram-
gar hur drygt 60 procent av samtliga poster behandlar stold av
handverktyg, exempelvis skruvdragare, sigmaskiner, borrmaskiner
och diverse mitinstrument. Den nidst storsta kategorin behandlar
stold av arbetsutrustning som omfattar drygt 10 procent av anmal-
ningsposterna. Inom denna kategori dr det framst stolder av bygg-
nadsstéllningar samt arbetskldder och tillhorande arbetsutrustning
som anmals i hogst utstrickning. Vid en byggarbetsplats ar det
aven naturligt att byggnadsmaterial ar ett stoldbegirligt objekt,
vilket dven framgar ur materialet. Aven om en forhallandevis liten
andel av samtliga anmailningsposter (6 %) beror stold av bygg-
nadsmaterial blir det tydligt att en forhallandevis stor del av dessa
poster beror stold av virke, innefattandes allt fran spackel och firg
till betong och armering samt brador, lister och isolering. Majorite-

ten av stolderna inom huvudkategorin byggnadsmaterial bestar
dock av kabelstolder.

Ur materialet framgdr dven hur den tredje storsta kategorin pa
omkring nio procent av samtliga anmailningsposter beror forar-
styrda maskiner inklusive tillbehor. Narmare dtta av tio poster be-
handlar antingen stold av mindre forarstyrda maskiner (i forsta
hand vibroplattor av olika storlekar) samt stold av bransle (i prin-
cip uteslutande diesel). Dock bor det noteras att dven storre forar-
styrda arbetsmaskiner, transportfordon och tillbehor till de bada
har anmalts stulna.
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Sist men inte minst bor dven noteras hur elektronik och kommuni-
kationsutrustning forefaller vara ett dterkommande stoldobjekt.
Aven om andelen anmilningsposter under huvudkategorin kon-
torsmaterial aterigen ar forhallandevis lag (5 %) sd behandlar ma-
joriteten av dessa poster stold av mobiltelefoner, komradios och
GPS (inklusive tillbehor) alternativt datorer, radio- och tv-
apparater.

Vad kostar tillgreppsbrottsligheten?

Kostnaderna for brottsligheten kan generellt sett delas upp i tva ka-
tegorier, direkta respektive indirekta kostnader. Direkta kostnader
till f6ljd av en stold eller ett inbrott innebar exempelvis utgifter for
att ersitta stoldobjekt samt reparera potentiellt uppkomna skador.
Indirekta kostnader dr 4 andra sidan de kostnader som uppstar till
foljd av exempelvis en stold eller en skadegorelse genom forsening-
ar, arbetsstillestind och hogre forsiakringspremier. Tidigare forsk-
ning visar hur de indirekta kostnaderna vanligtvis 6verstiger de di-
rekta och att det samlade ekonomiska virdet av det brottsliga
svinnet ar svindlande hogt, i mangmiljonklassen.

Mojligheterna att undersoka de indirekta kostnaderna for brott ar
med utgdngspunkt i PoFa begriansade p.g.a. det faktum att fa an-
milningar innehdller information kring kostnader for exempelvis
arbetsstillestind. Dock visar analyserna av de direkta kostnaderna
att de stoldobjekt som stjals i hogst utstrackning inte nodvandigtvis
ir de mest kostsamma stolderna. Aven om olika typer av hand-
verktyg stiar for omkring 60 procent av stolderna stir de “endast”
for 40 procent av de rapporterade kostnaderna. Samtidigt star
stolder av forarstyrda maskiner inklusive dieselstolder for omkring
9 procent av antalet anmailningar men ndrmare 30 procent av
kostnaderna i materialet.

Hur ser den tidsmassiga aspekten av brottsligheten ut?

Utifran rapportens resultat framgar hur en knapp tredjedel av
samtliga anmailda tillgreppsbrott mellan januari 2009 och decem-
ber 2014 beckigs under hosten (september t.o.m. november) samti-
digt som vintern (december t.o.m. februari) dr den drstid dd minst
antal handelser anmailts. Oktober dr den enskilda manad da flest
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handelser anmalts (11,4 %) samtidigt som december dr den manad
dd minst antal hiandelser anmalts (5,7 %). Att det generellt sett
anmils farre hindelser under december manad kan tinkas vara till
foljd av att farre medarbetare dr pa plats pa grund av semester och
ledighet, vilka i sin tur kan upptacka att ett brott begatts.

I forhallande till specifika dagar framgir ur rapporten att till-
greppsbrottsligheten i viss man ar koncentrerad till helgen. Denna
hypotes stods eftersom antalet anmalningar med uppticktstid fran
lordagens forsta timme (00:00) till mandag lunch (11:59) star for
knappt hilften av samtliga upptacktstider. Brist pa 6vervakning i
form av exempelvis personal pd plats kan med viss sannolikhet
forklara denna koncentration.

Ytterligare en faktor som dr av virde att ta hdnsyn till ndr man be-
domer risk for utsatthet for stold och inbrott dr i vilket skede
byggprocessen ir i. Tidigare studier visar att det ir i de senare ske-
dena av byggprocessen som byggarbetsplatsen 1oper storst risk for
stold och inbrott. Det dr ofta vid detta skede i processen som ett
stort antal virdefulla foremal finns pd byggarbetsplatsen, men in-
nan nagon flyttat till platsen vilket ofta genererar i en storre risk
for upptickt. Aven tiden mellan leverans av byggmaterial och in-
stallation av dessa verkar vara en kinslig period i byggprocessen da
risk for brott okar. Tidigare forskning indikerar att en lang period
mellan leverans och installation av vardefullt byggmaterial okar
risken att utsittas for brott.

Spelar den geografiska placeringen av byggarbetsplatsen
néagon roll?

Rapportens geografiska analys av tillgreppsbrottsligheten visar att
andelen anmalningar i huvudsak ar koncentrerade till de tre stor-
stadsldnen Stockholm, Vistra Gotaland och Skéne. Vid en analys
av kommuner framgér ett liknande monster, nimligen att de tre
storstadskommunerna ligger i topp 6ver antalet anmalda brott.

En statistisk analys pd kommunnivd visar hur det foreligger ett

starkt samband mellan befolkningsmingd, hur méanga nybyggnat-
ioner som sker och antalet anmailda tillgreppsbrott per kommun.
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Sammanfattningsvis dr det mot bakgrund till studiens resultat var-
ken ett vagat eller sdrskilt 6verraskande resultat att platser med
mycket folk dven genererar fler brottstillfallen.

Som diskuteras dterkommande i rapporten har det i tidigare forsk-
ning konstaterats att narheten till storre vagar och motortrafikleder
kan paverka antalet brottstillfillen. Analyserna i rapporten visar
att ett av fem anmailda tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser har
skett i direkt anslutning till en europavig, det vill siga inom 500
meters radie. Samtidigt visar analysen hur nirmare en tredjedel av
samtliga anmalningar har skett inom en radie om en kilometer och
hur drygt 80 procent av samtliga brott har anmailts inom en geo-
grafisk radie om en mil frdn en europavig. Dock har det i studien
inte funnits tillgdng till information kring samtliga byggarbetsplat-
ser, vilket kan betyda att samtliga byggarbetsplatser (brottsutsatta
eller inte) ligger inom detta avstand fran en europavag.

Aven de brottsutsatta platsernas nirhet till internationella grinso-
vergangar (i form av 14 hamnar samt Oresundsbron) har studerats.
Analyserna visar hur drygt 16 procent av samtliga anmilningar
ligger inom fem kilometers radie fran en internationell gransover-
gang samtidigt som en dryg tredjedel av samtliga anmalningar lig-
ger inom en mils avstdnd fran dessa Overgangar.

Lider vissa typer av byggarbetsplatser hogre risk dn
andra?

De flesta anmailningar gillande stold och inbrott kommer ifrdn
kommersiella och kommunala byggprojekt, bostadsbyggnationer
samt vigarbeten. I relation till vilka typer av byggprojekt som
Peab-koncernen framst bedriver si ar stolderna pd de vanligast ut-
satta byggena overrepresenterade. Stolderna star inte i relation till
det antal av denna typ av projekt som koncernen bedriver. Denna
skeva fordelning av utsatthet for stold och inbrott kan tinkas bero
pa hur dessa byggprojekt ar uppbyggda. Exempelvis kan mojlig-
heterna till brott, det vill siga tillginglighet av stoldobjekt vara
tydligare vid de mest utsatta byggena jamfort med ovriga typer av
byggprojekt. Tidigare forskning visar pa att centralt beldgna bygg-
arbetsplatser loper storre risk att utsdttas for brott an byggarbets-
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platser beldgna utanfor stadskdrnan. Bade kommersiella och kom-
munala byggprojekt samt bostadsbyggnationer dr vanligt fore-
kommande i stadskidrnan vilket i sig medfor okade risker for stold
och inbrott. Ser man till de brott som begas utanfor stadsregionen
ar det framst vigar-beten som utsitts for stold och inbrott. Typ av
byggprojekt kan ha betydelse for i vilka geografiska omraden pro-
jektet bedrivs vilket i sig bidrar till 6kade risker for stold och in-
brott.

Upprepad utsatthet ar en viktig utgangspunkt

Generellt sett visar kriminologisk forskning att en av de frimsta
riskfaktorerna for utsatthet ar tidigare utsatthet for brott, sa kallad
upprepad utsatthet. Analyserna fran anmailningarna ur PoFa visar
ndstan en tredjedel av alla byggarbetsplatser som utsatts for stold
eller inbrott rapporterar ytterligare en brottshindelse en kort tid
efter det forsta brottet. Resultaten tyder pa att de byggarbetsplatser
som blivit utsatta for stold eller inbrott l6per stor risk att utsittas
igen inom en sexmdnaders period. Det dr dessutom ar det vanligt
att det upprepade brottet sker inom en manad.

Forebyggande arbete

Ett sdtt att se pd det forebyggande arbetet ar att utgd fran brotts-
triangeln. Utifrdn kriminologisk teori dr risken for ett brott som
hogst da ett lampligt stoldobjekt, en motiverad giarningsperson och
avsaknaden av kapabla viktare sammanstralar i tid och rum. Att
eliminera nigot av dessa tre element dr darmed tillrackligt for att
forebygga ett brott. Mot bakgrund till rapportens resultat bor det
forebyggande arbetet i forsta hand kretsa kring att minska till-
gangen pa lampliga stoldobjekt och oka forekomsten av kapabla
viaktare. Samtidigt podngteras vikten av att oka anstringningarna
vid brott, 6ka riskerna vid brott och minska beléningen vid brott
med utgdngspunkt i sd kallad situationell brottsprevention.

Som podngteras i rapporten ar det dven viktigt att det forebyg-
gande arbetet dr brottsspecifikt. Exempelvis riktar analyserna i
rapporten fokus mot specifika kategorier av stoldobjekt dit preven-
tiva insatser bor riktas. Resultaten identifierar si kallade riskobjekt
vid stold och inbrott pd de undersdkta byggarbetsplatserna, namli-
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gen vibroplattor samt olika typer av handverktyg. D4 dessa objekt
svarar for en stor del av samtliga stolder och kostnader vid stold
och inbrott bor fokus for det brottspreventiva arbetet riktas mot
dessa objekt for att i ett vidare skede kunna reducera antalet till-
greppsbrott samt kostnaderna for dessa. De forebyggande atgir-
derna bor dven vara anpassade och specifikt riktade mot exempel-
vis stold av vibroplattor vid vagarbeten alternativt stold av hand-
verktyg genom inbrott vid bostadsbyggnation. For det forsta ar det
sannolikt att tillvigagangssittet vid de olika brottshindelserna ar
olika men dven att det kravs olika kunskaper och fardigheter bland
garningspersonerna vilket dven innebdr att det dirmed inte nod-
vandigtvis behover vara samma typ av garningspersoner vid olika
handelser.
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1. INLEDNING

Likt manga andra delar av sdvil ndringslivet som samhaillet i stort
star den svenska byggbranschen infor stora utmaningar gillande
brottslighet och dess konsekvenser. Aven om brottsligheten kan ut-
trycka sig i olika former och med varierande skadeverkan kommer
huvudsakligt fokus i foreliggande studie ligga vid tillgreppsbrott i
form av stold och inbrott vid svenska byggarbetsplatser.'

Vad som gor just tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser till en storre
samhillelig och politisk friga framfor ett isolerat problem for
byggbranschen i sig ar hur dess (in)direkta konsekvenser potentiellt
kan ha en lingtgdende skadeverkan. Sdvil internationell forskning
som nationella kartliggningar antyder hur enorma belopp inom
byggindustrin arligen gar forlorade i brottsligt svinn, summor som
pa ett eller annat sitt drabbar slutkonsumenten genom exempelvis
hogre entreprenadkostnader. Att kostnaderna laggs pa slutkonsu-
menten gor att potentiellt farre uppdrag alaggs byggherrarna vilket
i sin tur, och pd liangre sikt, riskerar bidra till bland annat farre bo-
stider pad en redan efterslintrad bostadsmarknad.

Trots dmnets allvarliga natur och potentiellt langtgdende negativa
konsekvenser lider filtet av stora kunskapsluckor. Ur ett internat-
ionellt perspektiv har problemet kring stold och inbrott vid bygg-
arbetsplatser undersokts i hogst begriansad utstrackning vilket med-
for att forskningen pa omradet ar, milt uttryckt, sparsam. De stu-
dier och undersokningar som genomforts i en svensk kontext har

I rapporten kommer begreppet tillgreppsbrott genomgdende behandlas synonymt till stéld och in-
brott.
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naturligtvis haft stor betydelse for filtet men lider dock av flera
brister i relation till vetenskaplig standard, metodologisk kvalitet
och systematik. Med detta sagt bor den existerande kunskapsbasen
inte pa ndgot satt forringas utan snarare tolkas som den basta kun-
skapen som erbjuds i dagsliget, trots sina begransningar.

1.1 Studiens syfte och malsétining

Utgangspunkten for denna rapport ar att genom ett systematiskt
tillvigagangssitt analysera stold och inbrott vid svenska byggar-
betsplatser. Utover att ge en beskrivande bild av brottslighetens
omfattning och ekonomiska skadeverkan dr den 6vergripande mal-
sattningen med projektet att i ett forsta steg anvinda tillgianglig in-
formation for att identifiera faktorer som okar risken for stold och
inbrott pa svenska byggarbetsplatser. Genom att identifiera dylika
faktorer utifradn sdvil teoretisk som erfarenhetsmissig kunskap gar
det i forlangningen att uppskatta olika byggarbetsplatsers risk att
utsdttas for stold och/eller inbrott. Kunskap kring centrala riskfak-
torer kan i ett vidare skede ligga till grund for ett riskbedomnings-
instrument som i sin tur, och genom vidare forskning, kan fungera
som ett essentiellt kunskapsunderlag vid brottsforebyggande arbete
for entreprendrer inom den svenska byggbranschen.

Malsittningen med studien kan mot denna bakgrund sammanfat-

tas genom foljande tre punkter:

e  Ge en beskrivning av omfattningen och utvecklingen av stold
och inbrott vid svenska byggarbetsplatser.

e Uppskatta den ekonomiska skadeverkan som drabbar den
svenska byggbranschen genom tillgreppsbrott vid byggarbets-
platser.

e Identifiera faktorer som Okar risken for att en byggarbetsplats
utsatts for tillgreppsbrott.

For att mota rapportens syfte och malsdttningar utgar arbetet fran
information ur Peab-koncernens egenutvecklade Polis- och Forsak-
ringsanmilanssystem (PoFa) samt kompletterande data ur Peab-
koncernens projektdatabas. Utover denna information innehdller
studien dven en litteraturgenomgang av den rddande internation-
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ella forskningen pa omradet samt en genomgang av de studier och
undersokningar som har genomforts i en svensk kontext.

For att i korthet 4ven nimna studiens begransningar bor det redan
inledningsvis podngteras att PoFa endast innehaller brottsanmal-
ningar inom Peab-koncernen och dr dirmed inte nédvandigtvis re-
presentativt for hela byggbranschen. Styrkan med materialet ar
dock att Peab-koncernen ar ett av de storsta byggforetagen i Sve-
rige sett till omsattning (SBI, 2015), vilket & andra sidan inte nod-
vandigtvis innebadr att deras arbete dr representativt for mark-
naden. En annan begransning att hélla i dtanke dr att anmalnings-
benidgenheten generellt sett dr 1ag i forhallande till att gora en an-
malan av tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser. Samtidigt ar en
styrka med PoFa hur det ar ett verktyg som syftar till att forenkla
en polisanmalan vilket sdledes dven forvintas leda till en generellt
sett hogre anmilningsbenigenhet.

Mot denna bakgrund inleds rapporten med ett teoretiskt ramverk
kring varfor ett brott begas.
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2. VARFOR ETT BROTT BEGAS

En central utgangspunkt gillande saval tillgreppsbrott vid byggar-
betsplatser som brottsligheten mer generellt ar att forstd dess ur-
sprung, det vill sdga ett svar pa frigan varfor ett brott begis. Ge-
nom ett adekvat svar pd denna fraga gar det dven att applicera
lampliga dtgdrder for att minska dess omfattning, och i basta fall,
uppkomst. Foljande kapitel kommer mot denna bakgrund presen-
tera ett teoretiskt ramverk gillande varfor ett brott begas, med hu-
vudsakligt fokus pa platsens betydelse. Med utgangspunkt i empi-
riskt grundad kriminologisk teoribildning ar forutsittningarna for
ett effektivt kunskapsbaserat brottsforebyggande arbete goda (se
Wikstrom, 2007a).

2.1 Rutinaktiviteter, rationella val och brott

En av de mest inflytelserika teoretiska utgdngspunkterna nar det
kommer till platsens betydelse for forekomsten av brott dr Rutin-
aktivitetsteorin (RAT). Cohen och Felson (1979) argumenterar,
med utgingspunkt i befolkningens rutinaktiviteter,” hur vira var-
dagliga handlings- och rorelsemonster framkallar forekomsten av
tre brottsalstrande element; (1) en motiverad garningsperson, (2)
forekomsten av lampliga brottsobjekt samt (3) avsaknaden av ka-
pabla viktare. Utgangspunkten i RAT ar att da dessa tre element
sammanstralar i tid och rum 4r dven sannolikheten for att ett brott
ska begas hog, samtidigt som avsaknaden av ndgot av dessa ele-
ment ar tillrdckligt for att forebygga ett brott (Cohen & Felson,

2 Rutinaktiviteter har definierats som “4terkommande aktiviteter som tillgodoser grundliggande
behov for savil befolkningen som individen” (Cohen & Felson, 1979:593, forfattarens éversittning).
Detta inkluderar aktiviteter relaterat till sivil arbete som utbildning, familjeliv samt fritidsaktiviteter
(se Wikstrém & Sampson, 2003).
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1979). Relationen mellan dessa tre element illustreras vanligtvis
genom brottstringeln (se Figur 1).

RAT har ingen ambition att forklara vad som gor en individ moti-
verad att begéd en brottslig handling, istillet amnar teorin forklara
hur vara rutinaktiviteter gor att motiverade girningspersoner
sammanfaller i tid och rum med lampliga brottsobjekt samt en av-
saknad av kapabla viktare (Cohen & Felson, 1979). Lampliga
brottsobjekt kan vara sdvil individer som egendom samtidigt som
kapabla viktare kan vara allt fran informella sddana, i form av en
egendomsinnehavare, grannar eller forbipasserande, till mer for-
mella viktare i form av polis eller 6vervakningskameror (Clarke &
Eck, 2003; 2006). Vanliga brottsforebyggande metoder utifrdn
RAT idr darmed att minska forekomsten av limpliga brottsobjekt
samt Oka forekomsten av kapabla viktare.

Avsaknad av kapabla véktare

Figur 1 lllustration av brottstriangeln utifrdn Rutinaktivitetsteorin. Inspirerad
av Cohen och Felson (1979), se dven Clarke och Eck (2006:31).

Mot denna bakgrund 4r det dock viktigt att hélla i dtanke att det
varken ar brottsobjekten eller avsaknaden av de kapabla viktarna
som begdr sjilva handlingen. Lampliga brottsobjekt kan istallet ses
som en motivation, nagot som foranleder sjilva handlingen, samti-
digt som de kapabla viktarna kan ses som en extern kontroll, vilka
kan reglera individers handlande. Sjilva handlingen utfors istillet
av den motiverade garningspersonen. Wikstrom och kollegor
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(2012:8) poangterar i likhet med detta resonemang hur ”manni-
skor ar kallan till sina handlingar” (forfattarens oversattning).
Aven om savil limpliga brottsobjekt (motivation) som avsaknaden
av kapabla viktare (extern kontroll) dr centrala delar nir det
kommer till forklarandet av en brottslig handling 4r det emellertid
individer som utfér handlingen.

Enligt den Situationella handlingsteorin (SAT) (se Wikstrom m.fl.,
2012) initieras en (brottslig) handling med motivation i form av att
en individ stills infor frestelser (mojlighet att uppfylla ett begar,
behov eller onskan) eller friktioner (som skapar negativa kanslor
som ilska eller irritation) (se Figur 2). Motivation dr ett situation-
ellt koncept eftersom frestelser och friktioner dr nagot som kon-
strueras genom interaktionen mellan individen och den specifika
platsmiljo denne befinner sig i (Wikstrom m.fl., 2012). Vad som ar
viktigt att halla i atanke dock dr att alla individer inte uppfattar ett
brottsligt handlingsalternativ niar de konfronteras med en motivat-
ion. Att vissa individer uppfattar brott som ett handlingsalternativ i
respons till en motivation kan forklaras utifran individens moral-
varderingar (vad han eller hon anser vara ritt och fel att gora un-
der vissa omstindigheter) och hur vil de 6verensstimmer med de
moralregler som star skrivna i lagtext (vad som ar ratt och fel att
gora enligt lag) (Wikstrom, 2006; Wikstrom & Treiber, 2007;
Wikstrom m.fl., 2012). T de fall individens moralregler Gverens-
stimmer med moralreglerna i lagtext ar sannolikheten lag att per-
sonen uppfattar en brottslig handling. Det dr vid de tillfallen dessa
tva star i konflikt som en individ kan uppfatta ett brottsligt hand-
lingsalternativ.

Motivation

Perception Valprocess Handling

* Frestelser * Uppfattar * Rationellt * Brott
* Friktioner brott Svervag- * Inte brott
* Uppfattar ande
inte brott *Vana

Figur 2 Motivation, perception och valprocess enligt SAT. Inspirerad av
Wikstrém m.fl. (2012:20).
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Vilken roll har da kapabla viktare och den externa kontroll de ut-
ovar? Med utgdngspunkt i att kapabla viktare har en avskrack-
ande funktion, det vill siga att uppritthalla moralreglerna pad en
specifik plats genom att synliggora riskerna med att bryta mot
dessa, ar kapabla viktare endast relevant for de personer som upp-
fattar brott som ett handlingsalternativ.’ For de individer som upp-
fattar brott som ett handlingsalternativ, det vill siga da individens
moralregler stir i konflikt med moralreglerna som star skrivna i
lagtext, begés en handling antingen med utgdngspunkt i ett ration-
ellt overvagande eller efter vana (Wikstrom m.fl., 2012). Den un-
derliggande premissen vid ett rationellt 6verviagande ar att indivi-
den viger fordelarna med, eller beloningen av, en viss handling
mot dess risker eller konsekvenser (Cornish & Clarke, 2014; Wik-
strom, 2007b; Wikstrom m.fl., 2011). Forekomsten av kapabla
viktare kan diarmed oka de uppfattade riskerna med en brottslig
handling, vilket i ett vidare skede leder till att den motiverade och
rationellt 6verviagande girningspersonen uppfattar hur risken med
handlingen 4r storre dn dess potentiella beloning (Wikstrom,
2007b).

For att stilla detta teoretiska ramverk i relation till rapportens hu-
vudsakliga fokus, namligen stold och inbrott vid svenska byggar-
betsplatser, dr det inte sirskilt svart att se hur en byggarbetsplats
erbjuder manga lampliga brottsobjekt samtidigt som forekomsten
av kapabla viktare varierar. Att byggarbetsplatser i manga fall lig-
ger i, eller i ndra anslutning till, urbaniserade miljoer med mycket
folk i rorelse bidrar dven till att potentiellt motiverade garningsper-
soner sammanstralar i tid och rum (lds platser) med lampliga
brottsobjekt och avsaknad av kapabla viktare.

2.2 Situationell brottsprevention

Mot bakgrund i det teoretiska ramverket ovan har den centrala ut-
gangspunkten for det praktiska, platsorienterade brottsforebyg-
gande arbetet mynnat ut i sa kallad situationell brottsprevention.

3 Om en individ inte uppfattar brott som ett handlingsalternativ, det vill siga individens moralvirde-
ringar stimmer overens med moralreglerna i lagtext, finns det heller ingen handling att avskricka
(Wikstrom, 2007b).
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”Situationell brottsprevention ar tgiarder som minskar fore-
komsten av situationer som bidrar till individers motivation att
begd brott (genom att minska forekomsten av frestelser och
friktioner eller forstirka det uppfattade straffhotet).” (Wik-
strom & Torstensson, 1997:26)

Enligt premisserna for situationell brottsprevention har flertalet at-
garder for att minska antalet situationer som bidrar till individers
motivation identifierats och kategoriserats utifrdn fyra Overgri-
pande utgangspunkter (Clarke, 1997; Knutsson, 1998).*

1. Oka anstringningen vid brott. Genom att bland annat for-
svara atkomsten av objekt (zarget hardening) alternativt kon-
trollera tillgdngen till objekt (acces control) forvintas an-
strangningen for brottet vara hogre dn dess potentiella fordelar
eller beloningar.

2. Oka risken vid brott. Genom att bland annat den formella
overvakningen (formal surveillence), 6vervakning genom per-
sonal (surveillence by employees) eller den naturliga 6vervak-
ningen (natural surveillance) ir hog forviantas riskerna for
brottet vara hogre dn dess potentiella fordelar eller beloningar.

3. Minska beloningen vid brott. Genom att bland annat avligsna
brottsobjekt (zarget removal) alternativt miarka egendom (pro-
perty marking) forvintas brottets fordelar eller beloningar inte
vara hogre dn dess anstrangningar eller risker.

4. Eliminera ursikter vid brott. Genom att bland annat ha en
tydlig regelsittning (rule serting) eller vicka individers samvete
(stimulating concience) forvintas brottets fordelar eller belo-
ningar /nte vara hogre dn dess anstrangningar eller risker.

Utgangspunkten i att 6ka anstrangningarna, 6ka risken och minska
beloningen vid ett brott anspelar samtliga pd utgdngspunkten att
individer star infor ett rationellt 6verviagande och viger en specifik
handlings fordelar eller beloning mot dess konsekvenser eller risker
(Clarke, 1997; Clarke & Eck; 2003; 2006; Clarke & Felson,
2008). Att eliminera ursikter anspelar snarare pa ett ndgot an-

4 Under senare tid har ytterligare en 6vergripande tgird identifierats, nimligen minska provokation-
er (Cornish & Clarke, 2003).
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norlunda tema, namligen att fa individen att dven reflektera over
handlandet, ”det giller helt enkelt att se till att den moraliska
kostnaden skall vara sd stor som mojligt” (Knutsson, 1998:238).

Under rubrik 6.5 dterkommer vi till situationell brottsprevention
och hur dessa tekniker kan tas tillvara pa for att minska tillfallen
for brott vid svenska byggarbetsplatser.

2.3 SARA

Aven om teknikerna enligt ovan dr forhallandevis generella och
kan appliceras pa flera olika brottstyper dr en central utgangspunkt
for situationell brottsprevention att vara brottsspecifik (Clarke &
Eck, 2003; 2006). Att vara brottsspecifik i det forebyggande arbe-
tet dr av storsta vikt eftersom olika brott kan ha olika syften, men
aven da olika brott begds i olika situationer eller kontexter, vid
olika tidpunkter, av olika girningspersoner, etc. (Clarke & Eck;
2003; 2006; Clarke & Felson, 2008). Mot denna bakgrund ar det
dven centralt att kartligga och etablera en gedigen kunskapsgrund
kring det problem man dmnar forebygga innan specifika atgarder
mot problemet genomfors (Wikstrom, 2007a). Clarke och Eck
(2003; 2006) foreslar att ett effektivt brottsforebyggande arbete
bor priaglas av ett problemorienterat forhdllningssatt utifran

SARA-modellen (se Figur 3).

Scanning Analysis Response Assessment
(Scanning) (Analys) (Atgiird) (Utvérrdering)

t |

Figur 3 Scanning, analys, atgérd och utvérdering (SARA). Inspirerad av
Clarke och Eck (2006:26).

Det forsta steget i SARA ar att scanna problemet, det vill siga
samla information om problemet och urskilja monster, vilket foljs
av en analys av den insamlade informationen och de identifierade
monstren (Clarke & Eck, 2003; 2006). Det tredje steget i modellen
innefattar implementerande av specifika dtgarder som dmnar stavja
problemet med utgangspunkt i analysen av problembilden. Detta i
sin tur ska dterfoljas av en noggrann utvirdering av atgdardernas
resultat (Clarke & Eck, 2003; 2006). Foreliggande rapport kom-
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mer i huvudsak fokusera pa de forsta tva stegen i modellen, namli-
gen att scanna och analysera problembilden kring stold och inbrott
vid svenska byggarbetsplatser. Detta blir dven ett naturligt forsta
steg i arbetsprocessen for att i ett senare skede implementera atgar-
der och sedermera utvirdera dessa.
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3. TILLGREPPSBROTT VID BYGGAR-
BETSPLATSER

Foljande kapitel kommer inledningsvis i korthet beskriva omfatt-
ningen och utvecklingen av stold och inbrott vid svenska byggar-
betsplatser. Darefter foljer en redogorelse av existerande kunskap
kring tillgreppsbrottslighetens ekonomiska skadeverkan, foljt av en
litteraturoversikt gillande tidigare forskning angaende riskfaktorer
for tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser.

3.1 Brotislighetens omfattning och utveckling

Stold- och tillgreppsbrottsligheten i Sverige utgor i dagslaget en
dryg tredjedel av samtliga polisanmilda brott (Brd, 2014a). Av
dessa brott dr det i forsta hand snatteri fran butik och varuhus
samt fickstolder som utgor merparten av anmalningarna. Samtidigt
star stolder vid byggarbetsplatser for omkring en procent av den
anmalda stoldbrottsligheten. Gillande stold genom inbrott beror
majoriteten av anmalningarna bostadsinbrott eller inbrott i forrad
eller fritidshus. Inbrott vid byggarbetsplatser ligger pd omkring fem
procent av samtliga anmailda inbrott vilket dr i ungefarlig storleks-
ordning som for inbrott mot butik och varuhus, tabrik och lager
samt garage, bensinstation och bilverkstad (se Tabell 14 och 15 i
Bilaga).

26



9000 -
8000 -
7000 -
6000 -

5000 - - - o e |nbrott och stéld

S~ ~
4000 - -G/ = = = |nbrott

3000 4 e Stsld

........
. ..

ete,
...........
......

2000 o serttteeettttriiia, o*
1000 -

3y r@ob‘ qub @00% @Q\O @0\(1/ qg\b‘
Figur 4 Antal polisanmélda stsld- och inbrott p& byggplats, i bod (barack,
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Sett till utvecklingen over tid gillande anmalda stold och inbrott
vid svenska byggarbetsplatser framgar en forhallandevis positiv
bild, det vill sdga att den generella utvecklingen visar pd en avta-
gande eller nedatgaende trend (se Figur 4). Med andra ord forefal-
ler antalet anmalda tillgreppsbrott, framforallt inbrott, vid svenska
byggarbetsplatser att minska. Mer specifikt visar utvecklingen mel-
lan aren 2000 fram till och med 2013 en nedging med drygt 20
procent, ndgot som i stor utstrackning speglar det minskade antalet
anmalda inbrott samtidigt som antalet stolder har legat relativt
konstant pd omkring 2000 anmalningar arligen.

Likt manga andra brottstyper ar stold och inbrott vid byggarbets-
platser koncentrerat till storstadslanen (se Figur 5). Sett till antalet
brott under 2014 anmildes majoriteten, narmare bestimt tva tred-
jedelar, av samtliga tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser i antingen
Stockholms, Vistra Gotalands eller Skane lin. Bortsett frin stor-
stadsldnen framgar dven ur kartan hur det generellt sett anmals fler
brott i Hallands, Jonkopings, Ostergotlands och Dalarnas lin dn i
ovriga landet. Ligst antal anmalningar dterfinns pad Gotland, men
aven i Blekinge och i merparten av de nordligare linen dr antalet
anmalningar forhdllandevis lagt.
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Figur 5 Regional férdelning av antal polisanmélda stéld- och inbrott p&
byggplats, i bod (barack, vagn o.d.) per lén (medelvérde fér &ren 2010
t.o.m. 2014).

Antagandet att stolderna i forsta hand 4ar koncentrerade till stor-
stadslanen kvarstir dven vid en kontroll for befolkningsstorlek,
alltsd antalet anmailda brott per 100,000 invénare, vilket illustreras
genom Figur 6. Ur samma diagram blir det dven tydligt hur den
anmalda brottsligheten dr forhallandevis koncentrerad till Sveriges
sddra regioner utdver de tre storstadslinen.®

5 For att dterge en nigot mer tillforlitlig bild av antalet brott per ldn har ett medelvirde fér anmilda
brott frin 2010 till och med 2014 skapats. Detta for att neutralisera eventuella effekter av potentiella
stora byggen som initierades och varade under ett specifikt dr i respektive lan.
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Figur 6 Antal polisanmélda stéld- och inbrott p& byggplats, i bod (barack,
vagn o.d.) per léin och 100,000 invénare (medelvérde fér &ren 2010 t.o.m.
2014). Information hémtat frén http://www.bra.se/statistik. Diagrammet
redovisar de nio 1&n med hégst medelvérde av antal anmélda stéld- och in-
brott vid byggarbetsplatser per 100,000 invénare mellan &ren 2010 och
2014 samt ett riksgenomsnitt fér hela landet.

3.1.1 Anmélningsben&genhet

Vid en tolkning av kriminalstatistiken generellt och inte minst i
forhéllande till antalet polisanmailda brott ar det viktigt att halla i
atanke vad dessa siffror faktiskt representerar. En viktig utgangs-
punkt ar att antalet polisanmailda brott i manga fall reflekterar
anmdlningsbendgenher framfor den faktiska brottsligheten. Med
andra ord visar statistiken endast de brott som kommer till rattsva-
sendets kannedom genom en anmilan till polis-, tull- eller
aklagarmyndigheten vilket innebir att storleken pa det sd kallade
morkertalet, eller den dolda brottsligheten, forblir okidnt (se Bra,
2006). Det finns dock flera olika faktorer som paverkar anmal-
ningsbendgenheten och diarmed dven morkertalet, skillnader som
inte minst varierar beroende av brottstyp. For exempelvis formo-
genhets- eller egendomsbrott (t.ex. stold) framhalls hur storleken
pa den ekonomiska skadan kan vara avgorande om hindelsen an-
mals eller inte, samtidigt som den sociala relationen mellan gair-
ningsperson och offer i viss man kan vara avgorande vid person-
brott (t.ex. misshandel).
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Vad som kan sigas om anmailningsbenidgenheten dr att den gene-
rellt sett 4r hogre for formogenhets- eller egendomsbrott dn for
personbrott. Med hjilp av den Nationella trygghetsundersokningen
(NTU) gar det att fa en indikation kring hur morkertalet ser ut. En-
ligt NTU 2014 framgar hur drygt hélften av samtliga egendoms-
brott och en knapp tredjedel av samtliga personbrott kom till
rattsvasendets kannedom genom en anmailan (Bra, 2015a). Mer
specifikt var anmilningsbendgenheten for bostadsinbrott narmare
85 procent vilket relativt enkelt kan forklaras genom krav fran for-
sakringsbolagen pa en polisanmalan for ekonomisk erséttning (Bra,

2015a).

Att anmilningsbenigenheten generellt sett dr forhallandevis hog
for egendomsbrott betyder 4 andra sidan inte att det forekommer
skillnader i forhallande till specifika brottstyper, exempelvis mellan
bostadsinbrott och inbrott vid byggarbetsplatser. Enligt Brottsfore-
byggande rdadet (1987) ar det tvd huvudsakliga punkter som paver-
kar anmailningsbendgenheten vid byggarbetsplatser, bada forsak-
ringsrelaterade. For det forsta dr det foga sannolikt att samtliga
byggforetag har en stoldforsikring och for det andra ar sjalvrisker-
na ofta vildigt hoga. Munthe, Hallin och Bergljung (2002) fram-
haller i sin rapport om brott vid byggarbetsplatser att de hoga
sjdlvriskerna i form av ett eller fler prisbasbelopp medfor att det
krdavs forhallandevis omfattande stolder for att skadan ska vara
vard en anmalan till forsakringsbolaget och i ett vidare skede till
polisen.

Aven internationell forskning pd omradet framhaller hur den liga
anmailningsbenigenheten bland annat paverkas av hoga sjilvrisker
samt storleken pd den ekonomiska skadan (Berg & Hinze, 2005;
Boba & Santos, 2008). Enligt en rapport frin den brittiska
branschorganisationen the Chartered Institute of Building (CIOB)
var vanliga uppfattningar kring varfor foretagare inte skulle an-
mila en brottslig hiandelse att det inte var prioriterat av polisen och
att en anmilan sillan fir niagra konkreta foljder (CIOB, 2009).
Smith & Walmsley (1999) bekriftar i viss man detta antagande
genom att uppskatta hur endast omkring fem och tio procent av
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stoldgods fran byggarbetsplatser atergar till sin rattmatiga dgare.
En annan dterkommande anledning till den laga anmalningsbena-
genheten dr att en polisanmilan uppfattas vara tidskravande och
inte modan vird (CIOB, 2009).

Utover hoga sjilvrisker, 1ag tilltro att aterfd stulna objekt och an-
malningsforfarandets omstandigheter har det dven anmarkts hur
stolder vid byggarbetsplatser i viss man har blivit en accepterad del
av yrkeskulturen och ndgot som uppfattas som en naturlig ”bak-
sida” av branschen (Boba & Santos, 2008). Det finns dven indikat-
ioner pa uppfattningar i branschen att dessa typer av handelser
snarare bor skotas internt framfor att blanda in rittsvdasendet for
att skydda foretagets rykte (CIOB, 2009).

3.1.2 Sammanfattning av brottslighetens omfattning och utveckling

e Stolder vid byggarbetsplatser utgor omkring en procent av den
totala stoldbrottsligheten samtidigt som andelen inbrott vid
byggarbetsplatser ligger pd omkring fem procent av det totala
antalet anmalda inbrott.

e Generellt sett gar det att tyda en nedatgdende trend av antalet
anmalda tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser under 2000-
talet, ndgot som framst speglar en nedgdng i antalet anmailda
inbrott framfor stold.

e Brottsligheten forefaller vara koncentrerad till storstadslinen
bade sett till totalt antal anmalda brott som brott per 100,000
invanare.

e Utover storstadslinen anmdls dven generellt sett fler brott i
Sveriges sodra regioner framfor de norra.

e Anmilningsbendgenheten av tillgreppsbrott vid byggarbets-
platser forefaller dock vara forhallandevis lag pa grund av
bland annat hoga sjalvrisker, ldg tilltro att dterfd stulen egen-
dom och att tillgreppsbrottsligheten dr en naturlig ”baksida”
av branschen.
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3.2 Brottslighetens ekonomiska skadeverkan

Stold och inbrott vid byggarbetsplatser ar en dyr affar for saval en-
skilda foretag som for branschen i sin helhet, ndgot som slutligen
dven har direkta foljder for slutkonsumenten. Det ar dock ingen
enkel uppgift att sitta en prislapp pad kostnaderna for denna brotts-
typ. A ena sidan dr det svart att ge en tillforlitlig uppskattning pa
grund av det relativt stora morkertalet samtidigt som det dven fore-
ligger svérigheter i att berdkna savil direkta som indirekta kostna-
der av dessa brott. Direkta kostnader till f6ljd av en stold eller ett
inbrott innebdr exempelvis utgifter for att ersdtta stoldobjekt samt
reparera potentiellt uppkomna skador. Indirekta kostnader dr &
andra sidan de kostnader som uppstar till foljd av exempelvis en
stold eller en skadegorelse genom forseningar, arbetsstillestind och
hogre forsiakringspremier (Berg & Hinze, 2005; Boba & Santos,
2008; Boba Santos & Santos, 2013). Munthe, Hallin och Bergljung
(2002:30) benimner de indirekta kostnaderna vid stold och skade-
gorelse vid byggarbetsplatser som kringkostnader och menar att
detta bland annat innefattar:

e  Administrativa kostnader: arbetstid kopplat till anmailan till
polis och forsikringsbolag samt uppfoljning av drende,
(om)planering av fortsatt arbete samt personalkostnader for
arbetsstillestand.

e Kostnader for maskin- och materialanskaffning samt extra
transporter: arbetstid (inkl. resor och transport) for att ersitta
stoldobjekt.

e Kostnader fér stidning: arbetstid for stidning och sanering ef-
ter inbrott och skadegorelse.

Mot denna bakgrund framgér en forhéllandevis tydlig bild hur de
indirekta kostnaderna for tillgreppsbrott i manga fall 6verstiger de
direkta kostnaderna. Ett illustrativt exempel ror dieselstold fran
fordon. Aven om de direkta kostnaderna for stolden omfattar for-
lust av diesel och reparation av tank riskerar de indirekta kostna-
derna vara mangdubblade de direkta. Ett ingrepp i en dieseltank
kan potentiellt medféra omfattande liackage vilket fororenar an-
laggningen vilken i sin tur behover saneras innan bygget kan fort-
skrida. Utover arbetstid for en polis- och forsakringsanmalan med-
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for alltsa detta omfattande kostnader genom bland annat sanering,
forseningar av arbete och personalkostnader vid arbetsstillestand.

Trots atskilliga utmaningar nir det galler att uppskatta den eko-
nomiska skadeverkan av tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser har
flertalet forsok gjorts. Ur ett internationellt perspektiv har Smith &
Walmsley (1999) uppskattat hur brottsligheten kostar den brittiska
byggindustrin omkring £600 miljoner till £1 miljard (1997-ars
penningvirde) samtidigt som Edwards (2007 i CIOB, 2009) upp-
skattar kostnaden nagonstans i storleksordningen £400 miljoner
(se dven Fadiya m.fl., 2013). Ur ett amerikanskt perspektiv visar
studier hur byggnadsindustrin har forluster mellan en och fyra mil-
jarder dollar arligen till foljd av stolder av verktyg och annat
material (Berg & Hinze, 2005; Boba & Santos, 2007; Boba & San-
tos, 2008; Boba Santos & Santos, 2013). Det stora spannet i upp-
skattningen beror pd skillnader i anmalningsbenagenhet till saval
polis som forsdkringsbolag samt vilken informationskalla som har
anvints (Boba & Santos, 2008). Dock har det uppskattas att mel-
lan fem och tjugo procent av totalkostnaden for ett bygge gar till
kringkostnader for stold av verktyg och annat material (Boba &
Santos, 2008). En liknande uppskattning visar hur omkring $1,700
per omsatt miljon gér till direkta kostnader for stold och vandalism
vid byggarbetsplatser (Berg & Hinze, 2005).

Men hur ser det dd ut i en svensk kontext? Det saknas i nuldget
studier av hogre metodologisk kvalitet pd dmnet. I en rapport fran
Brottsforebyggande radet (1987) redovisas dock siffror fran en
kartliggning genomfoérd av boktidningen Opinion. Enligt deras
uppskattning uppgick totalkostnaderna for stolder vid hus- och an-
laggningsbyggen till drygt en miljard kronor (1983-ars penning-
varde) vilket motsvarade ett stoldsvinn pa 1,25 procent av pro-
duktionsvirdet (Bra, 1987). Aven hir lyfts i likhet med de ovan-
namnda internationella studierna ett varningens finger kring siff-
rornas tillforlitlighet.

5 Ytterligare ett belysande exempel gillande indirekta och direkta kostnader rér stéld av 100 meter
elkabel (se SBI, 2012).
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Den siffra som i dagsliget figurerar gillande den ekonomiska ska-
deverkan av tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser dr omkring en
och en halv miljard kronor, en summa som delvis bygger pa upp-
gifter fran Brottsforebyggande rddet (1987) men aven de siffror
som presenteras i en FoU-rapport fran Sveriges Byggindustrier
(Munthe, Hallin & Bergljung, 2002). Uppskattningen av Munthe,
Hallin och Bergljung (2002) bygger pd intervjuer med 36 anstillda,
framst platschefer, vid byggforetag i sodra Sverige, Goteborgs- och
Stockholmsregionen. 1 berdkningen ingar savil direkta som indi-
rekta kostnader och det framhadlls hur de indirekta, eller kringkost-
naderna, ofta overstiger de direkta:

”Bland exempel pad extrema fall kan namnas ’en stold vid ett
vagbygge dir diesel for 2000 kronor stals ur en stor vighyvel.
Stolden gav upphov till kostnader pa 200 000 kronor beroende
pd att det blev stillastind [sic!] pd arbetsplatser’. 1 ett annat fall
stals ett [sic!] elcentral med tillbehor. *Natten var kall och ett
betonggolv under hirdning fros sonder med omfattande skador
som foljd. Kostnader for elcentralen var 10 000 kr och kring-
kostnaderna 117000 kr.” (Munthe, Hallin & Bergljung,
2002:32. Kursivering i original.)

Precis som med uppgifterna fran Brottsforebyggande rddet menar
Munthe, Hallin och Bergljung (2002) att siffrorna bor tolkas med
forsiktighet pd grund av bland annat det lilla antalet undersokta
byggarbetsplatser och antagande om att monstret dr det samma for
hela landet. Trots olika studiers tillkortakommanden och siffror
som ar behiftade med osidkerhet dr det ingalunda kontroversiellt
att pastd att kostnaderna for tillgreppsbrottsligheten vid svenska
byggarbetsplatser ar hoga och har en markant kdnnbar inverkan
pa byggindustrin.

Som podngterades i rapportens inledning dr den ekonomiska ska-
deverkan av tillgreppsbrottsligheten inte ett isolerat problem for
byggbranschen utan ndgot som dven paverkar samhillet pa ett mer
overgripande plan. Aven om det i ett forsta skede ir byggherrar
och entreprenorer som drabbas av brottet och darmed dven kost-
naderna ar det till slut en utgift som oundvikligen dlaggs slutkon-
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sumenten. Boba och Santos (2007:2) poidngterar hur de direkta och
indirekta forlusterna som byggherrar och entreprenorer lider ar
ndgot som overfors pa slutkonsumenten genom en generell prisok-
ning pd en till tvd procent av slutpriset av exempelvis ett husbygge.
Att dessa kostnader laggs pa slutkonsumenten riskerar medfora att
potentiellt firre uppdrag aliaggs byggherrarna vilket i sin tur, och
pa langre sikt, riskerar bidra till fiarre bostider pa en redan efter-
sldntrad bostadsmarknad.

3.2.1 Sammanfattning av brottslighetens ekonomiska skadeverkan

e Att uppskatta de ekonomiska kostnaderna for tillgreppsbrott
vid byggarbetsplatser dr svart pd grund av bland annat lag
anmalningsbendgenhet och hogt morkertal samtidigt som
kostnaderna kan variera beroende pa vilket datamaterial som
analyserats.

e Kostnaderna ar dels direkta (t.ex. utgifter for att ersitta
stoldobjekt samt reparera uppkomna skador) och indirekta
(t.ex. kostnader till foljd av forseningar, arbetsstillestind och
hogre forsakringspremier).

e De indirekta kostnaderna forefaller i manga fall 6verstiga de
direkta kostnaderna.

e Uppskattningar av den ekonomiska skadeverkan av stold och
inbrott vid byggarbetsplatser indikerar att det arligen ar
enorma summor som gar forlorade.

e Forluster till foljd av brottsligheten riskerar dlaggas slutkon-
sumenten vilket i sin tur riskerar bidra till farre bostader pa en
redan efterslantrad bostadsmarknad.

3.3 Riskfaktorer for stdld och inbrott vid byggarbetsplatser

Inom den kriminologiska forskningen ar det vil vedertaget att det
pa vissa platser dr en hogre risk att brott begds dn pa andra. Till
exempel identifierade Boba och Santos (2007) i sin studie av brott
vid byggarbetsplatser hur merparten av samtliga stolder och in-
brott begicks vid ett fatal byggarbetsplatser. Undersokningen stu-
derade brottsmonster av utsatthet for stold och inbrott vid byggar-
betsplatser och kunde utifrdn det konstatera att endast 20 procent
av alla byggarbetsplatser utsattes for omkring 70 procent av alla
inbrott och stolder. De byggarbetsplatser som i storst utstrdckning
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utsattes for stold och inbrott karaktiriserades av dalig oversikt av
byggarbetsplatsen, ling diskrepans i tid mellan leverans och in-
stallation, samt bristande stoldskydd for verktyg och andra fore-
mal. Detta menade Boba och Santos (2007) var de frimsta riskfak-
torerna for utsatthet av stold och inbrott pa byggarbetsplatser.

Det finns flera forklaringar till vad som paverkar risken att en
byggarbetsplats utsitts for stold och inbrott. Fordelningen av brott
pa olika platser kan dels paverkas av den geografiska plats som
byggarbetet utfors pa. En annan forklaring till 6kad risk att utsat-
tas for brott dr byggarbetsplatsens karaktir. Faktorer sa som typ
av utrustning, typ av entreprenad, forekomst av inbrottsskydd
samt lingd pa byggprojektet kan tinkas ha betydelse for risken att
byggarbetsplatsen utsitts for stold eller inbrott.

3.3.1 Omrédeskaraktar

Att vissa platser utsitts for merparten av alla tillgreppsbrott tyder
pa att platsen har en sirskild betydelse for denna brottstyp. Dels
kan den uppmaitta koncentrationen av brott vid byggarbetsplatser i
storstadsregionerna bero pa att det dr har flest byggarbeten ar be-
lagna (Clarke & Goldstein, 2003; Smith & Walmsley, 1999). Vi-
dare forklarar kriminologisk teori fordelningen av brott pd olika
platser med att det i olika miljéer uppkommer olika typer av moj-
ligheter att bega brott (Cohen & Felson, 1979; Cornish & Clarke,
1987). Exempelvis dr det i storstadsregionerna fler manniskor i ro-
relse jamfort med glesbygden. Detta medfor inte enbart att fler
byggarbetsplatser ar beldgna hir utan det 6kar ocksa risken for att
en motiverad garningsperson ror sig i omradet kring en centralt be-
lagen byggarbetsplats, jamfort med exempelvis ett vigarbete i ett
mer glesbebyggt omrdde (Smith & Walmsley, 1999; Johnson &
Bowers, 2007). Smith och Walmsley (1999) beskriver i sin genom-
gang av risker for utsatthet av brott vid byggarbetsplatser att inom
storstadsregionerna loper de byggen som ar beligna i bostadsom-
raden storst risk att utsittas for stold och inbrott. Aven byggar-
betsplatser vid industriomrdden rapporteras i storre utstrdckning
utsdttas for stold och inbrott. Vigarbeten eller byggarbetsplatser
vid exempelvis sjukhus eller universitet ir de byggen som enligt
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Smith och Walmsley (1999) i lagst utstrickning riskerar utsittas
for stold och inbrott. I mer glesbebyggda omraden stir daremot
vagarbeten for de byggarbetsplatser som i storst utstrdckning ut-
sdtts for tillgreppsbrott (Smith & Walmsley, 1999).

Studier kring platsens betydelse for brott visar inte bara pa en kon-
centration av brott till vissa typer av platser utan dven att dessa
platser ofta karaktiriseras av vissa typer av faktorer (Brantingham
& Brantingham, 1995; Johnson & Bowers, 2007; Boba & Santos,
2007). Townsley, Homel och Chaseling (2000) identifierade i sin
studie gillande bostadsinbrott tre platser dar riskerna att utsittas
for inbrott var storre dn pa andra platser. Det forsta omrdadet som
identifierades som ett hogriskomrade var belaget intill en motortra-
fikled. Huvudviagen som gick genom detta bostadsomrade bade
borjade och slutade vid motortrafikleden. De hushall som l6pte
storst risk for inbrott var de som var beldgna lingst med huvudle-
den, dir ocksd manga manniskor var i rorelse. Det andra omradet
lag dven det i ndrheten av en storre vig. Omradet var beldget i en
korsning mellan tvd storre vagar och i gransen mellan industriom-
ridet och den kommersiella delen av staden. Aven detta omrade
karaktiriserades av mycket trafik med manga manniskor i rorelse.
Det tredje och sista omradet ldg mitt i de centrala delarna av sta-
den dir minga minniskor rorde sig. Aven detta omrade var beli-
get i ndrheten av storre viagar och andra kommunikationspunkter
sa som tag- och busscentraler.

Trots att den ovannidmnda studien inte undersoker forekomsten av
brott vid byggarbetsplatser belyser den anda viktiga faktorer for en
forhojd risk for en liknande brottstyp, namligen bostadsinbrott.
Nirhet till storre trafikleder sd som motorvig och storre huvudled
verkar vara av betydelse for okad risk for stold och inbrott, nagot
som dven bekriftats i relation till metallstolder vid jarnvigar i
Storbritannien (Ashby & Bowers, 2015). Nairheten till motorvig
och storre huvudleder som riskfaktor kan i viss man sannolikt for-
klaras utifrin mojligheten att snabbt ta sig ifrdn brottsplatsen med
exempelvis ett storre fordon. Omrdden med mycket manniskor i
rorelse forefaller ocksa vara en relevant faktor for okad risk for
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stold och inbrott. Fler antal manniskor 6kar mojligheten for att en
potentiell garningsperson ror sig i omradet.

De olika faktorerna kan daremot tinkas ha olika stort betydelse
for okad risk for stold och inbrott vid byggarbetsplatser jamfort
med vid bostadsinbrott. Exempelvis visar Boba och Santos (2007) i
sin studie gillande forekomsten av inbrott vid byggarbetsplatser att
merparten av stolderna tros vara interna. Det vill sdga att anstéillda
pa en byggarbetsplats antingen sjdlva begar brott pa sin arbetsplats
alternativt tipsar potentiella garningspersoner om mojligheterna till
brott pa en viss plats. Boba och Santos (2007) fann ocksa att gir-
ningspersoner vid merparten av brotten vid byggarbetsplatser var
val inforstddda i vdrdet av olika foremal och utrustning vid ett
bygge. Merparten av de brott som begicks kriavde personbil eller
mindre lastbil for att transportera de stulna foéremalen. Resultaten
fran Boba och Santos (2007) studie tyder pa att garningspersoner-
na i stor utstrackning planerat stolden eller inbrottet pa forhand.
Planeringen av brotten kan ocksd paverka betydelsen av de riskfak-
torer som tidigare namnts. Exempelvis kan central belagenhet tan-
kas vara av mindre relevans vid inbrott och stold vid byggarbets-
platser dd en motiverad garningsperson vid denna typ av brott mer
troligt drivs av planering och erfarenhet snarare dn slumpmassigt
val av brottsplats (Boba & Santos, 2007). Daremot kan nirheten
till en storre vig eller huvudled dven vid byggarbetsplatser tinkas
paverka riskerna for att utsittas for stold och inbrott eftersom
mojligheterna till transport forefaller vara av stor betydelse vid ma-
joriteten av alla stolder och inbrott som begas vid byggarbetsplat-
ser (Boba & Santos, 2007).

3.3.2 Typ av bygge

Trots att de byggarbetsplatser som dr beldgna kring storstiderna i
storst utstrackning utsatts for stold och inbrott verkar dven karak-
tarsdragen av byggarbetsplatsen vara viktiga faktorer vad galler
risk for brott, oavsett var byggprojektet dar beliget. Smith och
Walmsley (1999) menar att utvecklingen och infrastrukturen kring
de stora stiderna gor att fler byggarbetsplatser ar beldgna dir och
att det stora antalet byggprojekt skapar fler mojligheter till brott
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an nagon annanstans. Om en byggarbetsplats diremot bestar av ett
stort antal virdefulla foremal (exempelvis fordon eller verktyg)
spelar avstdndet till storstadsregionen mindre roll (Smith &
Walmsley, 1999). Risken for brott verkar dels bero pa var byggar-
betsplatsen ar beligen men ocksa Aur den dr uppbyggd, vilka zyper
av foremdl och verktyg som anvinds samt i vilken fas som bygg-
projektet befinner sig i.

Kriminologiska teorier som dmnar forklara hur faktorer pa en spe-
cifik plats kan paverka risken att utsdttas for brott riktar fokus
mot sjdlva brottsogonblicket da faktorer vid platsen verkar spela
stor roll om ett brott begas. Dessa teorier forutsitter en redan mo-
tiverad garningsperson och syftar istallet till att forsta varfor vissa
platser verkar vara mer sirbara for brott dn andra (Cornish &
Clarke 1987; Cohen & Felson, 1979). En av de viktigaste fak-
torerna i dessa teorier ar avsaknad av kontroll pd en plats dar fo-
remal kan komma att uppfattas som stoldbegirliga och intressanta
for en motiverad giarningsperson (Felson, 2011). Som poingterats
tidigare papekar Cohen och Felson (1979) hur risken att ett brott
ska begds ar som storst di en motiverad giarningsperson uppfattar
forekomsten av ett limpligt objekt pd en plats som saknar over-
vakning over bade objektet samt over platsen i ovrigt.

Vid ett inbrott letar garningspersonen ofta efter tecken som skulle
kunna tyda pa att upptacktsrisken okar. Ljud eller rorelser indike-
rar ofta att nidgon ar i narheten som ocksd skulle kunna ingripa el-
ler larma om ett brott begds. Aven byggarbetsplatser som ir be-
ligna inne i storstadsregionerna dr ofta insynsskyddade vilket gor
det svart for forbipasserande att se vad som hinder inne pa bygg-
arbetsplatsen. Efter en arbetsdag toms ofta byggarbetsplatsen helt
pa manniskor vilka hade kunnat verka som potentiella viaktare mot
stold och inbrott. Vid olika skeden i en byggprocess kan dessutom
byggarbetsplatsen helt sakna naturliga skydd sd som viggar, dor-
rar, fonster och las. Franvaron av potentiella 6vervakare eller na-
gon som skulle kunna ingripa vid brott 6kar uppfattningen hos en
motiverad girningsperson att brott kan begas utan risk for upp-
tackt. Tidigare studier har visat pa att forst da manniskor flyttar in
i de fiardiga byggprojekten reduceras riskerna for stold och inbrott
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(Brd, 1987). Den informella kontrollen bland de boende leder till
en Okad risk for upptickt vilket belyser vikten av potentiella Gver-
vakare for att minska risken for stold och inbrott.

Det 4r inte bara bristen pa overvakare som gor byggarbetsplatsen
till en potentiell plats for brott. P4 en byggarbetsplats forekommer
det ofta ett stort antal virdefulla foremal i form av maskiner, verk-
tyg och byggmaterial. Det dr framforallt de sma foremalen som ar
mest stoldbegirliga. T takt med att stoldobjektets storlek vixer,
vaxer dven riskerna for upptickt (Smith & Walmsley, 1999). Tidi-
gare forskning tyder dessutom p4 att nyare verktyg loper hogre risk
att stjdlas jamfort med ildre utrustning (Smith & Walmsley, 1999).
Vilken typ av foremdl som uppfattas som mest stoldbegarligt kan
bero pa var byggarbetsplatsen ar beligen. Som tidigare namnt ar
ofta stolder och inbrott pad byggarbetsplatser noga planerade och
de stulna foremalen transporteras ofta med hjalp av storre fordon,
vilket kan tyda pa att platsen dr avgorande for vilken typ av fore-
mal som stjils (se Boba & Santos, 2007). Mer avligsna platser dir
risken for upptackt av forbipasserande dr mindre kan skapa moj-
ligheter att stjala storre och mer virdefulla foremal utan att risken
for upptackt okar. Inne i storstadsregionerna kan det darfor tinkas
vara mer vanligt att sma och mindre virdefulla foremal stjals i
storre utstrackning dn stora foremal.

Ytterligare en faktor som verkar ha stor betydelse for okad risk for
stold och inbrott dr i vilket skede byggprocessen befinner sig i.
Boba och Santos (2007) fann i sin studie att 6ver halften av alla in-
brott som begicks vid en byggarbetsplats skedde i slutet av bygg-
processen da bygget var helt sikrat och fardigstillt, men innan na-
gon annu flyttat till platsen. Trots att det d4r under denna period i
byggprocessen som bdde byggarbetsplatsen och det fardigstillda
byggprojektet 4r som mest utrustat med inbrottsskydd ar det dnda
da de allra flesta brotten begds. Detta menar Boba och Santos
(2007) tyder pa hog grad av planering och kunskap om byggar-
betsplatsen hos forovaren. Aven andra studier bekriftar hur det i
slutskedet av byggprocessen dr som stOrst risk att en byggarbets-
plats utsittas for stold och inbrott (Bra, 1987; Clark & Goldstein,
2003). Detta kan dels forklaras av att det vid dessa tillfillen finns
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ett storre antal stoldbegirliga foremal pa en byggarbetsplats. Clark
och Goldstein (2003) menar att trenden for stold och inbrott vid
byggarbetsplatser verkar 6ka ndgot under varen och kring de tidiga
sommarmanaderna. Trots detta verkar dndock risken for stolder
och inbrott paverkas mer av i vilket skede bygget befinner sig i
samt forekomsten av virdefulla foremal pa platsen (Clark &
Goldstein, 2003), snarare an vilken Aarstid det ar. Clark och
Goldstein (2003) menar dven att installationstiden for exempelvis
vitvaror har sd pass stor betydelse for risken att utsittas for stold
att detta borde ske i samband med att byggprocessen overgar i far-
dig inflyttning.

Sammanfattningsvis forefaller det inte vara sarskilt anmarknings-
vart att byggarbetsplatser ofta dr sarbara for stold och inbrott. De
ovannimnda kriminologiska teorierna framhaller hur just dessa
typer av platser skapar mojligheter till brott dels genom avsaknad
av lamplig kontroll och 6vervakning av omradet. Dessutom fore-
kommer det ofta ett stort antal stoldbegirliga foremal har, vilka
ocksd dr latta att transportera fran platsen utan att upptickas. Det
ar inte heller ovanligt att brotten uppticks flera dagar efter att de
begétts. Merparten av alla brott uppticks mandag morgon och har
da sannolikt begdtts under helgen da ingen eller vildigt fa arbetare
ar pa plats (Bra, 1987; Smith & Walmsley, 1999; Berg & Hinze,
2005). Att det ofta drojer flera dagar innan brottet uppticks gor
att garningspersonerna kan ha gott om tid att silja vidare forema-
len innan de anmils stulna (Smith & Walmsley, 1999).

I sin studie gdllande inbrott vid byggarbetsplatser fann Boba och
Santos (2007) att okad oOvervakning under kritiska perioder av
byggprocessen, forbattrad planering av leverans och installation av
foremal samt genom att stirka skyddet for verktyg och maskiner
kunde riskerna for stold och inbrott reduceras. For att kunna ar-
beta preventivt mot problemet med stold och inbrott inom bygg-
branschen dr det dirfor viktigt att dels identifiera de faktorer som
kan paverka riskerna for utsatthet av dessa brott, men ocksa att
identifiera effektiva dtgarder for att minska dessa risker.
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3.3.3 Gransoverskridande brottslighet

Ytterligare faktorer som kan vara av intresse att studera vad giller
risk for tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser dr den organiserade
brottsligheten. Polismyndigheten i Sverige satsar stort pa att kart-
ligga den organiserade brottsligheten, exempelvis vad giller den
gransoverskridande brottligheten. Denna typ av brottlighet 4r ofta
systematisk och begds av mobila grupper som ofta reser langt for
att bega brott (Polissamordningen, 2013). Dessa grupper ar specia-
liserade pa stold och inbrott och begar ett stort antal brott 6ver ett
storre geografisk omrade (Van Daele, 2008). Den gransoverskri-
dande brottsligheten svarar for en stor del av mangdbrottsligheten
inte bara i Sverige utan dven i andra delar av Europa (Ceccato, &
Haining, 2004; Ceccato, 2007; Van Daele, 2008; Van Daele &
Vander Beken, 2010; Polismyndigheten, 2015). Exempelvis beskri-
ver Van Daele (2008) att de sa kallade ”mobila kriminella grup-
perna”’ tros sti for uppemot 25 procent av alla tillgreppsbrott i
Belgien.

Studier har undersokt huruvida gransregioners geografiska place-
ring kan pdverka riskerna for utsatthet av brott (Ceccato, 2007;
Ceccato & Haining, 2004). Brottligheten i stider beligna i grans-
regioner kan tinkas vara pdverkat av det stora antal manniskor
som ror sig i omradet. Gransovergangen gor det ocksd mojligt att
snabbt komma undan det land dir brottet begicks, vilket ocksa
kan komma att komplicera ett eventuellt utredningsarbete (Cec-
cato, 2007; Polissamordningen, 2013). Den svenska Polisen har
darfor de senaste dren arbetat med insatser (se Insats Gunder & In-
sats Gunvor) som syftar till att underlatta dels det operativa arbetet
med ocksd det preventiva arbetet mot denna typ av brottslighet (se
Polismyndigheten, 2013; 2014). Europakommissionen finansierar
projekt *Turnstone” som syftar till att oka det regionala samar-
betet mellan linderna i Ostersjon mot den grinséverskridande
brottligheten (Yakhlef, Basic & Akerstrom, 2015). Enligt det
svenska underrittelsearbetet gillande den organiserade gransover-
skridande brottligheten uppvisar de mobila kriminella grupperna

" Van Daele (2008) beskriver dessa mobila grupper som kriminella grupper vilka bedriver en krimi-
nell verksamhet frimst i andra linder. De reser ofta lingt for att begd brott och begr ett stort antal
brott dver ett stort omrade.
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ofta ett dterkommande geografiskt monster vad galler sin brottlig-
het. Vissa platser och stider verkar drabbas hardare dn andra (Po-
lismyndigheten, 2015). En stor del av de mangdbrott som begds av
mobila kriminella grupper i Sverige harror enligt polisutredningar
foretridelsevis fran Osteuropeiska linder. Det kan dirfor ocksi
tankas vara just de omraden dir gransovergdngar till dessa lander
forekommer ocksa dr mest drabbade av denna typ av brottslighet.
Van Daele & Vander Beken (2010) fann i sin studie gdllande den
gransoverskridande brottsligheten att trots att de mobila kriminella
grupperna dker langt for att begd brott ar det vanligast att de inte
ror sig mer an tre till fem mil fran sin tillfilliga hemort i det land
man befinner sig i. Detta kan innebira att de omrdaden som ar be-
lagna i gransregioner dar mer drabbade av denna typ av brottslighet
jamfort med andra omrdden i landet. Diremot fann Ceccato
(2007) i sin studie gillande brottslighet i gransregioner att endast
forekomsten av valdsbrott paverkades av narhet till grainsovergang,
det vill siaga att risken att utsittas for misshandel var storre i de
stader som lag i narheten av en gransévergang.

Vilken betydelse nirhet till gransovergang har vad giller risken for
utsatthet for brott ar tvetydligt och hur denna faktor paverkar ris-
ken for just stold och inbrott dr oklart. Generellt sett forvantas dels
de mobila kriminella grupperna begd brott 6ver en stor geografisk
yta men dar vissa platser ar mer utsatta 4n andra. Dels visar studier
pa att dessa grupper inte ror sig mer an tre till fem mil fran sin
hemort for att begéd brott. Vad som karaktariserar de platser som i
storre utstrackning utsitts for organiserad tillgreppsbrottslighet
och vilken betydelse narhet till grainsovergdngar har for okad risk
for utsatthet for brott ar faktorer som kan komma att ha betydelse
for forekomsten av stold och inbrott pd byggarbetsplatser. Det ar
darfor av intresse att studera detta fenomen vidare for att identifi-
era mojliga riskfaktorer.
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3.3.4 Sammanfatining av riskfaktorer fér stéld och inbrott vid bygg-
arbetsplatser

44

Fordelningen av brottsutsatta byggarbetsplatser 4r inte
slumpmassig vilket tyder pd platsens betydelse for risken att
utséttas for brott. Platser dir det 4r manga manniskor i rorelse
samt ndrheten till en storre vig ar faktorer av betydelse for
okad risk for tillgreppsbrott.

Tillvagagingsitten av stolder vid byggarbetsplatser tyder pa
att brotten ir mycket vilplanerade. Detta tyder pa att gir-
ningspersonerna har god insikt i foremalens virde och att
denna typ av brott sdllan dr slumpartad.

Avsaknad av kontroll samt forekomst av stoldbegarliga fore-
mal ar faktorer som ofta forknippas med en byggarbetsplats,
vilket ocksa okar riskerna att utsittas for stold eller inbrott.
Mindre och mer mobila féremdl ar mer stoldbegirliga dn
storre foremal som inte ar lika latta att stjala utan att dra till
sig uppmirksamhet. Aven ny utrustning ir mer stoldbegirligt
an den dldre. Beroende pa vilken typ av byggprojekt som bed-
rivs och vilka féremal som anvands kan vara av stor betydelse
for risken att utsattas for stold och inbrott.

De flesta brott begds i byggprocessens slutskede da platsen dr
som mest utrustad med stoldbegirliga foremal som exempelvis
dyra vitvaror. Ytterligare en skor del av byggprocessen ar tiden
mellan leverans och installering av virdefullt byggmaterial.
Byggmaterial som ligger tillsynes oanviant och orort kan oka
riskerna for stold.

Det ar oklart hur nirheten till internationell grinsoverging
paverkar risken for stold och inbrott. Diremot kan rorelse-
monstret i de mobila kriminella grupperna paverka vilka om-
rdden som loper storre risk for denna organiserade brottslig-
het. Da dessa grupper inte ror sig lingre dn nodvandigt fran
hemorten kan platser i gransregionerna paverkas mer av denna
typ av brottslighet. Vidare forskning kravs for att kunna dra
ndagra storre slutsatser kring dessa forhallanden.



4. METOD OCH MATERIAL

I detta avsnitt kommer rapportens metod och material att presente-
ras. Inledningsvis kommer anmalningssystemet PoFa beskrivas vil-
ket dr den primira datakillan till information géllande stold och
inbrott vid byggarbetsplatser i denna rapport. Ytterligare data-
material gallande information om de olika byggarbetsplatserna
kommer att presenteras. Vidare kommer dven en mer detaljerad
beskrivning gillande anvindandet av datamaterialet att redovisas.

4.1 Polis- och férsakringsanmdlan (PoFa)

Utifran studiens syfte att systematiskt analysera forekomsten av
stold och inbrott pa byggarbetsplatser har material 6ver anmilda
stolder insamlats fran anmalningssystemet PoFa (Polis- och forsak-
ringsanmalan). PoFa dr ett internt anmalningssystem som byggfo-
retaget Peab latit utveckla for att underldtta anmalningsforfarandet
pa sina byggarbetsplatser. Anmilningssystemet initierades under
2008 och innefattar information gidllande de stolder och inbrott
som anmils inom Peab-koncernen. Datamaterialet i denna rapport
innehaller darfor uteslutande anmilningar gillande stold och in-
brott inom Peab-koncernen. Dessutom tillkommer ytterligare in-
formation gillande stold- och inbrottsutsatta byggarbetsplatser
fran Peabs projektdatabas 6ver foretagets byggarbetsplatser.

PoFa ir ett alternativ till den traditionella polisanmalan. I PoFa har
anmailaren mojlighet att skicka elektronisk information om brotts-
handelsen till bade Polis och forsdkringsbolag pa samma gang, vil-
ket kan underlitta anmalningsforfarandet. Anmalararen behover
alltsa endast skicka ett formular i sin anmélan, dar respektive in-
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formation gar till forsiakringsbolag samt Polis. I PoFa har anmala-
ren mojlighet att ge en utforlig beskrivning som i detalj kan aterge
vad som hint vid brottstillfallet. Exempelvis kan denna informat-
ion beskriva om de féremal som stulits varit inldsta i en container
vid brottstillfallet eller mer i detalj beskriva under vilket skede som
brottet uppticktes (t.ex. vid en inventering). PoFa ger dven anmi-
laren mojlighet att mer exakt uppge vilka typer av foremdl som
blivit stulna. Utifran en lista fran uthyrningsbolaget kan anmalaren
kryssa i vilka foremal som blivit stulna eller 6delagda vid den aktu-
ella brottshiandelsen.

Tidigare forskning gillande stold och inbrott vid byggarbetsplatser
tyder, som tidigare namnts, pa att det rdder en lag anmalningsbe-
niagenhet kring dessa brott (Munthe, Hallin & Bergljung, 2002;
Berg & Hinze, 2005; Boba & Santos, 2008). Den ldga anmal-
ningsbendgenheten begransar mojligheten att analysera utsatthet
for stold och inbrott vid byggarbetsplatser, dd@ manga brott aldrig
anmadls. Det forenklade anmailningsforfarandet initierat genom
PoFa forvantas leda till en 6kad anmalningsbendgenhet dels genom
att det bade 4r smidigt och litt att anmaila brotten och dels genom
att oka medvetenheten kring vikten av att anmaila brott som skett
vid arbetsplatsen. En 6kad anmalningsbenagenhet paverkar ocksa
mojligheten att analysera hindelser av stold och inbrott genom en
okad miangd anmailningar.

Viktigt att poidngtera dr att inga enskilda byggen kommer kunna
identifieras. Analyserna kommer pa sin hojd redogora viss inform-
ation gallande geografisk placering sd som exempelvis narhet till
motortrafikled, men detta utan att enskilda byggarbetsplatser
kommer kunna identifieras.

4.2 Datamaterial

Forutom information gillande brottshindelsen innefattar dven
denna rapport information frdn Peabs databas Over sina byggar-
betsplatser. I denna databas kopplas ytterligare information kring
byggarbetsplatsen via ett unikt projektnummer. Genom att matcha
projektnummer frin de utsatta byggarbetsplatserna som anmalt en
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brottshiandelse i PoFa med projektnummer ur Peabs projektdata-
bas, kunde dessa tva datakillor kopplas samman. Projektdatabasen
innefattar bland annat information gillande produktionstyp och
entreprenadsumma for respektive projektnummer. Har ska dock
tilliggas att projektdatabasen dr nagot bristfillig och att samtliga
projektnummer fran PoFa inte har kunnat kopplas samman med
denna databas. Utifran anmailningar i PoFa samt information fran
Peabs projektdatabas riktas fokus mot att analysera och kartlagga
forekomsten av stold och inbrott. Tabell 1 nedan ger en detaljerad
bild av den information som finns tillganglig genom ovanstiende
datakillor.

Tabell 1 Information fr&n PoFa samt Peabs projektdatabas.

Polis- och férsdkringsanmalan (PoFa)

Anmdlnings-id
Projekinummer
Adress
Héndelseférlopp

Tid fér upptdckt

Typ av brott
Stéldobjekt
Erséttningsansprdk
Projektdatabas
Enfreprenadsumma

Produktionstyp

Varje anmélan tilldelas ett unikt ID-nummer.

Varje byggprojekt har ett unikt projekinummer.

Innefattar gatuadress, postnummer och ort fér byggarbetsplatsen.

En 8ppen frédga dar anmélaren beskriver vad som har hént, exem-
pelvis kan det har framkomma information om omsténdigheter kring
handelsen.

Innefattar information om klockslag, datum, mé&nad och &r nér hén-
delsen upptéicktes. (Bor inte forvixlas med tid for brott dé& det kan
drdja mellan det aft brottet begicks och dé det upptéckts.)

Om det aktuella brottet &r en stéld eller skadegérelse.

Vilken eller vilka typer av féremal som blivit stulet/ddelagt.

Anmélarens uppskattning av erséttningsansprék till férsdkringsbolag.

Kostnad fér byggprojektet.
Vilken typ av bygge bedrivs p& byggarbetsplatsen.

Variabeln for unika anmdalnings-id representerar samtliga anmal-
ningar som inkommit via PoFa fran augusti 2008 till och med mars
2015. Under dessa ar har det inkommit 1884 unika anmalningar i
PoFa, varav 1658 stolder samt 225 skadegorelser (ddr en anmalan
saknade virde). Dessa dr i sin tur kopplade till ett specifikt pro-
Jjektnummer vilket mojliggor analyser av bland annat upprepad ut-
satthet av ett och samma byggprojekt. Variabeln projektnummer
kan darfor forekomma vid ett flertal anmalningstillfallen. Projekt-
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numret dr ocksd kopplat till information gillande den totala entre-
prenadsumman for byggprojektet. Totalt har 1121 olika byggpro-
jekt gjort ndgon form av anmailan under ovannimnda tidsperiod.
Kategorin stoldobjekt bestar av samtliga stulna foremal som rap-
porterats via PoFa och utgors av enskilda anmailningsposter i an-
mailan. Enskilda anmailningsposter skapas vid en anmilan genom
att samtliga stoldobjekt rapporteras in genom en varsin enskild
post. Detta innebar inte att varje skruvdragare eller borrmaskin be-
stdr av en varsin post i anmilan, men att kategorierna skruvdra-
gare och borrmaskin rapporteras atskilt genom olika poster. De
anmalningar som gjorts genom PoFa omfattar totalt 8644 anmal-
ningsposter da stolder, inbrott eller skadegorelser har rapporterats.
Vad giller ersattningsansprdk sa har denna kategori gdllande den
ekonomiska skadeverkan delats in efter direkta och indirekta kost-
nader. De kommande analyserna ir siledes indelade efter vilken
typ av brott som anmalts, dir direkta och indirekta kostnader ana-
lyseras separat.

4.3 Kodning av PoFa

For att underldtta vid analyserna av datamaterialet har stoldobjekt
samt produktionstyp delats in i olika kategorier. Inledningsvis de-
lades samtliga stoldobjekt in i kategorier som motsvarade forema-
lets anvindningsomrade, exempelvis skruvdragare, matinstrument,
bransle, stiallningar och stegar, och sd vidare. Denna indelning ge-
nererade i 54 olika stoldobjektskoder som i sin tur ordnades in i
foljande nio underkategorier:®
e Handverktyg

e Tillbehor handverktyg

¢  Mindre maskiner

e  Forarstyrda maskiner

e Byggmaterial

e Arbetsutrustning

e Kontorsmaterial

e Indirekta kostnader

e  Missing

8 For en mer detaljerad genomgang av kategoriseringen av stéldobjekt se Tabell 17 i Bilaga.
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Fortsattningsvis delades dven produktionstyp in i underkategorier
for att mojliggora analyser som riktas mot specifika byggprojekt.
Utifran den klassificering av produktionstyper som Peab sjilv an-
vander skapades sju underkategorier inom kategoriseringen for typ
av bygge:®

e Bostad

e  Kommersiella, icke-kommersiella projekt (ej bostad)

e Industri

e Park och fritidsplats

e Anlaggning

e  Vig och infrastruktur

e Ovrigt

4.4 Geokodning

For att mojliggora geografiska analyser av materialet har informat-
ionen ur PoFa dven geokodats. Genom adressinformation fran re-
spektive unika anmailnings-id har respektive anmailan tilldelats
geografiska koordinater. Av de 1741 anmilningarna i PoFa mat-
chades 1341 (77 %) per automatik genom ett geografiskt informat-
ionssystem, samtidigt som resterande 400 adresser krivde manuell
matchning pa grund av felstavningar eller liknande brister i den
uppgivna adressen i respektive anmalan.

Tabell 2 Niv& av matchning vid geokodning.

Kodningsniva Antal (n) Procent (%)
Gatuadress 920 52,8

Gata 559 32,1
Postnummer 138 7.9

Ort 118 6,8

Notera: Sex anmilningar (0,3 %) saknade adressuppgifter.

Som framgér ur Tabell 2 matchades majoriteten av samtliga an-
malningar (85 %) pa en specifik adress, eller centrerat lings med
en specifik gata. I omkring dtta procent av anmalningarna sakna-
des dock adekvat information for en matchning pa sd pass lag niva,
vilket gjorde att de matchades baserat pd postnummer. I omkring
sju procent av anmailningarna framgick varken adress, gata eller

° Fér en mer detaljerad beskrivning av kategoriseringen av typ av bygge se Tabell 18 i Bilaga.
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postnummer vilket medforde att anmalan matchades pa ort. Detta
innebar att tillforlitligheten pa den geografiska kodningen dr nigot
modest dd omkring sju respektive dtta procent av anmailningarna
erholl koordinater som var geografiskt centrerade i antingen ett
postnummeromrdde eller pa en ort. Eftersom de geografiska ana-
lyserna genomfors pa en forhallandevis hog niva forvintas detta
dock inte innebdra ett storre hot mot analysernas tillforlitlighet.

4.5 Materialens begrénsningar

Datamaterialet for projektet bestar av en del begransningar som ar
av virde att redan nu belysa. Forst och frimst innefattar data-
materialet inte tillricklig med information gillande icke utsatta
byggarbetsplatser, vilket begransar mojligheterna att jamfora even-
tuella riskfaktorer mellan utsatta och icke utsatta byggarbetsplat-
ser. Vidare bestdr materialet endast av anmélningar fran ett enskilt
byggforetag. Detta innebdr att minga brott inom den svenska
byggbranschen inte omfattas i denna rapport. Dessutom belyser
anmadlningarna i PoFa endast stold, inbrott samt skadegorelse vil-
ket helt utesluter brott som exempelvis bedragerier, mutbrott och
annan ekonomisk brottslighet som skulle kunna vara av intresse.
Trots att datamaterialet endast kartlagger brott inom Peab koncer-
nen sa ar foretaget en av de storsta byggherrarna i Sverige och star
for omkring en tredjedel av marknaden (SBI, 2015). Det ar darfor
ocksa sannolikt att materialet kan ge en forhéllandevis representa-
tiv bild av stold och inbrott inom den svenska byggbranschen.

En annan viktig begriansning att notera dr hur information ur pro-
jektdatabasen till denna studie har begransningar gidllande bland
annat projektnummer, produktionstyp samt entreprenadsumma
innan dr 2010. For vissa projektnummer saknas denna typ av in-
formation helt vilket gor det svart att genomfora vissa typer av
analyser (dessa begriansningar diskuteras mer i detalj under rubrik
6.5). Till sist innebar variabeln adress inte alltid den plats dir byg-
get utfors utan kan i vissa fall hinvisa till kostnadsstalle vilket gor
den geografiska analysen delvis problematisk.
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4.6 Etiska dverviéganden

Eventuella risker med det foreliggande projektet, namligen att iden-
tifiera platser med hogre risk for tillgreppsbrottslighet mot bak-
grund av dess geografiska placering, Ovriga strukturella riskfak-
torer samt avsaknad av skyddsfaktorer kan mojligen tiankas pa-
verka marknaden pa dessa platser. Att identifiera platser dar risken
for tillgreppsbrott dr hog kan eventuellt paverka marknaden ge-
nom exempelvis okade entreprenadkostnader, som i slutindan
eventuellt dven paverkar slutkonsumenten. Diremot forvintas
denna risk inte 6verstiga mojligheterna att kunskapen utifrdn detta
projekt kan medfora att brottspreventiva insatser riktas mot hog-
riskplatser for att minska riskerna att utsittas for brott. Dessutom
forvantas inte den ekonomiska insatsen i ett brottspreventivt arbete
overstiga kostnaderna till foljd av tillgreppsbrott.

Projektet har genomgatt en etikprovning hos Etikprévningsnamn-
den i Lund dir nimnden inte hade nagra invandningar kring dess
utforande (Dnr 2015/368).
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5. RESULTAT

I foljande kapitel kommer studiens huvudsakliga resultat att pre-
senteras. Inledningsvis ges en bild av tillgreppsbrottslighetens ut-
veckling over tid vilket foljs av en redogorelse for dess omfattning,
nagot som undersoks ur tva aspekter, namligen antalet anmalning-
ar samt fordelning av stoldobjektens ekonomiska virde. Efterfol-
jande rubrik kommer behandla den ekonomiska skadeverkan av
tillgreppsbrottsligheten. Detta foljs sedermera upp av en djupare
analys av potentiella faktorer som okar risken for stold och inbrott
vid byggarbetsplatser i forhdllande till bland annat tid och rum, typ
av bygge, nidrhet till internationella gransovergingar och storre
motortrafikleder samt upprepad utsatthet.

5.1 Utvecklingen av tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser

Fran augusti 2008 till och med april 2015 har 1884 unika anmil-
ningar registrerats i PoFa. Av dessa behandlar 1532 anmalningar
stolder, 142 behandlar skadegorelse och 209 innefattar bade stol-
der och skadegorelse i samma anmailan. I de kommande analyserna
kommer fokus ligga vid stoldbrottsligheten vilket gor att anmal-
ningar som behandlar ren skadegorelse inte inkluderas om inget
annat anges. Detta innebdar att det totala antalet anmélningar som
beror stoldbrott under den undersokta tidsperioden uppgar till

1741 vilket motsvarar drygt 92 procent av samtliga anmilningar.'°

10 En anmilan saknar data for skadeanmilanstyp och har dirmed exkluderats.
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Figur 7 Antal anmélda stéld- och inbrott pa byggplats mellan &ren 2009
och 2014 ur PoFa (N=1652). Antalet anmélningar frén 2008 och 2015 har

exkluderats p.g.a. bristande representativitet.

Nir det giller utvecklingen av anmalda tillgreppsbrott i PoFa gar
det ur Figur 7 tyda en relativt tydlig uppatgdende trend, det vill
sdga att antalet anmilningar okat markant och inte minst med re-
lativt stabil kontinuitet sedan 2009. Detta monster skiljer sig tyd-
ligt fran den generellt sett nedatgdende trend som dterfinns i krimi-
nalstatistiken over antalet anmalda brott (se Figur 4 under rubrik
3.1). Den uppatgdende trend som framgdr ur det studerade materi-
alet behover dock inte spegla att antalet stoldbrott faktiskt har
okat utan kan sannolikt forklaras utifrdn tvda andra aspekter. For
det forsta ar det mojligt att PoFa underlattat anmalningsforfaran-
det (enklare att genomfora anmilan och mindre tidskriavande) vil-
ket medfort att anmilningsbenidgenheten har okat. Den andra po-
tentiella forklaringen dr att antalet anmalningar har legat pa en
forhédllandevis konstant niva de senaste dren men att fler hiandelser
har anmalts via PoFa framfor en anmalan direkt till polisen.

En bit in under 2012 implementerades en uppdatering i PoFa som
tillit anmalaren att ange huruvida stolden begétts genom inbrott
eller inte. Likt statistiken fran Bra 6ver anmalda brott gar det dven
i PoFa att utldsa hur majoriteten av antalet anmalda stolder fran
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2012 till och med 2014 skedde genom inbrott framfor stold utan
inbrott, samtidigt som trenden ar stigande snarare an avtagande.

5.2 Omfattningen av tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser

Genom information ur PoFa mojliggors en analys kring vad som
blir stulet vid byggarbetsplatser. Vid varje anmilan uppger anma-
laren vad som har blivit stulet vid det specifika tillfallet och antalet
stoldobjekt vilket innebér att en anmalan kan innehélla flera poster
di en mingd objekt har blivit stulna vid ett och samma tillfille.'
De 1741 undersokta anmilningarna som beror tillgreppsbrott mel-
lan 2008 och 2015 innefattar didrmed 7976 enskilda poster.!?
Samtliga poster, eller stoldobjekt, har & ena sidan delats in i drygt
femtio specifika underkategorier vilka darefter grupperats i nio

overgripande huvudkategorier.'®

1. Handverktyg — savil elektroniska verktyg i form av t.ex.
skruvdragare, sdgar och mitinstrument som icke-elektroniska
verktyg som hammare, fogsvansar, knivar, m.m.

2. Tillbehér handverktyg — t.ex. batterier och laddare till hand-
verktyg men dven bits och borrkassetter samt verktygslador,
verktygsskap och dylikt.

3. Mindre maskiner — icke-handhallna maskiner i form av exem-
pelvis pumpar, generatorer, elverk, avfuktare, blandare och
flaktar, m.m.

4. Forarstyrda maskiner (inklusive tillbeh6r) — innefattar maski-
ner som kraver en forare, frin ndgot mindre mark- och as-
faltsvibratorer till storre arbets- och transportfordon. Till
denna kategori hor dven olika typer av briansle som diesel,
bensin och gasol.

5. Byggnadsmaterial — material som anvinds vid byggnadspro-
cessen som exempelvis kablar, trad, ror och slangar samt virke
i form av exempelvis betong, isolering och armeringsjarn m.m.

 M.a.o. kan en anmilan som berdr ett inbrott innefatta stolder av tva skruvdragare, tre sticksigar,
fyra komradios och tio meter elkabel. Detta medfor siledes att anmailan innehéller fyra poster dir
respektive post innehéller allt fran tva till tio enheter.

12 Ursprungligen 8141 poster varav 165 poster exkluderats di 119 beror indirekta kostnader som
analyseras separat under rubrik 5.3.2 och 46 poster som inte har kategoriseras p.g.a. bristande in-
formation eller specificitet frin anmélaren.

13 For en fullstindig beskrivning av indelningen av underkategorier i huvudkategorier, se Tabell 17 i
Bilaga.
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Hit hor dven skruv, spik, fasten och kopplingar m.m. samt
dorrar, fonster, viaggar och vitvaror.

6. Arbetsutrustning — utrustning som anvands vid byggnadspro-
cessen utover verktyg och maskiner, exempelvis stegar och
stallningar, skyltar, containrar och bodar samt arbetsklader
och sikerhetsutrustning.

7. Kontorsmaterial — innefattar bland annat mobiltelefoner och
komradios, datorer, ldsplattor samt radio- och tv-apparater.

8. Indirekta kostnader — dd anmalaren dven har uppskattat den
indirekta kostnaden i form av arbetskostnader for t.ex. repa-
rationer, arbetsstillestind och andra kostnader till foljd av
brott. (Denna kategori har exkluderats ur foljande resultatdel
och analyseras separat under rubrik 5.3.2.)

9. Missing — hit hor de poster som saknar tillracklig information
eller en adekvat beskrivning for att kategoriseras under nigon
annan underkategori. (Denna kategori har exkluderats ur
samtliga analyser p.g.a. bristande information eller specificitet
fran anmalaren.)

Den oOverviagande majoriteten av samtliga poster beror stold av
handverktyg pa drygt 60 procent samtidigt som tillbehor till hand-
verktyg utgor en visentligt mindre andel pd omkring 5 procent (se
Figur 8). Bade mindre maskiner, byggnadsmaterial och kontors-
material utgoér mellan 4 och 6 procent av samtliga poster vardera
samtidigt som anmailningar kring forarstyrda maskiner och arbets-
utrustning star var for sig for omkring en tiondel av posterna.
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Figur 8 Forekomsten av stdld i respektive huvudkategori mellan 2008 och
2015 ur PoFa (N=7976).

Beaktansvirt ur cirkeldiagrammet ovan dr alltsd hur stold av
handverktyg forefaller vara det mest forekommande stoldobjektet i
materialet samtidigt som stolder av exempelvis forarstyrda maski-
ner och dess tillbehor verkar vara ett ganska begriansat problem.
Hair bor det dock hdllas i dtanke att fordelningen endast speglar
forekomsten av poster som behandlar stold av till exempel hand-
verktyg i respektive anmalan, det vill sidga att det i mer dn halften
av samtliga poster dr just handverktyg som har blivit stulna. Sam-
tidigt sager forekomsten ingenting om antalet stoldobjekt, som kan
variera, men en sddan jimforelse ar inte tillimpbar Over hela
materialet pd grund av olika mattenheter och i vissa fall bristande
information.' Diremot gir det att belysa problembilden kring
stoldernas omfattning ur ett annat perspektiv, namligen den eko-
nomiska omfattningen av problemet.

14 Exempelvis hade huvudkategorin forarstyrda maskiner (inkl. tillbehér) blivit gravt éverrepresente-
rat i en jimforelse av alla huvudkategorier di en anmailan innehdllandes stold av diesel anges i matt-
enheten liter (t.ex. 100 liter) samtidigt som en skruvdragare alltid dr en skruvdragare. Vissa analyser
kan dock goras i respektive underkategori vilket foljaktligen gors under kommande underrubriker.
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Figur 9 Fordelningen av den ekonomiska omfattningen av stélder i respek-
tive huvudkategori mellan 2008 och 2015 ur PoFa (N=7976).

Vid varje anmilan ombeds anmailaren ange ett ersittningsansprak
for respektive post, en kostnad som bland annat baseras pa typ av
stoldobjekt och objektets alder. Genom att analysera ersittnings-
anspraken for respektive huvudkategori gir det med andra ord
finga en annan dimension av tillgreppsbrottlighetens omfattning,
namligen virdet av det stulna.

Stolder av handverktyg och tillbehor till handverktyg utgor till-
sammans drygt 65 procent av samtliga poster i PoFa, men i relat-
ion till det totala ersdttningsanspraket utgor dessa tva kategorier
”endast” drygt 40 procent. Forarstyrda maskiner inklusive tillbe-
hor visar diremot en rak motsats, namligen att knappt en av tio
poster behandlar just stold inom denna kategori samtidigt som den
utgor drygt en fjardedel av det samlade ersittningsanspriket. Ne-
dan foljer en djupare analys av omfattningen av stoldbrottsligheten
pa byggarbetsplatser med utgdngspunkt i respektive huvudkate-
gori.
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5.2.1 Handverktyg, tillbehdr och mindre maskiner

En nirmare granskning av den forsta huvudkategorin handverktyg
(se Figur 10) visar att skruvdragare, olika typer av motordrivna
sagverktyg®® samt borrmaskiner utgor tillsammans drygt hélften av
samtliga poster. Vad som utover detta bor noteras ar att omkring
var tionde post beror stold av matinstrument, vilket i huvudsak be-
star av avstands- och distansmitare samt olika typer av linje-,
punkt-, plan- och rorlasrar, eller icke-elektriska handverktyg. Till-
sammans star dessa fem kategorier for nidrmare tre fjirdedelar
(71,0 %) av samtliga poster gillande stolder inom huvudkategorin
handverktyg.
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Figur 10 Fordelning av stéldobjekt inom kategorin “Handverktyg” mellan
2008 och 2015 ur PoFa (N=4805).

Diagrammet ovan visar dock endast fordelningen av antalet poster
inom de undersokta anmalningarna och inte antalet stoldobjekt.
Vid anmilan ombeds niamligen anmailaren dven att ange antal
stoldobjekt, exempelvis om det i anmilan anges att skruvdragare
har blivit stulna har anmalaren direfter mojligheten att fylla i anta-
let skruvdragare. Ur Tabell 3 nedan gar det att utlisa ett monster
som dr hogst likartad den procentuella fordelningen ovan. Med
andra ord dr det i huvudsak skruvdragare och olika typer av mo-

151 forsta hand eldrivna, t.ex. alligatorsag, cirkelsdg, sticksig och tigersig.
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tordrivna sidgar som anmils stulna i hogst utstrackning nira foljt
av icke-elektroniska handverktyg samt borrmaskiner och olika ma-
tinstrument. Vad som bor noteras hir dr att antalet diverse verktyg
som i anmalan ar ospecificerade (t.ex. ”diverse verktyg och maski-
ner”, “elmaskiner” eller ”div. handmaskiner”) stir for en forhal-
landevis stor andel av antalet anmilda st6ldobjekt som bor forde-

las pa resterande kategorier.

Tabell 3 Antalet stulna handverktyg mellan 2008 och 2015 ur PoFa

(N=6471).
Antal Antal Varde Vérde

Stoldobjekt (n) (%) (tkr) (%)
Skruvdragare 1344 20,8 3703 14,2
Sag 928 14,3 2430 9,3
Handverktyg (ej elekironiskt) 863 13,3 1035 4,0
Borrmaskin 741 11,5 2971 11,4
Maétinstrument 654 10,1 3613 13,8
Spik- och bultpistol 322 5,0 1767 6,8
Kap- och gersag 243 3,8 1354 5,2
Vinkel- och slipmaskin 202 3,1 468 1,8
Kombihammare 145 2,2 689 2,6
Najmaskin 82 1,3 1605 6,1
Bilmaskin och bilningshammare 81 1,3 670 2,6
Armeringsklipp 77 1,2 936 3,6
Betongvisp 36 0,6 98 0,4
Diverse verktyg {ospec.} 464 7,2 2803 10,7
Ovriga enhandsverktyg 140 2,2 703 2,7
Ovriga tvahandsverktyg 149 2,3 1278 4,9
Totalt 6471 100 26126 100

Aven i relation till ersittningsansprak framgir en snarlik bild av
omfattningen. Aterigen framgér det hur skruvdragare ir de verktyg
som star for den storsta andelen av kostnaderna, nara foljt av mit-
instrument och borrmaskiner. Omkring en tiondel av kostnaderna
faller dven inom den ospecificerade kategorin alternativt motor-
drivna sdgar. Samtidigt framgdr dven hur de icke-elektroniska
handverktygen som star for en forhdllandevis stor andel och stort
antal forefaller std for en relativt ldg andel av ersattningsanspraket.
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Gillande den andra huvudkategorin #i//behor handverktyg sa star
den for omkring fem procent av antalet poster (7=392). Majorite-
ten av stoldobjekt inom denna kategori ar bits- och borrsatser,
olika typer av sagklingor samt automathuvuden som tillsammans
utgor drygt hilften (52,3 %) av posterna. Merparten av den andra
hilften av posterna utgors av batterier och batteriladdare till hand-
verktyg (41,3 %) samtidigt som verktygslador och verktygsskap
star for omkring sex procent av posterna.'® Fordelningen av ande-
len poster speglar i det nirmsta dven fordelningen av de uppskat-
tade kostnaderna.

Den tredje huvudkategorin mindre maskiner star dven den for om-
kring fem procent av antalet poster (71=376). Aven i denna kategori
ar det tva utav fyra underkategorier som blir av intresse d4 om-
kring halften av posterna (47,1 %) beror stolder av kompressorer,
generatorer, elverk och pumpar samtidigt som knappa andra half-
ten (45,2 %) utgors av torkar, fliktar, tumlare, blandare, damm-
sugare och avfuktare. Underkategorin innehallandes ”mindre mo-
bila maskiner” i form av bland annat bockningsmaskiner och el-
vinscher samt den ospecificerade kategorin ”diverse maskiner” star
for omkring fyra procent av posterna vardera. Gillande antalet
stoldobjekt har totalt 591 objekt rapporterats fordelat forhallande-
vis jamnt mellan kompressorer, m.m. (n=207), torkar, m.m.
(n=186) och diverse maskiner (n=184). Detta innebar att underka-
tegorin diverse maskiner innefattar ett forhallandevis stort antal
maskiner dir en mer specifik kategorisering inte kan genomforas
pa grund av bristande information i materialet. Med andra ord ar
det forhallandevis fa poster som faller inom denna underkategori
samtidigt som antalet stoldobjekt under respektive post dr hoga.
Mot denna bakgrund ir det heller inte forvanansvart att kompres-
sorer, m.m. star for knappt 40 procent av kostnaderna samtidigt
som den ospecificerade kategorin star for omkring en tredjedel.
Aven om antalet torkar, m.m. ir forhéllandevis likt det for kom-
pressorer, m.m. och diverse maskiner stir denna underkategori

6 Att redovisa antalet stoldobjekt under denna kategori blir inte representativt di vissa poster inne-
haller etr betongborr samtidigt som en annan anmilan kan innehdlla en betongborrkassett innehal-
landes flera borr, vilket sdledes inte mojliggor tillforlitliga jamforelser.
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endast for omkring 16 procent av det uppskattade ekonomiska
vardet.

5.2.2 Férarstyrda maskiner inklusive tillbehor

Den fjarde huvudkategorin forarstyrda maskiner (inkl. tillbehor)
star for knappt nio procent av det totala antalet poster (12=692).
Aven under denna huvudkategori gar det att urskilja tvd huvudsak-
liga underkategorier som dominerar, namligen stold av mindre f6-
rarstyrda maskiner (som inte krdver en sittande forare) samt stold
av diesel, bensin och annat brinsle (som bor betraktas som ett till-
behor till forarstyrda maskiner) (se Figur 11). Den forstnamnda
underkategorin innefattar i det narmsta uteslutande stolder av sa
kallade mark- och asfaltsvibratorer!’ vars anvindningsomrade av-
ser att enkelt uttryckt utjimna (eller platta) mark eller asfalt. Over
den undersoka tidsperioden har 290 stycken mindre forarstyrda
maskiner anmalts stulna i PoFa dar den absoluta majoriteten ar
mark- eller asfaltsvibratorer,® vilket motsvarar upp mot en maskin
i veckan. For att stdlla detta i relation till de storre forarstyrda ar-
betsmaskinerna som utgor knappt tvd procent av de anmalda pos-
terna i underkategorin sd motsvarar detta tolv anmailt stulna ar-
betsmaskiner, det vill siga omkring tva stycken per ar. Majoriteten
av de anmalt stulna arbetsmaskinerna ir hjullastare dven om ak-
grasklippare, ledstaplare, tandemvilt, minigravare och saxlift dter-
finns bland stoldobjekten.

7 Bendmns vanligtvis inom branschen som “vibroplatta”, ”rundplatta” eller ”padda”.
8 Inom denna underkategori faller dven enstaka andra mindre forarstyrda maskiner likt betongglit-
tare, golvslipmaskin och minidumper.
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Figur 11 Fordelning av stéldobjekt samt dess ekonomiska omfattning inom
kategorin “Férarstyrda maskiner (inkl. tillbehér)” mellan 2008 och 2015 ur
PoFa (N=692). De vdnstra staplarna representerar andel poster och de
hégra staplarna andel av det totala vérdet.

Den andra fordonskategorin, transportfordon, svarar for omkring
fyra procent av posterna och totalt 24 stoldobjekt. Majoriteten av
stolderna i denna underkategori beror person- eller skapbilar
(n=14) men har finns dven ldtta lastbilar, ekor/bitar och fyrhju-
lingar rapporterat stulna. Gillande tillbehor till transportfordon
utgor denna underkategori omkring nio procent av posterna dar
antalet stoldobjekt (n=65) i huvudsak utgors av bilbatterier (n=23),
dack/dackuppsittningar19 (n=23) och slipvagnar (n=14). Tillbe-
hor till arbetsmaskiner star i relation till detta for omkring fem
procent av posterna och stoldobjekten (n=38) ar forhallandevis
blandade och innefattar bland annat olika skopor, skirare, trissor
samt plogar.

Den sista underkategorin behandlar stold av diesel, bensin och an-
nat brinsle (i forsta hand gasol) och utgor en dryg tredjedel av
samtliga poster (n=267). Antalet stoldobjekt uppgar i denna un-
derkategori till drygt 135000 ”objekt”, vilket i detta fall kan vara

191 vissa fall forekommer benimningen ”dick” och i vissa fall ”dickuppsittning” vilket gor det svart
att utldsa huruvida det ror sig om enstaka dack eller hela dickuppsittningar om fyra (eller fler).
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ndgot missvisande beroende pa mattenhet. Den huvudsakliga matt-
enheten ar dock liter, men i vissa fall forekommer dven poster som
beskriver stolderna i antal dunkar eller tankar, vilket sdledes gor
att den totala volymen riknat i liter bor vara vasentligt hogre an
vad som framgdr i materialet.

Genom att asidositta bensin och annat bransle och enbart fokusera
vid stold av diesel framgar hur det under den undersokta tidspe-
rioden har stulits (minst) 128610 liter diesel (95 % av det totala
antalet i posterna). Detta motsvarar drygt 1600 liter diesel i mana-
den. For att gora denna siffra mer hanterbar kan det illustreras ge-
nom att det stjils diesel som motsvarar drygt fem fulltankade
Volvo V70 i veckan. En anmairkningsviard siffra som enligt
ovanstdende resonemang sannolikt dr en grov underskattning. For
det forsta motsvarar det likt resterande siffror i materialet endast
stolder fran ett byggforetag, likasd motsvarar det endast de handel-
ser som anmalts genom PoFa (exklusive direkta anmalningar till
polisen och de hindelser som aldrig anmails). For det andra inne-
héller vissa anmilningar andra mattenheter som dunkar eller tan-
kar vilket gor att antalet liter sannolikt dr hégre dn vad som anges
ovan.

Sett till det ekonomiska virdet av det stulna har vi sedan tidigare
konstaterat att en dryg fjardedel av de samlade ersittningsanspra-
ken for tillgreppsbrotten i materialet tillfaller just forarstyrda ma-
skiner inklusive dess tillbeh6r. En nirmare granskning av kostna-
derna inom denna huvudkategori visar likt siffrorna 6ver andelen
poster och antalet stoldobjekt hur mindre forarstyrda maskiner
aterigen forefaller vara det mest omfattande problemet. Aven om
det har rapporterats forhéllandevis fa stolder av storre forarstyrda
maskiner och transportfordon dr det ekonomiska virdet av det
stulna viasentligt hogre, omkring fjorton och nio procent av det
uppskattade virdet vardera. I motsats till detta resonemang gér det
ur materialet dven att utlisa hur det uppskattade virdet av det
stulna branslet endast star for omkring en tiondel av kostnaderna
inom denna huvudkategori.
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5.2.3 Byggnadsmaterial, arbetsutrustning och kontorsmaterial

Den femte huvudkategorin byggnadsmaterial innefattar det mate-
riel som anvinds vid olika delar av byggnadsprocessen. Som illu-
streras genom Figur 12 behandlar ungefar varannan post stold av
olika typer av kablar samtidigt som omkring var femte behandlar
olika former av virke, allt fran spackel och firg till betong och ar-
mering samt brador, lister och isolering. Stold av ror och slang
samt skruv och spik, m.m. dr ndgot mindre frekvent forekom-
mande bland anmilningarna samtidigt som stold av fonster, dor-
rar, viggar, m.m. samt interioér och vitvaror dr dn mindre fore-
kommande poster i materialet.?
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Figur 12 Fordelning av stéldobjekt samt dess ekonomiska omfattning inom
kategorin “Byggnadsmaterial” mellan 2008 och 2015 ur PoFa (N=4649).
De vénstra staplarna representerar andel poster och de hégra staplarna
andel av det totala vérdet.

Aven om fordelningen av det ekonomiska virdet inom huvudkate-
gorin visar pd ett hogst likartat monster som fordelningen av ande-
len poster framgér vissa skillnader. Kablar och trdd, m.m. samt

2 Att redovisa antalet stoldobjekt under denna kategori blir inte representativt di olika stéldobjekt
representeras av olika mattenheter alternativt skild antalsrakning. Antalet kablar och trdd m.m. upp-
skattas ibland genom meter och ibland per vinda (i flera fall 4ven utan nirmare uppgift, t.ex. “elka-
bel”). Virke innefattar allt fran liter mélarfirg till kvadratmeter isolering och kilo betong.
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virke star tillsammans for drygt tre fjardedelar av kostnaderna,
ddremot star interior och vitvaror for drygt tretton procent av det
uppskattade ekonomiska virdet inom huvudkategorin (vilket i ma-
joritet bestar av stolder av vitvaror som kyl och frys, spis och ugn,
tvitt- disk, och torkmaskin samt enstaka varmepannor).
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Figur 13 Fordelning av stéldobjekt samt dess ekonomiska omfattning inom
kategorin “Arbetsutrustning” mellan 2008 och 2015 ur PoFa (N=879). De
vénstra staplarna representerar andel poster och de hégra staplarna andel
av det totala véirdet.

Den sjdtte huvudkategorin arbetsutrustning behandlar de objekt
som anvands vid byggnadsprocessen utover verktyg och maskiner,
exempelvis stegar och stillningar, skyltar, containrar och bodar
samt arbetskldder och sikerhetsutrustning. Som framgar ur Figur
13 bestdr omkring var tredje post i de undersokta kategorierna av
stold av arbetsstillningar och stegar samtidigt som omkring var
fjarde bestar av arbetsklider och personlig sikerhetsutrustning
(t.ex. horselkdpor, skyddsglasogon och fallskydd). Den andra half-
ten av posterna ar forhallandevis jaimnt fordelat mellan resterande
underkategorier diar mojligtvis antalet poster som berér diverse
vagnar och kirror (t.ex. skottkirror, gips- och gaffelvagnar) samt
elskap och el-centraler sticker ut pa knappt tio procent vardera.
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Sett till det uppskattade ekonomiska virdet av det stulna under
denna huvudkategori star stolder av byggnadsstillningar for mer-
parten (34,9 %) samtidigt som den nist storsta andelen utgors av
stolder relaterat till underkategorin container, bod, m.m. (18,6 %).
Aven om andelen anmilningar som berér denna kategori ir liten
(och dven rent antalsmissigt fa objekt) si utgor den ett betydligt
storre varde dn exempelvis arbetskldader och utrustning. I mangt
och mycket ligger enstaka stolder av storre objekt (som personal-
vagnar och forvaringscontainrar) bakom det hoga ersittningsan-
spraket for denna kategori.*!
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Figur 14 Firdelning av stéldobjekt samt dess ekonomiska omfattning inom
kategorin “Kontorsmaterial” mellan 2008 och 2015 ur PoFa (N=866). De
vénstra staplarna representerar andel poster och de hégra staplarna andel
av det totala vérdet.

Den sjunde och sista huvudkategorin ar konrorsmaterial som utgor
knappt fem procent (n=364) av samtliga poster i de undersokta
anmadlningarna. Drygt var tredje post inom denna kategori behand-
lar stold av mobiltelefon, GPS eller komradio (inkl. tillbehor) sam-
tidigt som narmare hilften av posterna innefattar stold av dator,

2 Denna underkategori bor dock betraktas med viss aktsamhet di det i vissa fall inte framgar
huruvida det faktiskt dr sjdlva containern som har blivit stulen eller enbart dess innehall, vilket
stundtals dr sannolikt.
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lasplatta, radio/tv eller liknande multimedia. Vad som ar noterbart
under denna kategori dr hur underkategorin nycklar och kort star
for en forhallandevis 1dg andel anmalningar samtidigt som den star
for en hog andel kostnader. Detta ar sannolikt ett resultat av att
det vid anmilan av stulna nycklar i vissa fall dven inkluderats ett
ersattningsansprak gillande utbyte av samtliga las och nycklar.

5.3 Den ekonomiska skadeverkan av tillgreppsbrott vid
byggarbetsplatser

I foljande kapitel kommer en fordjupning i tillgreppsbrottslighetens
ekonomiska skadeverkan genomforas. Kapitlet ar uppdelat efter
brottslighetens direkta respektive indirekta kostnader med huvud-
sakligt fokus vid de sistnaimnda. Vad som adr viktigt att dterigen
poangtera dr att de uppskattningar som gors i detta kapitel bor
tolkas med viss forsiktighet. Detta ar till foljd av att morkertalet
sannolikt ar stort vilket riskerar medfora underskattningar av anta-
let brott och siledes dven dess ekonomiska skadeverkan, men dven
da anmailaren sillan uppger ett ersdttningsansprak for de indirekta
kostnaderna vid ett brott.

5.3.1 Direkta kostnaderna fill f8lid av tillgreppsbrott

Det tidigare avsnittet gillande omfattningen av stoldbrottsligheten
pa byggarbetsplatser visade pd en skev fordelning bland samtliga
verktyg och maskiner. De objekt som i storst utstrackning stjals
fran de studerade byggena dr mindre objekt, i forsta hand hand-
verktyg. Dessa objekt svarar for omkring 60 procent av samtliga
anmilningsposter’ och utgors frimst av stold av skruvdragare,
sagmaskiner, borrmaskiner och matinstrument. Totalt sett ar det
aven kategorin for handverktyg som svarar for den storsta ekono-
miska skadeverkan bland stoldobjekten i undersokningen. Dire-
mot svarar handverktygen endast for knappt 40 procent av de to-
tala kostnaderna for stold och inbrott vid byggarbetsplatserna.
Aven den nist storsta kategorin av stulna foremal, arbetsutrust-
ning, visar pa detta monster vad galler forhallandet mellan andel
stolder och andel kostnad. Arbetsutrustning svarar for 11 procent

22 Analyserna i detta avsnitt innefattar endast anmilningar gillande direkta kostnader och har sale-
des uteslutit anmilningar gillande indirekta kostnader, skadegorelse samt de anmilningar dir in-
formation om stoldobjekt eller prisuppgifter saknas, s.k. "missing”.
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av alla anmailningsposter. Det dr framst olika stillningar, arbets-
klader samt vagnar och kadrror som star for den storsta andelen av
stulna foremal i denna kategori. Ser man till den ekonomiska fak-
torn for dessa stolder svarar denna kategori for drygt 8 procent av
den totala kostnaden for stolderna i undersokningen, vilket dr en
relativt 6verensstimmande bild 6ver antal stolder och andel kost-
nad for dessa stolder. Den tredje storsta kategorin av stoldobjekt
visar dock pa det omvianda monstret vad géller relationen mellan
andel stolder och andel kostnad. Trots att endast 8 procent av alla
stolder kategoriseras som forarstyrda maskiner sa svarar dessa ob-
jekt for 28 procent av den totala kostnaden av alla stolder. De
stoldobjekt som tydligt sticker ut rent kostnadsmaissigt i denna ka-
tegori ar de mindre forarstyrda maskinerna. Dessa motsvarar om-
kring 55 procent av den totala kostnaden for forarstyrda maskiner
och bestar nistan uteslutande av stolder av olika typer av sa kal-
lade vibroplattor.
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Figur 15 Forhéllande mellan andel stlder och andel kostnader. De
vénstra staplarna representerar andel poster och de hégra staplarna andel

av det totala vérdet.
Tillsammans svarar de ovannimnda kategorierna handverktyg, ar-

betsutrustning och forarstyrda maskiner for omkring 80 procent av
alla anmailda stolder och star for drygt tre fjardedelar av de totala
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kostnaderna for alla stolder. Som tidigare namnt visar resultaten
fran analyserna av de stulna foremalen att frekvensen av stoldpro-
blematiken inte alltid star i relation till den ekonomiska skadever-
kan till foljd av dessa brott. Figur 15 nedan visar pa detta forhal-
lande mellan andel stolder och andel kostnader.

De mest kostsamma stoldobjekten.

Riktar vi fokus mot de anmalda stolder som kostar byggbranschen
allra mest framtrader mindre forarstyrda maskiner som den Over-
lagset mest kostsamma stoldkategorin (se Tabell 4). Denna under-
kategori av stoldobjekt innefattas som tidigare namnt nistintill
uteslutande av si kallade vibroplattor (markvibrator, rundplatta,
etc.) och svarar for drygt 15 procent av kostnaderna for samtliga
stolder rapporterade vid de undersokta byggarbetsplatserna. Enligt
de ersdttningsansprak som framgar av anmailningarna i PoFa kos-
tar dessa stolder drygt 10,3 miljoner SEK vilket motsvarar nara 1,7
miljoner SEK per ar (beriknat under heldren 2009 t.o.m. 2014).
Dessa stolder utgor ett av de fraimsta kostnadsmissiga problemen
av stolder vid byggarbetsplatser, detta trots att de antalsmassigt
inte framstar som ett primart problem (3,6 % av alla stolder).

Tabell 4 Kostnad for stolder i férhéllande till de totala kostnaderna fér
stold vid byggarbetsplatser.

Stoldobjekt Kostnad (tkr) Kostnad (%)
Mindre férarstyrd maskin 10 356 15,4
Skruvdragare 3703 5,5
Maétinstrument 3614 5,4

Kablar 3332 4,9

Betydligt fler anmalningar innefattar stolder av skruvdragare, drygt
13 procent av alla anmailda poster bestar av dessa objekt (se Tabell
5). Skruvdragare dr de objekt som i allra storst utstriackning an-
mals stulet vid de undersokta byggarbetsplatserna. Trots att dessa
stolder inte i ndrheten kostar lika mycket som de mindre forar-
styrda maskinerna visar Tabell 4 att skruvdragare dr det stéldob-
jekt som stir for den ndsta storta kostnaden for stolder inom
byggbranschen varje ar. Stolder i kategorin for skruvdragare svarar
for 5,5 procent av kostnaderna vid de undersokta byggarbetsplat-
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serna vilket tillsammans motsvarar omkring 3,7 miljoner SEK, eller
fordelat pa heldren 2009 till och med 2014, drygt 570,000 SEK per
ar.

Vad giller den ekonomiska skadeverkan for stolder svarar dven
matinstrument och kablar for en stor del av kostnaderna for dessa
brott. Som framgar ur Tabell 4 kostar dessa stolder drygt 3,6 mil-
joner respektive drygt 3,3 miljoner SEK, vilket motsvarar 5,4 re-
spektive 4,9 procent av de totala kostnaderna for stold och inbrott
vid byggarbetsplatser. Till skillnad fran de tidigare stoldobjekts-
kategorierna ir relationen mellan kostnad och antal stolder i dessa
tva kategorier mer dverensstimmande, dir mitinstrument och ka-
belstolder star for 6,6 procent (se Tabell 5) respektive 3,0 procent
(¢j redovisat) av alla stolder.

Tabell 5 Antal anmélningsposter i férhéllande till det totala antalet stélder
vid byggarbetsplatser.

Stoldobjekt Antal Andel (%)
Skruvdragare 1057 13,3

Sag 786 9.9
Borrmaskin 634 8,0
Matinstrument 523 6,6

Problembilden gillande antal stulna objekt visar pd ett annat
monster an det for de ovannimnda kostnaderna. Som tidigare
namnt dr det skruvdragare som frimst anmails vid de undersokta
byggarbetsplatserna. Tabell 5 visar dven att samtliga av de mest
frekventa stoldobjekten tillhor kategorin for handverktyg. Dessa
fyra objekt skruvdragare, sdg, borrmaskin och mitinstrument ut-
gor drygt 37 % av alla anmailningar.

Avslutningsvis ar det viktigt att podngtera att hittills har analyser-
na enbart fokuserat pd de direkta kostnaderna av stolderna de un-
dersokta byggarbetsplatserna. Detta innebar att kostnader som for-
seningar, reparationer och Okade arbetskostnader bidrar till inte
har speglats i analyserna. Enligt den tidigare forskningen star den
indirekta kostnaden for en betydligt storre del av de totala kostna-
derna vid stolder och inbrott (Munthe, Hallin & Bergljung, 2002).
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5.3.2 Indirekta kostnader till fslid av tillgreppsbrott

De indirekta kostnaderna representerar de kostnader som inte di-
rekt ror de stulna foremadlen. De indirekta kostnaderna dr de kost-
nader som uppkommer till foljd av en stold, exempelvis genom for-
seningar, reparationer samt arbetsstillestand. Figur 16 nedan visar
pa den kostnadsmissiga foredelningen mellan de direkta kostna-
derna och de indirekta kostnaderna i anmailningarna fran PoFa.
Resultaten tyder pa att endast 4 procent av alla kostnader for stol-
der vid de undersokta byggarbetsplatserna representerar de indi-
rekta kostnaderna, vilket motsvarar drygt 2,5 miljoner SEK.*

M Direkta kostnader

Indirekta kostnader

Figur 16 Fordelning mellan indirekta och direkta kostnader i samtlig an-
mélningsposter.

Detta monster star ocksd i relation till antalet anmalda stolder som
faller under kategorin for indirekta kostnader. Omkring 4 procent
av alla anmailningsposter som inkommit vid de undersokta byggar-
betsplatserna har varit av typen indirekta kostnader. Detta motsva-
rar 255 enskilda anmalningar (5 %) som innefattar ndgon form av
indirekta kostnader som foljd av en stold eller inbrott.

2 Analyserna i detta avsnitt innefattar dven de anmilningar som ror skadegorelse, vilket gor att ett
storre antal anmilningar dr medridknade i vissa analyser.
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De indirekta kostnaderna dr fordelade i fyra olika underkategorier
arbetskostnader, stillestind, skadegorelse/reparation samt ovriga
kostnader. Arbetskostnader svarar for de kostnader som tillkom-
mer da personal behover hyras in vid exempelvis reparation och
lagning till foljd av en stold. Stillestand innefattar de kostnader
som tillkommer bygget dd personal, pa grund av skador eller for-
luster som uppkommit efter en stold, star still utan att kunna fort-
satta arbetet. Skadegorelse och reparationskostnader representerar
de kostnader som efter en stold foljer eventuella skador pa exem-
pelvis container, lds, fonster eller dorrar. Denna kategori innefattar
dven kostnader i form av saneringskostnader och transportkostna-
der efter stold. Den fjarde och sista kategorin for de indirekta
kostnaderna innefattar ovriga kostnader till foljd av brott dessa
kostnader inkluderar exempelvis extra hyra av maskiner samt be-
vakning efter stold. Majoriteten av anmalningsposterna (78 %)
gillande indirekta kostnader faller under kategorin for skadego-
relse/reparation. Darefter foljer arbetskostnader (14 %), stillestand
(5 %) samt 6vriga kostnader (3 %). Denna fordelning star i stort
satt i relation till de kostnader som dessa brottshandelser efterlam-
nar (se Figur 17).

90%

78%
80% 72%
70%
60%
50%
40%
30%
20% 14% 14% 13%
10% . 5% 3% 19
0% . —
Arbetskostnader Stillestand Skadegsrelse och  Ovriga kostnader fill
reperation/kostnad fslid av brott
efter brott
B Anmélningsposter M Kostnad

Figur 17 Relation mellan anmélningsposter och kostnader f&r dessa inom
kategorin indirekta kostnader.
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Likt fordelningen av anmailningsposter visar figuren ovan att de
storsta indirekta kostnaderna till foljd av stold och inbrott faller
under kategorin for skadegorelse och reparation. Omkring fyra
femtedelar av alla indirekta kostnader vid de undersokta byggar-
betsplatserna ar till foljd av reparationer och byte av forstorda
material sd som l&s, container eller fonster. Detta motsvarar drygt
1,8 miljoner kronor eller omkring 290,000 SEK per ar (fordelat pa
heldren 2009 t.0o.m. 2014). Kostnaderna for stillestand till foljd av
stold svarar enligt de anmailda brotten i PoFa for omkring 330,000
SEK. Dessa kostnader star inte helt i relation till det antal anmal-
ningar som inkommer gillande stillestind. Denna kategori svarar
for 5 procent av alla inkomna anmilningar gillande indirekta
kostnader, men i relation till den ekonomiska skadeverkan utgor
stillestinden 13 procent av kostnaderna. Detta innebir att denna
kategori dr en av de mest kostsamma foljderna av stolder vid bygg-
arbetsplatser. Vidare star arbetskostnader for 14 procent av kost-
naderna, vilket motsvarar 350,000 SEK. Till sist stir de ovriga
kostnaderna for knappt 1 procent eller 25,000 SEK av ersattnings-
anspraken.

En analys av de genomsnittliga kostnaderna for arbetskostnader,
stillestdnd, skadegorelse samt 6vriga kostnader visar pa att majori-
teten av alla enskilda anmilningar har ett ersittningsansprak pa
mindre dn 10,000 SEK** (se Figur 18). Knappt 70 procent av alla
anmailningar inom kategorin for indirekta kostnader uppger att
kostnaderna inte uppnédr mer dn 9,999 SEK. Omkring en fjardedel
av anmilningarna gillande indirekta kostnader uppskattas ligga
mellan 10,000 och 25,000 SEK. Endast 5 procent av alla anmal-
ningar inom kategorin for indirekta kostnader kostar mellan
25,001 och 50,000 SEK. Slutligen inte mer 4n 2 procent av alla in-
direkta kostnader har ett ersittningsansprak pda mer an 50,000.
Detta tyder aterigen pa att de allra flesta kostnader till foljd av
stolder och inbrott, inte kostar mer an de direkta kostnaderna av
dessa stolder. Aterigen bor framhallas att dessa anmilningar torde
motsvara en liten del av de efterfoljande kostnader som stolder och
inbrott for med sig.

2 Atta av anmalningarna gillande indirekta kostnader saknar uppgifter gillande ersittningsansprak.
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Figur 18 Indirekta kostnader, férdelat p& kostnader per anmélan.

Indirekta kostnader som foljd av stold och inbrott

De indirekta kostnaderna dr ofta de kostnader som foljs efter att
ha varit utsatt for stold eller inbrott. Som tidigare namnts tyder
den tidigare forskningen kring indirekta kostnader hur dessa van-
ligtvis tenderar att vara betydligt mer kostsamma jamfort med de
direkta kostnaderna (Munthe, Hallin & Bergljung, 2002). Av de
255 enskilda anmailningar som i PoFa rapporterat nidgon form av
indirekta kostnader uppges det i 204 anmalningar att de haft bade
direkta och indirekta kostnader som foljd av stold eller inbrott.
Detta tyder pa att vid majoriteten av de tillfillen som indirekta
kostnader rapporterats som en del av skadeverkan har ocksa ndgon
form av direkt kostnad angetts. Vid 17 av dessa enskilda anmal-
ningar saknas dock ersdttningsansprak pa ndgon av posterna, vil-
ket gor att dessa inte riknas med i foljande analys. Vid de 6vriga
187 anmalningar dir bade indirekta och direkta kostnader fore-
kommer oOverskrider sillan de indirekta kostnaderna de direkta
kostnaderna. Endast vid 26 anmailningar (14 %) uppger anmalaren
att de indirekta kostnaderna till foljd av stold eller inbrott har varit
mer kostsamma jamfort med de direkta. Vid ytterligare fem an-
malningar (2,5 %) dr de olika kostnaderna lika stora. I motsats till
den tidigare forskningen tyder anmalningarna i PoFa pa att de di-
rekta kostnaderna bade ar mer frekvent forekommande samt ar de
mest kostsamma foljderna av stold eller inbrott.
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Vid de tillfallen da indirekta kostnader anmals ar det vanligast att
ndgon form av handverktyg eller byggnadsmaterial ocksd rapporte-
ras stulet. Dessa anmils tillsammans med indirekta kostnader i 44
procent av fallen dd bada typer av kostnader forekommer i anma-
lan. Inom stoldobjektskategorin dr det dock relativt sma skillnader
i vilka objekt som samtidigt anmils da indirekta kostnader rappor-
teras. Foretradelsevis dr det dock sdgmaskiner, skruvdragare,
borrmaskin, mitinstrument samt kablar som anmails stulna och
som ocksa drar med sig efterfoljande indirekta kostnader. Tidigare
studier visar pa hur diesel stolder kan fora med sig stora indirekta
kostnader i form av sanering (se Munthe, Hallin & Bergljung,
2002). Anmailningarna frin PoFa visar dock inte pd detta sam-
band. D4 indirekta kostnader och diesel stolder rapporteras samti-
digt ar det endast vid ett tillfille de indirekta kostnaderna over-
skrider de direkta kostnaderna.

5.4 Analys av riskfaktorer for tillgreppsbrott vid byggar-
betsplatser

I ett forsok att identifiera faktorer som Okar risken for stold och
inbrott har ett antal analyser genomforts. I foljande kapitel kom-
mer huvudsakligt fokus ligga vid platsernas tidsmassiga och geo-
grafiska koncentration, variationer i utsatthet bland olika typer av
byggen samt byggarbetsplatsernas narhet till storre motortrafikled
samt internationella gransovergdngar. Under denna rubrik kommer
aven fenomenet upprepad utsatthet att diskuteras narmare.

5.4.1 Tillgreppsbrottslighetens tidsméssiga koncentration

Vid ett problemorienterat arbetssitt dr det av stor vikt att identifi-
era huruvida den undersokta brottstypen tenderar att vara koncen-
trerad till specifika drstider, manader, veckodagar eller till och med
tider pa dygnet (Clarke & Eck, 2006; Ratcliffe, 2004). Genom in-
formation ur PoFa dr det mojligt, om dn med vissa begransningar
och med varsam tolkning, att gora en sddan analys. Vid varje an-
milan ombeds nimligen anmailaren att uppge datum och tid da
hindelsen uppticktes. Detta ar naturligtvis inte ett optimalt matt
pa ndr brottet begicks eftersom diskrepansen i tid mellan da brottet
begicks och att det faktiskt uppticktes kan vara mycket stor. Sam-
tidigt kan denna information dndock fungera som en fingervisning
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i forhallande till sirskilt utsatta arstider, minader och till och med
veckodagar. I kommande analyser kommer huvudsakligt fokus
aterigen ligga vid antalet och andelen anmailningar framfor antalet
och andelen poster inom respektive anmalan.
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Figur 19 Anmélda ftillgreppsbrott fordelat pd kalendarisk dérstid mellan
2009 och 2014 ur PoFa (N=1652).

En analys av andelen anmilningar fordelat per arstid (se Figur 19)
visar att det generellt sett anmals flest tillgreppsbrott under som-
maren och hosten framfor vintern och varen. Drygt 30 procent av
samtliga anmalningar i det studerade materialet mellan 2009 och
2014 anmaildes under september, oktober eller november manad
samtidigt som omkring 18 procent anmaildes under december, ja-
nuari eller februari. Om vi jimfoér denna fordelning av antalet an-
milningar med en forvintad jamn fordelning om 25 procent under
respektive drstid skiljer sig savil host som vinter statistiskt signifi-
kant fran det férvintade virdet (p<0.001).> Aven om ménstret ir
forhdllandevis likt det for bostadsinbrott foreligger vissa noterbara
skillnader. Generellt sett 4r vintern nimligen den arstid da flest bo-
stadsinbrott begés vilket samtidigt ar den drstid da minst antal till-
greppsbrott vid byggarbetsplatser har anmalts i materialet. Att fler
bostadsinbrott anmails under vintern framfor 6vriga arstider kan

% Medelvirdesanalyserna har genomférts med hjilp av ett One-Sample T-test.
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sannolikt forklaras utifran dels farre ljusa timmar pa dygnet (vilket
bade kan bidra som skydd for garningspersoner men aven for att
enklare avgora om nagon dr hemma i bostaden) men dven till foljd
av fler helgdagar, som jul och nyar, da fler bostider limnas obeva-
kade under langre tid (Sorensen, 2004; Bra, 2014b).

Noterbart i diagrammet nedan ar hur andelen anmalda tillgrepps-
brott vid byggarbetsplatser okar relativt konstant fran borjan av
aret med en topp juni foljt av en markant nedgdng under juli ma-
nad. Detta speglar sannolikt semestertider vilket medfor att firre
brottshandelser upptacks i juli utan upptiackten forskjuts istallet till
augusti mdnad. Detsamma skulle naturligtvis dven kunna vara fal-
let for december, med flera helgdagar och farre upptiackter, dock
forefaller det inte vara en markant hogre andel anmalningar i janu-
ari jamfort med december alternativt februari. En annan forklaring
till skillnader mellan arstider ar att antalet stoldobjekt ar farre un-
der vinterarstiden da potentiellt farre byggarbetsplatser ar aktiva.
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Figur 20 Anmélda tillgreppsbrott férdelat p& ménad mellan 2009 och
2014 ur PoFa (N=1652).

Den sista analysen gillande tillgreppsbrottslighetens tidsmassiga
koncentration ar i forhallande till den dag i veckan da hindelsen
uppticktes. Som gar att utldasa ur Figur 21 anges mandag som upp-
tacksdag i hela 42 procent av samtliga anmilningar samtidigt som
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resterande veckodagar ligger pa omkring 11 till 14 procent. Om-
kring 6 procent av anmilningarna har lordag eller sondag som
uppticktsdag.
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Figur 21 Anmélda tillgreppsbrott férdelat pa veckodag mellan 2009 och
2014 ur PoFa (N=1652).

Att stolder och inbrott skulle vara koncentrerat till mandagar i
denna utstrickning dr inte sirskilt troligt, istillet speglar mandags-
siffran med storsta sannolikhet just dagen da handelsen uppticktes.
Med andra ord bor informationen i diagrammet ovan snarare tol-
kas med viss forskjutning, det vill siga att mandagen speglar de
stolder som begdtts fran dess att arbetsplatsen l[imnades under fre-
dagen fram till dess da arbetet aterupptogs under mandagen.

Denna hypotes stods i viss man dven eftersom antalet anmalningar
med upptacktstid fran lordagens forsta timme (00:00) till mandag
lunch (11:59) star for knappt hilften (45,5 %) av samtliga upp-
tacktstider, ndgot som indikerar att stolderna i viss man 4r koncen-
trerade till lordag och sondag (potentiellt dven fredag kvall) da
byggarbetsplatserna generellt sett lamnas utan uppsikt av personal
pa plats. En medelviardesanalys med antagandet om en jamn for-
delning av andelen brott per veckodag visar att det foreligger en
statistiskt signifikant koncentration till 16rdag, sondag och mandag
(48,2 %) i jamforelse med resterande fyra veckodagar (p<0.001).

78



Noterbart géllande fordelningen av tillgreppsbrottens koncentrat-
ion Over veckodagar dr att dven hur antalet anmilningar ar nira
kopplat till det totala virdet pa det stulna. Utifran materialet ar det
alltsa inte en sarskilt vagad slutsats att konstatera hur omkring
hilften av de direkta kostnaderna for tillgreppsbrottligheten pa
byggarbetsplatser rent tidsmassigt dr kopplat till helgen.

Sammanfattningsvis visar den tidsmissiga analysen av materialet
tvd huvudsakligt noterbara resultat. For det forsta anmals storst
andel tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser under hosten (september
t.0.m. november) och sommaren (sdrskilt juni och augusti) samti-
digt som andelen tillgreppsbrott under vintertid (december t.o.m.
februari) ar avsevart farre. Dock bor det hallas i dtanke att det po-
tentiellt ar fler aktiva byggarbetsplatser och darmed dven fler lamp-
liga och attraktiva stoldobjekt under var, sommar och host i jam-
forelse med vinter. For det andra verkar det dven foreligga en kon-
centration av tillgreppsbrott under helgen framfér en ndgot mer
jamnférdelad spridning under vardagarna. Aterigen bor det dock
noteras att informationen inte nodvandigtvis speglar tiden da brot-
tet nodvandigtvis begdtts utan snarare tiden for upptackt.

5.4.2 Tillgreppsbrottslighetens geografiska koncentration

Likt en analys av fordelningen av brott i tid ar det dven av stor vikt
att identifiera en koncentration i rum, alltsd en analys av brottslig-
hetens geografiska koncentration. Vid varje anmalan i PoFa anger
anmalaren vart stolden begatts, i vissa fall mer specifikt dan vid
andra, vilket medfor att varje anmailan kan placeras ut pa en karta.
Mot denna bakgrund gar det att analysera koncentrationer av
brott pa flera olika nivder, fran lansniva ned till specifika platser
och adresser. Foljande underrubriker behandlar analyser pa lans-
och kommunniva.

Lan

Kartan nedan (se dven Tabell 6) illustrerar fordelningen av samt-
liga anmilda tillgreppsbrott pad byggarbetsplatser ur PoFa mellan
augusti 2008 och mars 2015. Kartan visar en tydlig koncentration
av anmalda brott i forhéllande till de tre storstadslanen. Knappt tre
fjardedelar av samtliga anmalda hindelser (72,7 %) har begéatts
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inom dessa tre lin, ett monster som ar forhillandevis likt det som
redovisades under rapportens inledning (se rubrik 3.1). En relativt
enkel forklaring till koncentrationen till storstadsldnen ar att har
bor dven flest minniskor, vilket 4 ena sidan bidrar till en storre ef-
terfrigan pa byggnadstjanster som i sin tur medfor fler byggarbets-
platser och fler limpliga stoldobjekt, men & andra sidan dven fler
potentiella garningspersoner i rorelse.

Figur 22 Regional férdelning av antal tillgreppsbrott per Iéin mellan 08/2008
och 03/2015 ur PoFa (N=1735).

Ett annat sdtt att undersoka brottslighetens geografiska koncent-
ration ar att kontrollera for just befolkningsmingd. I Tabell 6 ater-
finns en utrikning av antalet anmilda tillgreppsbrott per 10,000
invdnare i respektive lin. P4 nytt aterfinns Skdne och Stockholms
lan i topp med omkring 2,5 och 3,5 anmailda brott per 10,000 in-
vanare. Noterbart i forhdllande till det rent antalsmassiga ar att
Blekinge ldn dyker upp pé en tredjeplats med omkring tva anmalda
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brott per 10,000 invanare. Samtidigt bor det dock papekas att
skillnaderna mellan de olika linen ir forhallandevis sma (statisti-
ken aterfinns i helhet i Tabell 19 i Bilaga).

Tabell 6 Regional férdelning av antal ftillgreppsbrott per 1&n mellan
08/2008 och 03/2015 ur PoFa (N=1735).

Andel Antal/10,000

L&n Antal (n) (%) inv. (2014)

01 Stockholms 542 31,2 2,5
03  Uppsala 37 2,1 1,1
04  Sédermanlands 25 1,4 0,9
05  Ostergotlands 43 2,5 1,0
06  Jénkdpings 49 2,8 1,4
07  Kronobergs 30 1,7 1,6
08  Kalmar 16 0,9 0,7
09  Gotlands 0 0,0 0,0
10 Blekinge 30 1,7 1,9
12 Skéne 446 25,7 3,5
13 Hallands 19 1,1 0,6
14 Vastra Goétalands 274 15,8 1,7
17 Véarmlands 42 2,4 1,5
18 Orebro 22 1,3 0,8
19 Vastmanlands 25 1,4 1,0
20  Dadlarnas 42 2,4 1,5
21 Gavleborgs 37 2,1 1,3
22 Vasternorrlands 17 1,0 0,7
23 Jamtlands 4 0,2 0,3
24 Vasterbottens 22 1,3 0,8
25  Norrbottens 13 0,7 0,5
Totalt 1735 100

Kommun

En relevant friga i sammanhanget ar i vilken utstrackning brotten
ar koncentrerade till specifika platser inom, eller snarare jamnt
fordelat, inom respektive ldn. I Figur 23 har antalet anmalda till-
greppsbrott pd byggarbetsplats kategoriserats per kommun dar lju-
sare nyanser motsvarar firre anmalningar och vise versa. Tre
kommuner skiljer sig hir nimnvirt frin Ovriga med o6ver 100

81



anmalningar per kommun, namligen Stockholm (2=202), Malméo

n=139) och Goteborg (n=123).

Figur 23 Regional férdelning av antal tillgreppsbrott per kommun mellan
08/2008 och 03/2015 ur PoFa (N=1735).

Trots att de tre storstadskommunerna har flest antal anmalningar
star de tillsammans endast for omkring en fjardedel (26,7 %) av
antalet anmalningar samtidigt som de tre storstadslanen stod for
omkring tre fjardedelar av anmilningarna. Detta tyder 4 ena sidan
pa att storstadskommunerna ar forhdllandevis hart drabbade av
tillgreppsbrottsligheten, samtidigt som det indikerar att flera kom-
muner inom storstadsldnen bidrar till den hoga andelen inom re-
spektive lan.

Mot denna bakgrund ar det av intresse att undersoka om den sa
kallade 80/20-regeln giller, det vill siga om ett fital platser star for
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merparten av brottshindelserna (Clarke & Eck, 2006). Pd kom-
munniva gar det att konstatera hur 80/20-regeln galler da 20 pro-
cent av samtliga kommuner (1n=58) star for 85 procent av samtliga
anmailningar (n=1473). For att precisera denna siffra ytterligare gar
det dven att konstatera hur 10 procent av kommunerna stir for
hela 70 procent av samtliga anmilningar.

Som illustreras genom tabellen nedan gér det att konstatera hur an-
talet brott dr forhallandevis koncentrerat till kommuner med stor
befolkning. Av de 25 kommuner med flest antal anmalda brott
hamnar 17 av dessa dven inom topp 25 over antalet invanare
2014. Med andra ord ir det inte ett orimligt antagande att det an-
mials fler brott dar det bor fler manniskor (se separata analyser un-
der rubrik 5.4.3). I den tredje kolumnen i tabellen ovan gar det
dock att kontrollera for antalet invanare, alltsa antalet brott i re-
spektive kommun per 10,000 invanare. Har sticker istillet ett par
andra kommuner ut dir antalet brott per 10,000 invdnare ar for-
hallandevis hoga. 1 Hoor, Bastad, Svedala och Angelholms kom-
mun (Skane ldn) har det anmalts mellan 9 och 15 brott per 10,000
invdnare over den undersokta tidsperioden. Motsvarande siffra i
Solna och Sigtuna (Stockholms ldn) ligger pd 12 respektive 9 sam-
tidigt som det i Ale kommun (Vistra Gotalands lan) har anmalts
drygt 12 tillgreppsbrott per 10,000 invanare. Att dessa kommuner
har ett forhallandevis hogt antal anmalda tillgreppsbrott vid bygg-
arbetsplatser kan sannolikt forklaras av att det i Peab-koncernens
regi har pagatt storre byggen i dessa kommuner. Med andra ord ar
det inte sarskilt forvanansvart att i kommuner med storre byggar-
betsplatser, som pagar under lingre tid, dr antalet anmailda brott
hogre i relation till dess befolkningsmangd.
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Tabell 7 Regional férdelning av antal tillgreppsbrott per kommun mellan
08/2008 och 03/2015 ur PoFa (N=1735).

Andel Antal/10,000
Kommun Antal (n) (%) inv. (2014)
0180 Stockholm 202 11,6 2,2
1280 Malmd 139 8,0 4,4
1480 Géteborg 123 71 2,3
0184 Solna 89 5,1 12,0
1283 Helsingborg 57 3,3 4,2
1281 Lund 50 2,9 4,3
0191 Sigtuna 41 2,4 9,3
1440 Ale 35 2,0 12,3
0126 Huddinge 35 2,0 3,4
1780 Karlstad 35 2,0 4,0
1292 Angelholm 35 2,0 8,7
0123 Jarfalla 29 1,7 4,1
0680 Jnkaping 29 1,7 2,2
0380 Uppsala 29 1.7 1,4
0127 Botkyrka 26 1,5 2,9
1267 Hoor 25 1,4 15,9
0181 Sodertdlje 23 1,3 2,5
2180 Gévle 22 13 2,2
1980 Vasterds 22 1,3 1,5
1278 Béstad 20 1,2 13,9
0580 Linképing 19 1,1 1,3
1263 Svedala 19 1,1 9,4
0780 Véxjo 18 1,0 2,1
1290 Kristianstad 17 1,0 2,1
0581 Norrképing 17 1,0 1,3
Ovriga 579 33,3
Totalt 1735 100

Notera: Statistiken i sin helhet dterfinns i Tabell 19 i Bilaga.

84



Tarort

Avslutningsvis dr det dven av intresse att undersoka i vilken ut-
strackning tillgreppsbrotten sker i mer eller mindre urbaniserad
miljo, ndgot analyser pa varken ldns- eller kommunnivd kan be-
svara. Genom en geografisk analys gir det att konstatera hur
knappt 59 procent av samtliga anmilningar i PoFa har begétts
inom ramen for en storre titort, definierad som mer dn 30,000 in-
vanare i tatorten, samtidigt som omkring tre fjirdedelar av samt-
liga brott begétts inom fem kilometers radie fran tatortens geogra-
fiska kontur (se Tabell 8). I jamforelse framgar hur knappt 54 pro-
cent av samtliga anmalningar i PoFa har begatts inom den geogra-
fiska ramen for de 21 tiatorter med mer an 50,000 invanare, samti-
digt som motsvarande siffra i de storsta tdtorterna med minst
70,000 invanare dr knappt 50 procent.

Tabell 8 Antal och andel anmélda tillgreppsbrott i nérhet till stérre tétort.

Anmalda brott inom Anmalda brott inom 5

tatorten km radie
Invanare per tatort Antal Procent Antal Procent
Over 30,000 (n=35) 1016 58,56 1282 73,89
Over 50,000 (n=21) 935 53,89 1124 64,78
Over 70,000 (n=13) 862 49,68 1000 57,64

5.4.3 Samband pé& kommunnivé

Som konstaterats ovan ar tillgreppsbrottsligheten koncentrerad till
storstadsldnen och storstadskommunerna. Dock stir de tre stor-
stadskommunerna for en nagot ligre andel anmailningar i jamfo-
relse med en analys pa ldnsniva, dir de tre storstadsldnen star for
narmare tre fjirdedelar av antalet anmalningar. Likasd bor det no-
teras att det dven har anmalts manga brott i kommuner som inre ar
en av de tre storstadskommunerna. Mot denna bakgrund har ett
par variabler undersokts for att identifiera vad som karaktariserar
de kommuner som utsatts for fler tillgreppsbrott i jimforelse med
de som utsatts for farre.

Av samtliga svenska kommuner har det i 167 kommuner anmalts
minst ett brott genom PoFa 6ver den undersokta tidsperioden. Som
konstaterats tidigare i rapporten sticker de tre storstadskommu-
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nerna ut med en Overrepresentation i antalet anmalningar vilket
kan tinkas bero pa att det hiar dven dr mycket folk i rorelse. Ge-
nom att stilla antalet anmalningar ur PoFa per kommun i forhal-
lande till antalet invinare*® i kommunen framgar ett starkt och
statistiskt signifikant samband (r=.88, p<.000). Analysen bekriftar
alltsd hypotesen att antalet anmilningar generellt sett okar i takt
med invdnarantalet pA kommunnivd. Detta dar dock inte sdrskilt
forvanansvart, dels med tanke pa att manga personer i rorelse dven
genererar fler tillfillen for brott, men dven da fler byggarbetsplat-
ser sannolikt dr beligna i kommuner med hog befolkning. Genom
att analysera antalet anmilningar med ett matt pa antalet byggar-
betsplatser per kommun (antalet fardigstidllda ligenheter i ny-
byggda hus),”” framgar dven hir ett starkt och statistiskt signifikant
samband (r=.88, p<.000).

En tredje variabel av intresse ar i vilken utstrackning olika brotts-
typer samvarierar, det vill siga undersoka huruvida antalet till-
greppsbrott vid byggarbetsplatser dven samvarierar med antalet
bostadsinbrott. A ena sidan kan det tinkas att samma girningsper-
soner begér liknande brott, exempelvis bostadsinbrott och inbrott
vid byggarbetsplatser (se Guerette, Stenius & McGloin, 20085).
Kriminologisk forskning indikerar namligen att giarningspersoner
generellt sett ar mdngsidiga i sin brottslighet framfor specialiserade
(Farrington, 1992). En analys av antalet anmalningar per kommun
ur PoFa i forhillande till antalet anmilda bostadsinbrott*® per
kommun visar dven detta ett starkt och statistiskt signifikant sam-
band (r=.90, p<.000). Detta tyder pa att kommuner med ett hogt
antal anmilda bostadsinbrott dven karaktiriseras av ett hogt antal
anmilda tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser.”

% Antalet invanare per kommun ér baserat pa 2014 och ir hidmtat fran SCB (2015a).

2" Antalet firdigstillda ligenheter i nybyggda hus baseras pa 2014 och 4r hamtat fran SCB (2015b).
28 Antalet anmilda bostadsinbrott baseras pa 2014 och ir himtat fran Bra (2015b).

2 Aven en multipel regressionsanalys bekriftar denna hypotes. Aven om bade befolkningsmingd och
antal nybyggnationer ir statistiskt signifikant korrelerade med antalet anmélningar ur PoFa pa
kommunniva ir antalet bostadsinbrott starkast korrelerat (8=.461). Dock foreligger problem med
multikollinearitet i regressionen, d.v.s. att de oberoende variablerna dr gentemot varandra mycket
starkt korrelerade. Dirav bor resultaten ur den multipla regressionen tolkas med viss forsiktighet.
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5.4.4 Typ av byggarbetsplats

Inledningsvis bor det nimnas att i omkring var femte anmalan (19
%) som gjorts i PoFa saknas information gillande typ av bygge.
Detta beror dels pa att vissa byggprojekt inte finns tillgangliga i
projektdatabasen fran Peab, och dels pa att dessa uppgifter saknas
for vissa byggprojekt i projektdatabasen. Analyserna i detta avsnitt
kommer darfor inte inkludera dessa anmalningar, utan uteslutande
bestd av de anmalningar dar information géllande typ av bygge fo-
rekommer. Analyserna kommer sd bestd av 1400 unika anmil-
ningar.

Tabell 9 Férdelning av anmélningar mellan olika typer av byggen.

Antal Andel
Typ av bygge anmdlningar  anmadélningar
Kommersiella, icke-kommersiella projekt {ej bostad) 371 27
Bostad 330 24
Véag och infrastruktur 266 19
Anldggning 183 13
Ovrigt 124 9
Industri 85 6
Park och fritidsplats 41 3
Totalt 1400 100

Av vad som kan utldsas fran Tabell 9 ovan kommer de flesta an-
malningar, didr information gallande typ av bygge finns, frian
kommersiella och kommunala byggprojekt s som skolor, butiker
samt vardhem (27 %), bostadsprojekt (24 %) samt vagarbeten (19
%). Dessa byggarbetsplatser svarar for ndra 70 procent av alla
rapporterade hdndelser i PoFa. Detta kan tidnkas sta i relation till
vilken typ av byggprojekt som Peab foretradelsevis bedriver. Enligt
uppgifter ur projektdatabasen for Peabs samtliga byggprojekt fran
2010 till och med 2014 (se Tabell 10) bedrivs framst projekt inom
kategorin for ovrigt, vilket innebar samlings-, garanti och omkost-
nadsprojekt (24 %). Det bor noteras att denna tabell innefattar
samtliga byggprojekt, aven de som inte utsatts for brott. Darefter
bedrivs framst kommersiella och kommunala byggprojekt (18 %),
anldggningsprojekt (16 %). I relation till vilka typer av byggprojekt
som Peab-koncernen bedriver, dr anmilningar gillande stold och
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inbrott overrepresenterade bland de kommersiella och kommunala
byggprojekten, bostadsprojekten samt vigarbetsprojekten. Detta
innebdr att trots att fiarre antal byggprojekt innefattar ndgot av
dessa kategorier dr det vid dessa byggarbetsplatser som flest brott
anmals.

Tabell 10 F&rdelning av samtliga byggprojekt inom Peab-koncernen
(2010 t.0.m. 2014), uppgifter frén projektdatabasen.

Andel
Typ av bygge byggprojekt
Owrigt 24
Kommersiella, icke-kommersiella projekt (ej bostad) 18
Anlaggning 16
Bostad 14
Industri 10
Vég och infrastruktur 8
Missing™ 7
Park och fritidsplats 2

*Uppgift saknas

Stoldobjekt och typ av bygge

Utifran de tidigare analyserna som presenterats i detta kapitel ver-
kar mindre samt mer mobila foremal si som handverktyg lopa
storre risk att stjdlas jamfort med de lite storre och mer kostsamma
foremdlen som exempelvis vibroplattor. Detta ar inte sarskilt over-
raskande di mindre foremal ar littare att bara med sig fran brotts-
platsen utan att upptickas, de ar ocksd manga ganger fler till anta-
let 4n de storre maskinerna och verktygen. De mindre foremalen
kan darfor tinkas vara mer stoldbegarliga just av dessa anledning-
ar. Denna trend kan dock tinkas se olika ut pa olika typer av
byggarbetsplatser, vilket snarare riktar fokus mot platsens bety-
delse for mojligheter till stold och inbrott, an mot antalet stoldob-
jekt.
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Tabell 11 Férdelning av stulna féremdl utifrén typ av byggprojekt.

1 2 3 4 5 6 7
Handverktyg 71,4 66,2 52,7 52,8 42,6 45,8 59,4
Tillbeh&r handverktyg 4,1 54 8,2 1,9 4,4 3,3 3,9
Mindre maskiner 4,7 4,4 10,3 2,5 4,3 5,8 3,4
Férarstyrda maskiner 1,1 2,2 10,6 14,5 22,1 17,4 10,3
Byggnadsmaterial 6,3 5,0 6,7 4,4 6,5 8,5 4,1
Arbetsutrustning 10,3 12,1 6,7 18,2 13,5 14,1 12,0
Kontorsmaterial 2,1 4,7 4,8 57 6,7 5,0 6,9

1 Bostad; 2 Kommers, icke-kommers projekt; 3 Industri; 4 Park och fritidsplats; 5 Anléggning;
6 Vag och infrastruktur; 7 Ovrigt

Tabell 11 ovan visar att stolder av handverktyg ar ett stort pro-
blem vid samtliga typer av byggarbetsplatser. I jamforelse med ov-
riga byggen stjils majoriteten av alla handverktyg fran byggen av
bostider samt kommersiella och kommunala byggnader s som
skolor, butiker samt vardhem. Dessa tva byggtyper svarar for om-
kring over 72 % av alla handverktygstolder (ej redovisat). Ser man
istallet till de ndgot storre foremdlen sa som de forarstyrda maski-
nerna, framforallt vibroplattorna, som framstatt som de mest kost-
samma stolderna ar dessa mest frekventa vid byggen av vdg och
anldggning. Trots att dessa byggtyper dr mer ovanliga svarar dessa
byggarbetsplatser for drygt 60 procent av alla stolder av forar-
styrda maskiner (ej redovisat).

Stolder vid byggarbetsplatser verkar saledes paverkas av vilken typ
av bygge som bedrivs samt kanske framforallt var detta byggpro-
jekt ar belaget och vilka mojligheter till upptackt det finns pa dessa
olika byggarbetsplatser. Aven vilka typer av féremal och verktyg
som anvinds vid en byggarbetsplats dr av vikt for risken att utsat-
tas for brott. Atgirder som riktas mot de foremalen som dr av
storst risk att stjdlas vid ett visst bygge, samt skyddande och en
noga schemalagd inhyrningsperiod av extra stoldbegirliga och
kostsamma foremal bor vidtas infor en byggprocess. Typ av bygge,
vart byggarbetsplatsen dr belagen, samt vilka verktyg/foremal som
anviands hdr bor tas hansyn till infor det preventiva arbetet mot
stold och inbrott vid byggarbetsplatser.
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5.4.5 Nérhet fill europavég och internationella gransévergangar

Som nidmndes under rapportens bakgrund visar forskning att nar-
heten till storre viagar och motortrafikleder kan ha en inverkan pa
antalet bostadsinbrott i lokalomradet (Tomsley, Homel & Chase-
ling, 2000). Motsvarande forskning kring brottsutsatta byggar-
betsplatsers narhet till storre viagar dr hogst begriansad. Ashby &
Bowers (2015) undersokte dock metallstolder (eng. theft of scrap-
metal) fran jarnvigar i Storbritannien och kunde bland annat iden-
tifiera hogre risk for stold i omraden med hog densitet av storre
vagar och vignit. Att ndrheten till storre vdagar har pavisats inne-
bira en hogre risk for stold kan sannolikt forklaras genom att fler
manniskor, och diribland potentiella garningspersoner, ar i rorelse
och dirmed dven medvetna om platserna (Ashby & Bowers, 2015).
Samtidigt dr det dven tinkbart att ndrheten till vigar kan innebira
en enkel flyktvdg for potentiella giarningspersoner (se Butler, 1994).

Nir det giller tillgreppsbrottslighetens narhet till internationella
gransovergangar ar forskningen dven hir ndgot vag. Ceccato
(2007) identifierade dock att risken att utsittas for valdsbrott var
ndgot hogre i Litauiska gransregioner i forhdllande till resten av
landet, ett monster som 3 andra sidan inte dterfanns i relation till
bostadsinbrott. En hogst relevant studie gillande brottsligheten i
Oresundsregionen efter dppnandet av Oresundsbron visade att
broinvigningen inte medfort ndgra dramatiska fordndringar i anta-
let egendomsbrott 6ver den studerade tidsperioden (Ceccato &
Haining, 2004). Dock framhaills i studien att Oresundsbron med-
fort en ny och foredragen smugglingsrutt. Rent teoretiskt ar nir-
heten till internationella gransovergdngar av intresse vid studeran-
det av tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser eftersom de 4 ena sidan
erbjuder en storre mobilitet bland potentiella garningspersoner
over granser samtidigt som det 4 andra sidan oppnar for en ldttare
transport av smuggel- och stoldgods (Ceccato & Haining,
2004:810).
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Figur 24 lllustration 3ver europavdgar, stérre internationella grénséver-
géngar och anmélda brott mellan 08/2008 och 03/2015 ur PoFa
(N=1735).

For att undersoka i vilken utstrackning tillgreppsbrott vid byggar-
betsplatser har ndgon koppling till storre vigar och internationella
gransovergangar har platsen for brottet stallts i relation narhet till
europavigar samt storre svenska hamnar (inkl. Oresundsbron).

Som illustreras i Figur 24 har alltsa samtliga anmalda brott under
den undersokta tidsperioden plottats pa en karta tillsammans med
bland annat Sveriges europavigar samt Sveriges storsta internat-
ionella gransovergangar sett till antalet passagerare och fordon.
For att undersoka narheten till sdval storre vagar som internation-
ella gransovergidngar har darefter matningar gjorts i form av att
skapa sa kallade ”buffertzoner” med olika radie. Direfter har be-
rakningar gjorts utifrdn hur manga anmailningar som rent geogra-
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fiskt faller inom en specifik radie fran viagarna och de internation-
ella gransovergdngarna.

Tabell 12 Brottsutsatta byggarbetsplatsers nérhet till europavégar och in-
ternationella grénsévergéngar (N=1735).

Buffertzon (radie) Antal (n) Andel (%)
Europavagar
500 m 351 20,2
1 km 548 31,6
5 km 1214 70,0
10 km 1499 86,4
Internationella grénsévergangar
5 km 283 16,3
10 km 579 334
25 km 987 56,9
50 km 1241 71,5

I tabellen ovan redovisas fyra olika analyser av tillgreppsbrottslig-
hetens geografiska narhet till en storre vdg. Resultaten visar hur
omkring en av fem anmilda handelser ligger inom 500 meters ra-
die fran en europavig samtidigt som omkring var tredje hiandelse
inom en kilometers radie. Detta indikerar forhdllandevis tydligt att
ndrheten till en storre vdag har betydelse dd en forhallandevis stor
andel av hiandelserna sker inom ett relativt litet avstind fran storre
vagar. Dock gar det inte utifran dessa analyser utesluta att en lika
stor andel av samtliga byggarbetsplatser (sdvil brottsutsatta som
icke-brottsutsatta) ligger inom samma avstadnd fridn en storre vag
vilket gor att det inte nodvandigtvis innebar att narheten medfor en
hogre risk for utsatthet.

I forhéllande till de storre buffertzonerna gar det att konstatera ur
analyserna hur majoriteten av samtliga anmailningar faller inom
dessa zoner. En radie pd fem kilometer inringar 70 procent av
samtliga anmalningar samtidigt som en radie pa tio kilometer om-
fattar drygt 85 procent av samtliga hindelser. Precis som beskrivet
ovan innebar det inte nédvandigtvis en hogre risk utan kan dven
forklaras genom att en lika stor andel av samtliga byggen kan ligga
inom denna radie. Samtidigt 4r det dven viktigt att notera hur mer-
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parten av samtliga europavigar antingen gar igenom eller i nira
anslutning till storre orter och stiader vilket medfor att stora buf-
fertzoner inbegriper tillgreppsbrottsligheten i merparten av de hog-
befolkade samhillena.

For att kontrollera nirheten till internationella griansévergangar
har data samlats kring de storsta internationella hamnarna i Sve-
rige baserat pd antalet utrikestransporterade passagerare, personbi-
lar och bussar for 2014. Hir ingdr totalt 13 hamnar fran Umed i
norr till Trelleborg i soder vilka tillsammans fraktade knappt tju-
gofem miljoner passagerare samt fyra miljoner bilar och bussar
under 2014 (Sveriges Hamnar, 2015).%° Utover de tretton hamnar-
na inkluderades dven Oresundsbron som en naturlig internationell
grinsovergang di Oresundsbron under 2014 trafikerades av drygt
sex miljoner bilar, femhundra tusen lastbilar och femtiotusen bus-
sar (Jresundsbro Konsortiet, 2015).

Nir en buffertzon med fem kilometers radie appliceras pa de totalt
fjorton gransovergdngarna inbegrips omkring 16 procent av samt-
liga anmalda tillgreppsbrott. Om radien utokas till en mil inramas
en tredjedel av samtliga anmalda hiandelser. Att var tredje anmald
handelse ligger inom en mils radie fran en internationell gransover-
gang ir en forhillandevis anmérkningsvird siffra. Aterigen ar det
viktigt att hilla i atanke att de stora internationella gransovergang-
arna 3terfinns i de storre stiderna, dit dven antalet hiandelser ir
koncentrerade, samtidigt som det dr ovisst i vilken utstrickning
samtliga arbetsplatser ligger inom samma avstind. Mot denna
bakgrund bor det dock dven noteras hur majoriteten av anmal-
ningarna (56,9 %) har skett inom 25 kilometers radie samtidigt sju
av tio anmdlningar (71,5 %) skett inom 50 kilometers radie.

En avslutande statistisk analys for att undersoka forhallandet mel-
lan narhet till europavig och internationell gransovergidng har ge-
nomforts pd kommunniva. Saval mattet pa narheten till europavig
som till internationell gransovergang har konstruerats genom att

% Inkluderade internationella hamnar med passagerartransport dr Goteborg, Helsingborg, Kapell-
skir, Karlshamn, Karlskrona, Malmé, Oskarshamn, Stockholm, Stromstad, Trelleborg, Umed, Var-
berg, Ystad.
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mata avstandet fran platsen for varje enskilt anmald brottshandelse
till ndrmsta internationella grinsévergang eller europavig. Utifran
detta avstind har ett medelvirde utifran samtliga anmalningar i re-
spektive kommun skapats, vilket saledes representerar det genom-
snittliga avstidndet till en internationell grinsoverging samt euro-

pavig per kommun.*!

Analysen visar att det foreligger ett statistiskt signifikant samband
mellan brottshiandelsernas narhet till en europavig pda kommun-
nivd (r=-.18, p<.05). Aven om sambandet ir vildigt svagt och
ddrmed bor tolkas med forsiktighet indikerar resultatet att i kom-
muner ddr avstandet fran brottsplatsen till en europavig ar lagre ar
dven antalet anmalda tillgreppsbrott fler. Ett liknande resultat kan
dven identifieras i relation till narheten till en internationell grin-
soverging. Aven hir foreligger ett statistiskt signifikant samband
(r=-.22, p<.005) som dr nagot starkare dan det for nirhet till euro-
pavig, men dndock svagt. Mot denna bakgrund bor dven detta re-
sultat tolkas med viss forsiktighet, men indikerar alltsd att i kom-
muner ddr avstindet fran brottsplatsen till en internationell gran-
sovergdng ar lagre dr dven antalet anmailda tillgreppsbrott fler.

5.4.6 Upprepad utsatthet

En vanlig analys dd man studerar fordelning av utsatthet av brott
ar forekomsten av upprepad utsatthet. Tidigare studier gillande
upprepad utsatthet visar pa att det ar vanligt att en liten del av en
viss population (individer eller platser) blir utsatta for majoriteten
av alla rapporterade brottshindelser (se Eck, Clarke & Guerette,
2007). Denna foreteelse brukar benimnas som 80/20-regeln och
innebir en obalanserad relation mellan exempelvis en hindelse och
ett utfall (Kock, 2011). Regeln innebar att 20 procent av ndgonting
svarar for 80 procent av utfallen. Exempelvis skulle detta kunna
vara att 20 procent av alla brottsoffer drabbas av 80 procent av
alla brott. Denna regel ar i verkligenheten sillan exakt 80/20 men
principen ar viktigt att undersoka for att identifiera mojliga risk-
omraden for utsatthet av exempelvis stold och inbrott.

3 Om det i en kommun har anmilts tre tillgreppsbrott dir avstandet till en internationell grinsover-
gang i forsta fallet dr 10 km, i det andra 15 km och i det tredje 20 km, blir medelvirdet fér kommu-
nen 15 km. (Samma princip giller utrdkningen av nirhet till europavig.)
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Eck, Clarke och Guerette (2007) myntade begreppet “risky facili-
ties” vilket belyser platser som l6per hog risk att utsdttas for brott.
Trots att det sdllan dr sjdlva platsen som utsitts for brott (undan-
tagsfall vid skadegorelse) si@ menar Eck, Clarke och Guerette
(2007) att det vid dessa brottsutsatta platser kan finnas faktorer i
omgivningen som uppmuntrar brott, exempelvis forekomst av
stoldobjekt. Ur ett preventivt perspektiv dr det av stort intresse att
identifiera vilka faktorer som kan tinkas paverka att vissa platser, i
detta fall byggarbetsplatser, d4r mer utsatta for brott dn andra.
Detta avsnitt kommer dirfor, utifrin det datamaterial som finns
tillgangligt via PoFa och Peabs projektdatabas, analysera fore-
komsten av upprepad utsatthet vid de utsatta byggarbetsplatserna.

Av de 1121 byggarbetsplatser som rapporterat att de utsatts for
stold eller inbrott mellan 2008 och 2015 har 29 procent (325 byg-
gen) blivit utsatta mer dn en géng. Fortsatta analyser kommer end-
ast belysa dessa 325 byggarbetsplatser. Information gillande bygg-
arbetsplatsens totala projekttid framgar dock inte ur materialet,
daremot verkar denna faktor spela mindre roll nir det giller ut-
satthet for brott. Resultaten tyder pa att de byggen som utsatts for
brott 16per stor risk att utsittas igen inom 6 till 12 manader. Drygt
tre fjardedelar (76 %) av alla upprepat utsatta byggen rapporterar
att de utsatts mer 4n en gidng under samma ar. Vid ett exempel fran
anmailningar inkomna under 2014 visar analysen att i princip
samtliga byggen (97 %) med upprepad utsatthet uppger att de bli-
vit utsatta mer dn en gdng under en 6 mdnaders period. Omkring
hilften (46 %) rapporterar dessutom att de blivit utsatta mer dn en
ging under samma mdnad. Dessa resultat stimmer vil Gverens
med den tidigare forskningen kring upprepad utsatthet vilken me-
nar att brottsutsatta platser (eller individer) loper storst risk att ut-
sattas for brott ytterligare en gang inom en kort period efter att ha
blivit utsatt for brott (Pease, 1998). Detta kommer att diskuteras
vidare i kommande avsnitt.
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6. DISKUSSION

I foljande kapitel kommer rapportens huvudsakliga resultat att
sammanfattas och diskuteras i korthet utifran studiens syfte och
malsittning. Under detta kapitel kommer dven studiens begrins-
ningar diskuteras samt ett ramverk kring brottsforebyggande at-
garder att diskuteras med forslag pa vidare forskning.

6.1 Omfattning och utveckling

Rapportens forsta ambition har varit att ge en beskrivning av om-
fattningen och utvecklingen av stold och inbrott vid svenska bygg-
arbetsplatser.

Sett till utvecklingen av anmalda tillgreppsbrott vid svenska bygg-
arbetsplatser visar den officiella kriminalstatistiken hur saval stol-
der som inbrott pa byggarbetsplatser har minskat fran borjan av
2000-talet fram till och med 2013, samtidigt som det antalet an-
malningar aterigen 6kade ndgot under 2014. Generellt sett anmals
det fler inbrott dn stolder utan inbrott vid byggarbetsplatser, och
minskningen i antalet anmailningar under 2000-talet speglar i
forsta hand en minskning i antalet inbrott.

Sett till utvecklingen av antalet anmailda brott enligt PoFa framgar
4 andra sidan en annorlunda trend, namligen hur antalet anmal-
ningar har 6kat markant och férdubblats sedan 2009 (forsta held-
ret PoFa varit aktivt inom Peab-koncernen) till och med 2014.
Denna uppatgdende trend behover dock inte innebara att varken
antalet anmalningar eller det faktiska antalet brott har 6kat. Poten-
tiellt kan det forklaras utifran att sivil antalet anmilningar som

96



brottshiandelser har legat pa en konstant nivd under femdrspe-
rioden, men att fler anmilningar rapporterats genom PoFa framfor
en direkt anmalan till polisen. Uppgédngen i antalet anmalningar
kan alltsd snarare spegla att PoFa anvinds i hogre utstrackning
framfor en direkt anmalan till polisen. En andra potentiell forkla-
ring dr att antalet anmalningar faktiskt har 6kat, men att antalet
brottshiandelser har legat konstant. En sddan tolkning kan indikera
att PoFa ar ett system som underldttar anmilningsforfarandet vil-
ket i sin tur dven medfor att fler hindelser anmails till polisen. En
tredje potentiell forklaring till den uppatgdende trend som identifi-
erats i antalet anmilningar ur PoFa dr att antalet brottshiandelser
faktiskt har okat och att antalet anmilningar har foljt denna trend.
Denna forklaring dr dock den minst sannolika av ovannamnda hy-
poteser, darav ar faltet i behov av att ytterligare undersokningar pa
omradet.

Sett till omfattningen av tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser i
form av fordelningen av antalet anmilningsposter framgar hur
drygt 60 procent av posterna behandlar stold av handverktyg, ex-
empelvis skruvdragare, sigmaskiner, borrmaskiner och diverse mai-
tinstrument. En betydligt mindre andel anmalningar, knappt 5 pro-
cent, beror tillbehor till handverktyg vilka i forsta hand bestar av
stolder av bits- och borrkassetter, sagklingor, automathuvuden
samt batteri och batteriladdare. Aven andra typer av maskiner, ex-
empelvis kompressorer, generatorer, elverk och pumpar samt tor-
kar, fliktar, tumlare, blandare, dammsugare och avfuktare star for
omkring 5 procent av anmalningsposterna.

Den nist storsta kategorin behandlar stold av arbetsutrustning som
omfattar drygt 10 procent av samtliga anmailningsposter. Inom
denna kategori dr det framst stolder av byggnadsstallningar samt
arbetskldder och tillhérande arbetsutrustning som anmils i hogst
utstrackning. Vid en byggarbetsplats dr det dven naturligt att
byggnadsmaterial ar ett stoldbegarligt objekt, vilket dven framgar
ur materialet. Aven om en forhallandevis liten andel av samtliga
anmalningsposter (5,9 %) beror stold av byggnadsmaterial blir det
tydligt att en forhdllandevis stor del av dessa poster beror stold av
virke, innefattandes allt fran spackel och firg till betong och arme-
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ring samt brador, lister och isolering. Majoriteten av stolderna
inom huvudkategorin byggnadsmaterial bestir dock av kabelstol-

der.

Ur materialet framgédr dven hur den tredje storsta kategorin pa
omkring 9 procent av samtliga anmalningsposter beror forarstyrda
maskiner inklusive tillbehor. Narmare dtta av tio poster behandlar
antingen stold av mindre forarstyrda maskiner (i forsta hand vib-
roplattor av olika storlekar) samt stold av bransle (i princip uteslu-
tande diesel). Dock bor det noteras att dven storre forarstyrda ar-
betsmaskiner, transportfordon och tillbehor till de badda har an-
malts stulna.

Sist men inte minst bor dven noteras hur elektronik och kommuni-
kationsutrustning forefaller vara ett aterkommande stoldobjekt.
Aven om andelen anmilningsposter under huvudkategorin kon-
torsmaterial dterigen ar forhallandevis lag (4,6 %) sd behandlar
majoriteten av dessa poster stold av mobiltelefoner, komradios och
GPS (inklusive tillbehor) alternativt datorer, radio- och tv-
apparater.

Gillande omfattningen av tillgreppsbrottsligheten pa byggarbets-
platser och med fokus pa vad som blir stulet sd dr det mest natur-
liga att tankarna dras till verktyg, maskiner, kablar och diesel. Vad
som kan konstateras med utgangspunkt i analyserna av det under-
sokta materialet ar att i princip a/lt som finns pa en arbetsplats
bade kan och blir stulet. Daremot anmails vissa typer av objekt mer
frekvent dn andra.

6.1.2 Ett branschgemensamt anmélningssystem fér 6kad anmél-
ningsbendgenhet

Avslutningsvis dr det viktigt att podngtera hur anmilningsbeni-
genheten i mangt och mycket styr materialets utformning. Som
konstaterats tidigare paverkar bland annat hoga sjilvrisker fran
forsakringsbolagen, virdet pa det stulna, tilltron att dterfd stulna
objekt samt det tidskravande arbetet kring en anmélan i vilken ut-
strackning en anmalan till polis (och forsikringsbolag) upprittas.
Men varfor ar det viktigt att anmala brottet dven om sjalvrisken ar
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hog, vardet pa det stulna och tilltron att dterfd objekt lagt samti-
digt som upprittandet av en anmalan ar tidsodslande?

”Nyttan av att polisanmaila ifrdgasitts ocksd av foretag i bran-
schen, de ser ingen nytta med polisanmilan eftersom de anda
inte anser sig fa tillbaka stoldgodset eller fa ersittning fran for-
sakringen. Lite krasst kan man dock konstatera att genom att
inte polisanmila minskar chansen till noll att fa tillbaka stold-
godset. Genom att polisanmala alla stolder 6kar man mojlighet-
erna att stulna foremadl kan f3s tillbaka och ger dessutom ett bi-
drag till bittre statistik 6ver stolder och skadegorelse. Avsakna-
den av tillforlitlig statistik gor ocksd att branschen har svarare
att agera mot myndigheter vad det giller resurser att utreda och
forebygga stolder och skadegorelse.” (Nelson & Willermark,
2014:5)

Att PoFa ir ett verktyg som potentiellt 6kar anmalningsbendgen-
heten forefaller utifrin denna undersokning vara lovande och
nagonting som bor tas i beaktande av byggnadsbranschen. Nelson
& Willermark (2014) foreslar att byggnadsbranschen bor utveckla
ett gemensamt system for polisanmilan (PoA) for att skapa en ge-
digen och representativ statistikdatabas for brottsligheten pa bygg-
arbetsplatser som dels kan bidra till en battre forstdelse av proble-
mens omfattning men dven for att bittre kunna utvdardera exem-
pelvis brottsforebyggande atgirder. Aven om ett branschgemen-
samt anmalningssystem sannolikt inte medfor att samtliga handel-
ser anmals, medfor det dock med viss sannolikhet att anmalnings-
benidgenheten generellt okar dd fler branschmedarbetare blir for-
trogna med hur en anmailan upprittas, men dven att anmalnings-
processen underldttas och blir mindre tidskrivande. Mot denna
bakgrund rekommenderas att branschen utvecklar ett gemensamt
anmalningssystem.

6.2 Den ekonomiska skadeverkan

Rapportens andra ambition har varit att uppskatta den ekono-
miska skadeverkan som drabbar den svenska byggbranschen ge-
nom tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser. Denna rapport skiljer pa
analyser av direkta och indirekta kostnader till f6ljd av stold och
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inbrott. De direkta kostnaderna motsvarar de kostnader som upp-
star vid stold av foremdl s som maskiner och verktyg. De indi-
rekta kostnaderna representerar den ekonomiska skadeverkan som
ofta foljer en brottshiandelse sd som stold eller inbrott, exempelvis
kostnader i form av stillestind eller reparationer. Nedan fors tva
separata diskussioner gillande den ekonomiska skadeverkan inom
dessa tva grupper av kostnader.

6.2.1 Direkta kostnader

Resultaten visar hur handverktyg, arbetsutrustning samt forar-
styrda maskiner star for tre fjardedelar av alla kostnader vid stold
och inbrott pd byggarbetsplatser. Saledes svarar en liten del av alla
foremal pa en byggarbetsplats for majoriteten av den ekonomiska
skadeverkan vid brott. Vidare visar analyserna pd ett monster dar
antalet stolder sallan stdr i relation till den ekonomiska skadever-
kan som foljer. De mest frekventa stoldobjekten niamligen hand-
verktyg star for 60 procent av alla anmilningar men representerar
40 procent av de totala kostnaderna for stold och inbrott vid bygg-
arbetsplatser. Trots att denna grupp av foremal svarar for bade den
storsta andelen stolder och den storsta enskilda kostnaden fram-
trider en annan grupp stoldobjekt som mer problematisk rent
kostnadsmassigt. Forarstyrda maskiner visar pd den omvinda re-
lationen mellan antal stélder och storlek pd ekonomisk skadever-
kan. Dessa foremal motsvarar endast 8 procent av samtliga rappor-
terade stolder men svarar for omkring 28 procent av de totala
kostnaderna for stold och inbrott.

Denna fordelning tyder pa att problematiseringen gallande stolder
och inbrott pd byggarbetsplatser bor studeras pa tvd olika sitt.
Dels gillande forekomsten, risken att blir utsatt for stold, och dels
genom den ekonomiska skadeverkan av dessa brott. Det vill siga
att trots att risken att utsattas for brott ar hog pa en viss plats med
en viss typ av foremal innebir detta inte att dessa byggarbetsplatser
nodvandigtvis drabbas hardast rent ekonomiskt av stolderna. Fo-
rekomsten av foremal som exempelvis vibroplattor vilka represen-
terar 3,6 procent av alla anmilningar men svarar for 15 procent av
alla kostnader stir for en stor del av den ekonomiska skadeverkan
till f6ljd av stold och inbrott. Detta kan jamforas med exempelvis
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stolder av skruvdragare som med 13 procent i storst utstrickning
rapporteras stulna med som endast svarar for 5,5 procent av kost-
naderna for stolder och inbrott vid byggarbetsplatser. Dessa objekt
svarar darfor istillet rent antalsmassigt for en hog risk for utsatthet
for stold eller inbrott. Utifran ett preventivt perspektiv dar det av
vikt att dels fokusera pd de foremal som dr mest stoldbegirliga
men ocksd rikta atgarder for att skydda de foremdl som orsakar
storst ekonomisk skadeverkan vid stold.

6.2.2 Indirekta kostnader

Tidigare forskning tyder pd att dessa indirekta kostnader ofta 6ver-
skrider de direkta kostnaderna av stold och inbrott vid byggarbets-
platser (se Munthe, Hallin & Bergljung, 2002). Daremot visar re-
sultaten fran denna undersokning att endast 4 procent av alla
kostnader vid stold och inbrott representeras av indirekta kostna-
der. Detta motsvarar ocksa det antal anmilningar (4 %) dar indi-
rekta kostnader uppgetts som foljd av ett brott. En stor del av de
indirekta kostnaderna rapporteras inom kategorin for reparation-
och skadegorelsekostnader.

Detta resultat kan delvis sannolikt forklaras av ett stort morkertal
vad giller de indirekta kostnaderna snarare an att majoriteten av
den ekonomiska skadeverkan vid stold och inbrott ar till foljd av
direkta kostnader. Morkertalet vid de indirekta kostnaderna kan
exempelvis bero pd att anmalaren inte uppfattar de indirekta kost-
naderna eller att de exkluderas pa grund av att man inte forvintas
bli ersatt for dessa kostnader fran forsiakringsbolaget. Det kan dven
bero pa att kostnader for exempelvis stillestind eller reparation
inte kunnat uppskattas vid anmalningstillfallet och darfor heller
inte inkluderats i ersdttningsanspriket for stolden. Detta kan i sin
tur generera i att firre anmalningar av denna typ gors i PoFa vilket
skapar ett morkertal.

Till skillnad fran den tidigare forskningen gillande indirekta kost-
nader for stolder och inbrott som ofta bygger pd intervjuer med
platschefer (eller liknande), bygger detta datamaterial endast pa
anmalningar rapporterade i PoFa. Da anledningen till de laga niva-
erna av indirekta kostnader i PoFa sannolikt beror pa en lag beni-
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genheten att anmala vissa typer av hiandelser bor det inte heller sat-
tas i for stor relation till de direkta kostnaderna utan bor istallet
analyseras utifrdn annan typ av information (ndgot som inte varit
mojligt i denna rapport). Detta kan exempelvis goras genom inter-
vjuer med platschefer eller anstillda som varit utsatta for stold eller
inbrott (se Boba & Santos, 2007; Munthe, Hallin & Bergljung,
2002).

6.3 Faktorer for okad risk

Rapportens tredje och sista ambition har varit att identifiera fak-
torer som Okar risken for att en byggarbetsplats utsitts for till-
greppsbrott.

6.3.1Tid

Genom en tidsmdssig analys av materialet framgdr hur det en
knapp tredjedel av samtliga anmalda tillgreppsbrott mellan januari
2009 och december 2014 begicks under hosten (september t.o.m.
november) samtidigt som vintern (december t.o.m. februari) dr den
arstid dd minst antal hiandelser anmails. Oktober dr den enskilda
manad da flest handelser anmalts (11,4 %) samtidigt som decem-
ber ir den minad di minst antal hiandelser anmailts (5,7 %). Att
det generellt sett anmails farre handelser under december manad
kan tankas vara till foljd av att firre medarbetare dr pa plats pa
grund av semester och ledighet, vilka i sin tur kan uppticka att ett
brott begatts. Detta innebar en forvintad effekt pa januari manad,
det vill siga att brottshindelser som utforts under slutet av decem-
ber istillet upptiacks under det nya arets forsta manad. Dock stick-
er inte antalet upptickta brottstillfallen for januari ut i forhallande
till resterande méanader.

I forhallande till specifika dagar i veckan har dven hir en tidsmass-
ig analys genomforts. Vad som framgér ur materialet dr att andelen
anmailda hindelser med mandag som uppticktsdag ar gravt Over-
representerade (42,0 %). Snarare dn att brottsligheten skulle vara
koncentrerad till mandagar indikerar detta hur tillgreppsbrottslig-
heten i viss man ar koncentrerad till helgen. Denna hypotes stods i
viss mdn dven eftersom antalet anmalningar med upptacktstid fran
lordagens forsta timme (00:00) till mandag lunch (11:59) star for
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knappt hilften (45,5 %) av samtliga uppticktstider. Brist pa over-
vakning i form av exempelvis personal pa plats kan med viss san-
nolikhet forklara denna koncentration.

En begransning i materialet dr dock att den tidsméssiga analysen
baseras pd upptiacktstid, det vill siga dd hidndelsen uppticktes
framfor det tillfalle di det mest all sakerhet intraffade.

6.3.2 Geografi

For att i korthet sammanfatta den geografiska analysen av till-
greppsbrottslighet vid byggarbetsplatser gar det att konstatera att
andelen anmilningar i huvudsak ar koncentrerade till de tre stor-
stadsldnen Stockholm, Vistra Gotaland och Skane. Vid en analys
av kommuner framgar ett liknande monster, namligen att de tre
storstadskommunerna ligger i topp Over antalet anmilda handel-
ser. Vid en kontroll av antal anmilningar per 10,000 invanare
framgar dock att dven ett par andra kommuner har forhallandevis
hogt antal anmailda hiandelser i relation till dess befolkningsmangd.
Detta kan sannolikt forklaras utifran att det i Peab-koncernens regi
har pagdtt storre byggnadsarbeten i dessa kommuner, vilka dven
drabbats av flera tillgreppsbrott.

En statistisk analys pd kommunnivd visar hur bade befolknings-
mingd och ett matt pd antalet byggarbetsplatser per kommun (i
form av antalet fardigstillda lagenheter i nybyggda hus) ar starkt
och statistiskt signifikant korrelerat med ett hogre antal anmal-
ningar per kommun. En liknande analys tyder dven pa att kommu-
ner med ett hogt antal anmalda bostadsinbrott dven karaktariseras
av ett hogt antal anmalda tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser.

Sammanfattningsvis dr det mot bakgrund till studiens resultat var-
ken ett vigat eller sarskilt 6verraskande resultat att platser med
mycket folk dven genererar fler brottstillfillen. Platser med ménga
individer i rorelse kan dock bdde ha positiva och negativa konse-
kvenser. Mycket folk i rorelse kan & ena sidan bidra till att den in-
formella 6vervakningen av byggarbetsplatser ar hogre genom for-
bipasserande, samtidigt som mycket folk i rorelse dven kan bidra
till att fler tillfillen for brott skapas genom att motiverade gar-
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ningspersoner sammanstralar i tid och rum med lampliga brottsob-
jekt pa platser med en avsaknad av kapabla viktare (Cohen & Fel-
son, 1979).

6.3.3 Narhet till europavég och internationell gransévergéng

Som diskuterats dterkommande i rapporten har det i tidigare
forskning konstaterats att narheten till storre viagar och motortra-
fikleder kan paverka antalet brottstillfallen. Analyserna i rapporten
visar att ett av fem anmalda tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser
har skett i direkt anslutning till en europavig, det vill siga inom
500 meters radie. Samtidigt visar analysen hur nirmare en tredje
del av samtliga anmilningar har skett inom en radie om en kilome-
ter och hur drygt 80 procent av samtliga brott har anmalts inom en
geografisk radie om en mil fran en europavig. Dock har det i stu-
dien inte funnits tillgdng till information kring samtliga byggar-
betsplatser, vilket kan betyda att samtliga byggarbetsplatser
(brottsutsatta eller inte) ligger inom detta avstdnd frin en europa-
vag.

En statistisk analys pd kommunnivd av det genomsnittliga avstan-
det mellan brottsplats och europavig visar att ju mindre avstdndet
ar till en europavig desto hogre ar antalet anmalda tillgreppsbrott
pa byggarbetsplats i kommunen. Dessa statistiska analyser ar dock
behiftade med flertalet begransningar och bor snarare betraktas
som indikationer. Resultatet ska dven tolkas utifrdin kommunniva
vilket innebar att detta samband inte nodvindigtvis forekommer
pa mindre analysnivder.

For att aterkoppla till en teoretisk forklaring till varfor narhet till
en storre vdg eller motortrafikled kan vara av relevans for okad
risk for brott foreligger tvd huvudsakliga utgdngspunkter. For det
forsta ar det mojligt att narheten till storre vagar och trafikleder
innebdr att fler motiverade garningspersoner blir medvetna om
platsernas forekomst (Ashby & Bowers, 2015) och darmed adven
medvetna om exempelvis potentiella stoldobjekt och dess 6vervak-
ning. For det andra kan storre viagar och motortrafikleder tankas
erbjuda en snabb och enkel flyktvig efter det att brottet har ge-
nomforts (Butler, 1994).
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Aven de brottsutsatta platsernas nirhet till internationella grinsé-
vergangar (i form av 14 hamnar samt Oresundsbron) har studerats.
Analyserna visar hur drygt 16 procent av samtliga anmalningar
ligger inom fem kilometers radie fran en internationell gransover-
ging samtidigt som en dryg tredjedel av samtliga anmalningar lig-
ger inom en mils avstdnd fran dessa 6vergangar.

Aven hir genomfordes en statistisk analys pd kommunniva dir det
genomsnittliga avstindet mellan brottsplats och internationell
gransovergang visar att ju mindre detta avstdnd dr desto hogre ar
dven antalet anmailda tillgreppsbrott pa byggarbetsplatser i kom-
munen. Aterigen bér noteras att sambandet dr svagt och att ana-
lyserna pd kommunniva lider av brister vilket medf6r att samban-
det inte nodvandigtvis forekommer pad mindre analysnivder.

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att narheten till en in-
ternationell grinsoverging verkar ha nagon form av betydelse i
forhallande till tillgreppsbrottsligheten vid byggarbetsplatser. A ena
sidan ar det mojligt att de internationella griansovergdngarna, likt
fallet med europavigarna, ligger antingen i eller i direkt anslutning
till tatbefolkade omraden, vilka enligt tidigare konstaterande bade
innefattar fler byggarbetsplatser samt fler brottsutsatta sidana. Uti-
fran ett teoretiskt ramverk kan dock tinkas att narheten till en in-
ternationell gransovergang erbjuder en storre mobilitet bland po-
tentiella garningspersoner Over grianser samtidigt som det 4 andra
sidan 6ppnar for en littare transport av smuggel- och stoldgods
(Ceccato & Haining, 2004). Munthe, Hallin och Bergljung (2002)
noterar dven att det dr uppenbart hur en viss del av stoldgodset
fran byggarbetsplatser avyttras internationellt. De framhaller hur
erfarenheter fran sodra Sverige indikerar en okning i denna typ av
avyttring av stoldobjekt i och med att forna Osteuropa blivit
fritt” (Munthe, Hallin & Bergljung, 2002:27). Forskning pd omra-
det ger dock inte stod till att egendomsbrott skulle vara hogre i
nérhet till internationella gransovergangar. Ceccato och Haining
(2004) papekar exempelvis att invigningen av Oresundsbron inte
inneburit nigra dramatiska forandringar i antalet egendomsbrott
over den studerade tidsperioden. Dock ar det mojligt att resultaten
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ser annorlunda ut i relation till en mer specifik brottstyp, namligen
tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser.

6.3.4 Typ av bygge

De flesta anmilningar gillande stold och inbrott kommer ifran
kommersiella och kommunala byggprojekt (27 %), bostadsbygg-
nationer (24 %) samt vagarbeten (19 %). I relation till vilka typer
av byggprojekt som Peab-koncernen framst bedriver si ar stolder-
na pa de vanligast utsatta byggena overrepresenterade. Stolderna
star inte i relation till det antal av denna typ av projekt som kon-
cernen bedriver. Denna skeva fordelning av utsatthet for stold och
inbrott kan tidnkas bero pd hur dessa byggprojekt dr uppbyggda.
Exempelvis kan mojligheterna till brott, det vill sdga tillganglighet
av stoldobjekt, samt avsaknad av potentiella viktare vara tydligare
vid de mest utsatta byggena jamfort med 6vriga typer av byggpro-
jekt. Tidigare forskning visar pa att centralt beldgna byggarbets-
platser l6per storre risk att utsittas for brott dn byggarbetsplatser
beligna utanfor stadskdrnan (Smith & Walmsley, 1999; Johnson
& Bowers, 2007). Bade kommersiella och kommunala byggprojekt
samt bostadsbyggnationer ar vanligt forekommande i stadskdrnan
vilket i sig medfor 6kade risker for stold och inbrott. Ser man till
de brott som begds utanfor stadsregionen dr det framst viagarbeten
som utsatts for stold och inbrott. Typ av byggprojekt kan ha bety-
delse for i vilka geografiska omraden projektet bedrivs vilket i sig
bidrar till 6kade risker for stold och inbrott.

Vidare visar resultaten pa att dven typ av byggprojekt har betydelse
for vilken typ av foremdal som uppfattas som stoldbegirligt. Vid
samtliga projekttyper ar stold av mindre samt mer mobila foremal
de mest vanliga brottshindelserna rapporterade i PoFa. Detta
monster dr inte helt overraskande da dessa foremal kan tankas
vara lattare att stjila och fi med sig utan risk att dra at sig upp-
mairksamhet. Monstret kan ocksa tinkas bero pa var dessa byggen
ar belagna. De byggtyper som loper storst risk for stold av de
mindre verktygen (foretradelsevis handverktyg) dr de byggtyper
som ofta dr beldgna inne i staden sd som bostadsbyggen och kom-
mersiella och kommunala byggprojekt. Det kan darfor verka lo-
giskt att mindre foremal som ar litta att gomma och bara med sig,
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exempelvis handverktyg, dr ldttare att stjdla vid dessa byggen, trots
att dessa objekt inte tillhor de mest vardefulla objekten pa byggar-
betsplatsen. Ser man till de storre och mer kostsamma féremalen ar
dessa stolder mest forekommande vid vagarbeten samt vid anldgg-
ningsprojekt. Dessa byggprojekt dr mer ofta beligna utanfor sta-
den dir mianniskor inte ror sig i lika stor utstrackning vilket kan
innebdra att antalet potentiella viktare minskar som i sin tur mins-
kar risken for upptackt vid stold eller inbrott.

Ytterligare en faktor som dr av virde att ta hiansyn till nar man be-
domer risk for utsatthet av stold och inbrott ar i vilket skede bygg-
processen dr i. Tidigare studier visar pa att det dr i de senare ske-
dena av byggprocessen som byggarbetsplatsen l6per storst risk for
stold och inbrott (Boba & Santos, 2007). Det ir ofta vid detta
skede i processen som ett stort antal vardefulla foremal finns bygg-
arbetsplatsen, men innan nagon flyttat till platsen vilket ofta gene-
rerar i en storre risk for upptickt. Aven tiden mellan leverans av
byggmaterial och installation av dessa verkar vara en period av
byggprocessen da risk for brott 6kar. Boba och Santos (2007) visar
en lang period mellan leverans och installation av vardefullt bygg-
material okar risken att utsattas for stold och inbrott.

De ovannimnda faktorerna gillande skede i byggprocessen har
inte gatt att analysera utifrin datamaterialet fran Peab. Diremot
visar resultaten pa en annan form av tidsaspekt namligen tid pa
aret. De flesta stolder och inbrott rapporteras under sommar och
host. Under hostens morka méanader okar generellt riskerna for
stold och inbrott inte bara vid byggarbetsplatser utan dven bland
bostdder (Sorensen, 2004; Bra, 2014b). Under sommaren toppar
anmadlningarna i juni och augusti vilket snarare kan tiankas spegla
anmalningstillfallet framfor att de flesta brott faktiskt begds under
denna tidsperiod. Under semesterveckorna i juli minskar antalet
anmalningar vilket troligtvis 4r sammankopplat till vanliga se-
mesterveckor. Eventuella stolder uppticks troligt nar fler anstallda
ar tillbaka pa byggarbetsplatsen efter semestern och det ar forst da
som dessa brott rapporteras. Clarke och Goldstein (2003) menar
att aven om trender pekar pd att arstider, manader eller veckoda-
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gar forefaller spela en viss roll gillande risken for stold och inbrott
spelar sannolikt skede i byggprocessen en storre roll.

Byggarbetsplatsens projekttid forviantas ocksa har betydelse for
sannolikheten att utsittas for stold och inbrott. Ju lingre ett bygg-
projekt bedrivs desto storre dr ocksa sannolikheten att det vid na-
got tillfille kommer utsittas for brott (Boba & Santos, 2007).
Detta bor dock nodvindigtvis inte betraktas som en riskfaktor.
Denna form av tidsaspekt verkar niamligen spela mindre roll for
sjalva risken att utsittas for brott. Knappt en tredjedel av alla
byggarbetsplatser som utsitts for ndgon form av stold eller inbrott
rapporterar kort darefter ytterligare ett brott. Detta kan tyda pa att
tiden for byggprojektet inte spelar sd stor roll for risken att uppre-
pat utsdttas for brott. Denna aspekt kommer belysas vidare i
kommande avsnitt gdllande upprepad utsatthet.

6.3.5 Upprepad utsatthet

En av de framsta riskfaktorerna for utsatthet ar tidigare utsatthet
for brott (Pease, 1998). Boba och Santos (2007) fann att endast ett
fatal byggarbetsplatser utsattes for majoriteten av alla rapporterade
stolder och inbrott. Studien visade pa att 20 procent av alla bygg-
arbetsplatserna svarade for 70 procent av alla anmilningar gil-
lande stold och inbrott vid byggarbetsplatser. Pease (1998) menar
att denna upprepade utsatthet kan tinkas bero pa tva saker, dels
kan platser vara brottsattraktiva i form av att hir finns manga
stoldobjekt som latt kan stjdlas utan risk for upptiackt. Det andra
alternativet for upprepad utsatthet menar Pease (1998) ar att
samma garningsperson atervander till brottsplatsen for att stjila
det som inte gick att f4 med sig forsta gangen.

Analyserna fran anmailningarna ur PoFa visar pa att hela 29 pro-
cent av alla byggarbetsplatser som utsatts for stold eller inbrott
rapporterar ytterligare en brottshiandelse en kort tid efter det forsta
brottet. Resultaten tyder pd, likt den tidigare forskningen, att de
byggarbetsplatser som blivit utsatta for stold eller inbrott loper stor
risk att utsdttas igenom inom en 6 manaders period. Det dr dessu-
tom ar det vanligt att det upprepade brottet sker inom en manad.
Detta kan bekriftas av den problembild som en maskinuthyrare
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belyser i en informationsskrift frin Sveriges byggindustrier:”[h]ar
tjuvarna varit hiar en gang, kommer de ofta tvd veckor senare. De
vet att vi har skaffat in nya maskiner da” (SBI, 2012:36). Denna
period, nir nya foremal eller maskiner installerats efter ett inbrott,
verkar vara en skor del av byggprocessen. Nya foremal kan tyda pa
att de dr av dnnu storre varde dn de tidigare verktygen eller maski-
nerna, vilket kan bidra till att en motiverad garningsperson ater-
vander till platsen. Dessa skeden ar siledes viktiga med hansyn till
ett preventivt arbete pa byggarbetsplatsen. Genom att 6ka medve-
tenheten kring de okade riskerna for upprepad utsatthet efter ett
initierat brott, skulle ett stort antal stolder och inbrott vid byggar-
betsplatser kunna reduceras.

Den upprepade utsattheten dr sdledes en viktig faktor att ta hansyn
till for att identifiera riskfaktorer for utsatthet av stold och inbrott
vid byggarbetsplatser.

6.4 Studiens begrénsningar

Denna sektion syftar till att belysa de begrdnsningar som bland an-
nat paverkar rapportens uppliagg och mojligheter att analysera och
identifiera mojliga riskfaktorer for stold och inbrott vid byggar-
betsplatser. Inledningsvis bor det nimnas att anmalningssystemet
PoFa foretradelsevis har implementerats pa byggarbetsplatser i de
sodra delarna av Sverige, samt i landets storstidder. Skillnaderna i
anviandningen av PoFa bland landets byggarbetsplatser kan inne-
bdra vissa brister i att belysa de brott som begds i de norra och
mellersta delarna av Sverige. Daremot dr det ocksd i dessa sodra
delar av landet dir majoriteten av alla byggprojekt inom Peab-
koncernen bedrivs, vilket i sig sannolikt skapar en representativ
problembild av stold och inbrott inom Peab.

Ytterligare en begransning med datamaterialet dr att det endast fo-
rekommer information gillnade byggarbetsplatser som nagon ging
rapporterat in en anmalan for stold eller inbrott via PoFa. Viss in-
formation gillande samtliga byggprojekt inom Peab-koncernen
framgar dock ur projektdatabasen. Denna information dr dock
bristfilligt vilket gor att sarskilda faktorer vid byggarbetsplatser
som aldrig rapporterat en brottshindelse i PoFa inte gir att jaim-
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fora med de utsatta byggena. Denna begriansning paverkar mojlig-
heterna att analysera vilka faktorer, exempelvis omrades- eller ka-
raktdrsfaktorer, som kan vara av storst betydelse for att minska
riskerna for stold och inbrott.

Vidare lider dven datamaterialet i form av PoFa samt projektdata-
basen av vissa brister vilka kommer belysas i kommande sektioner.

6.4.1 PoFa

En faktor som ar problematiskt med denna typ av rapporterad
data ar att viss information ibland saknas i anmalan. En del av de
rapporterade hindelserna i anmalningssystemet PoFa saknar ex-
empelvis helt eller delvis information om vad som blivit stulet.
Anmilaren kan i vissa fall uppge att det som blivit stulet dr ”di-
verse verktyg och material” eller ”angett i bifogad lista”. Vid bada
av dessa fall dr det darfor omojligt att kategorisera vad det dr som
blivit stulet och hur mycket av kostnaden for stolden var och ett av
dessa stulna foremal representerar. En annan faktor som kan pa-
verka hur fordelningen mellan de olika stéldobjekten ser ut ar av-
saknaden av ersittningsansprak vid vissa anmilningar. Dessa tva
faktorer gor att en del anmilningar inte kan riknas med i materi-
alet over stulna foremal och kalkylen for samtliga stolder kan dar-
for ocksa blir bristfallig.

6.4.2 Projekidatabasen

Projektdatabasen ar den datamaterial kalla dar ytterligare inform-
ation gillande byggprojekten kan inhimtas, som inte finns med i
PoFa materialet. Denna databas innefattar daremot ocksa en del
brister vilket paverkar mojligheten till att analysera vissa delar. En
av de framsta bristerna i detta material ar att denna databas enbart
innefattar byggprojekt mellan 2010-2014, vilket gor att informat-
ion gillande ett flertal byggarbetsplatser initierade innan eller efter
denna tidsperiod inte funnits tillgangligt i detta projekt. Avslut-
ningsvis saknar dven ett storre antal byggen information gillande
projekttyp samt entreprenadsumma vilket gor analyserna kring
detta begriansade.

110



6.4.3 Mérkertal

Morkertal dr en faktor som ar svart att bortse ifrdn nar man stude-
rar forekomsten av brottshiandelser. Generellt sitt kan det anats att
morkertalet for exempelvis handverktyg och mindre foremal ar re-
lativt stort. En anledning till att dessa foremal eventuellt inte an-
mals i samma utstrackning som lite dyrare foremal kan tinkas bero
pa nivan av den ekonomiska skadeverkan vid stold. Mindre fore-
mal som inte kostar bolagen s mycket att ersitta anmals sannolikt
inte i lika stor utstrackning som storre och kostsamma foremal da
anstrangningen av att anmala eller virdet pa verktyget inte mots-
varar vad bygget fir ut av anmilningen. Kostnaden for dessa
mindre foremal kanske heller inte overskrider de sjalvkostnader
som foretaget maste betala vid en stoldanmalan, vilket gor att var-
det i att anmila inte star i relation till anstrangningen av anmalan.
Dessutom okar ofta forsikringspremien vid en anmdlan av stold
vilket i sig gor anmadlan kostsam. Vidare kan de mindre verktygen
uppfattas lite av en ”slit-och-sling-vara” som man frdn borjan
raknat med kommer forsvinna eller ga sonder. Darfor kan denna
typ av forlust redan fran borjan inga i budget eller kostnadskalky-
len for bygget (Boba & Santos, 2007). Morkertalet indikerar att
dessa stolder egentligen kan utgora ett storre problem bade vad
galler stoldfrekvens och ekonomiska skadeverkan dn det vi kan se
genom analyserna av de anmailda brotten i PoFa.

De sa kallade missing-anmalningarna, det vill siga dir uppgifter
gallande vad som stulits samt kostnader for dessa stolder saknas,
motsvarar omkring 8 procent av de totala kostnaderna for alla
stolder vid de undersokta byggarbetsplatserna. Detta innebadr att
nidra en tiondel av samtliga anmalningar inte 4r med i analyserna.

En analys av de anmilningar som saknar uppgifter for att kunna
inkluderas i datamaterialet visar att en enskild post motsvarar 4
procent av de totala kostnaderna for samtliga stolder. Detta ar i
sirklass den mest kostsamma enskilda anmalningsposten i hela da-
tamaterialet och beskrivs som eventuella viten vid forsening”.
Denna kategori ar tveksam i sin beskrivning men skulle med
storsta sannolikhet tillhora kategorin indirekta kostnader om be-
skrivningen av hiandelsen tytt pa att dessa kostnader faktisk upp-
kommit. Den frimsta problematiken kring de anmilningar som
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saknar uppgifter dr att de i detta datamaterial motsvarar en visent-
lig summa av de totala kostnaderna for alla stolder. Det hade dar-
for varit av virde att kunna inkludera dessa kostnader i respektive
stoldobjektskategori for att fa en sa rattvis bild av anmilningarna
som mojligt.

6.5 Sammanfattning samt férebyggande och framtida ar-
bete

Mot bakgrund av tidigare forskning och studiens resultat foljer har
en kortfattad sammanfattning av studiens resultat och tidigare
forskning i tabellform. Denna matris kan betraktas som en forsta
utgdngspunkt for ett mer avancerad och systematisk riskbedom-
ningsinstrument. Det bor noteras att sammanfattningen bor be-
traktas och tolkas med utgdngspunkt i ovanstdende redogorelse av
tidigare forskning samt studiens analyser.

Tabell 13 Sammanfatining av tidigare forskning och studiens huvudsakliga
resultat.
Faktorer Kommentar
| stdder och stérre tétorter férekommer fler ménniskor
i rérelse vilket medfér att fler potentiella gérningsper-
soner sammanfaller i tid och rum med lampliga
Urbanisering brottsobjekt pa platser med en avsaknad av kapabla
véktare. Att stérst andel tillgreppsbrott vid byggar-
betsplatser sker i urbana miljder kan &ven bero pé& att

det &r vart flest byggarbetsplatser &r belégna.

Byggarbetsplatsens nérhet till en stérre vég eller mo-

tortrafikled medfér att 1) fler potentiella gérningsper-
Narhet till

soner blir medvetna om platsens férekomst och poten-
vég/motortrafikled

tiella stldobjekt, samt 2) bidrar till en snabb och

Geografisk belédgenhet

enkel flyktvdg.

Narheten till en internationell grénsévergéng kan

teoretiskt sett erbjuda en stérre mobilitet bland poten-
Nérhet till grénséver-

. tiella gé&rningspersoner dver grdnser samtidigt som
gang

det dppnar fér en lattare transport av smuggel- och

stoldgods.
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Tabell 13 Sammanfattning av tidigare forskning och studiens huvudsakliga
resultat. (Fortséttning...)

Arsid Maijoriteten av tillgreppsbrotten vid byggarbetsplatser
rsti
anmdls under sommar och hést framfér vinter och vér.

Anmélningar géllande stdld och inbrott vid byggar-
Mdénader betsplatsen ndr en topp under juni samt oktober mé-

nad.

Flest anmélda brott upptécks under mé&ndagen vilket
dock indikerar aft stdld och inbroft vid byggarbets-
Veckodagar platser i viss mén &r koncentrerade till l6rdag och
séndag (potentiellt &ven fredag kvéll) dé& byggar-

betsplatserna generellt sett |&mnas obemannad.

Ju léngre ett byggprojekt bedrivs desto stérre &r

Léngd p& bygge ocksé sannolikheten att det vid nagot tillfélle kommer

Tidsmdssig aspekt

utséttas for brott.

Ett sarskilt sérbart skede i byggprocessen &r dess
slutskede d& ménga vérdefulla stéldobjekt &r installe-
rade och ldmnas tamligen odvervakade. Dock finns
) aven fler sérbara skeden beroende av vilka objekt
Skede i byggprocessen
som finns eller anvénds i det specifika stadiet av
byggprocessen. Daliga férvaliningsmetoder i form av
l&éng diskrepans mellan leverans och installationstid &r

ytterligare ett sarbart skede i byggprocessen.

Féretrédesvis anmdls stdld och inbrott vid kommersi-

ella och kommunala byggen, samt vid byggnation av

bostader. | férhéllande till det totala antalet byggar-
Typ av bygge

betsplatser férefaller déremot vég- och anlédggnings-

byggnationer drabbas av oproportionerligt héga

kostnader till f3lid av stéld och inbrott.

Under det skede i byggprocessen dé vérdefulla verk-

, maskiner eller material férekommer vid byggar-
Férekomst av stdldobjekt v Y99

Byggarbetsplatsen

betsplatsen &r éven d& den ekonomiska skadeverkan

av tillgreppsbrottsligheten riskerar att bli som hégst.

En tredjedel av dlla brotsutsatta byggarbetsplatser
Upprepad utsatthet rapporerar inom en sexmdnaders period ytterligare

en brotthdndelse.
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Mot bakgrund i ett problemorienterat forhallningssatt har forelig-
gande rapport scannat och analyserat problembilden gallande stol-
der och inbrott vid svenska byggarbetsplatser. Kunskapsunderlaget
bor i ett vidare skede anviandas for att ga vidare i SARA-processen,
det vill sdga utifrdn den identifierade problembilden implementera
forebyggande atgiarder vilka i sin tur bor utvirderas efter veten-
skaplig standard.

Gillande nista steg i SARA-processen rekommenderas att atgarder
implementeras utifrdn kunskap om situationell brottsprevention,
det vill siga 1) 6ka anstrangningarna vid brott, 2) 6ka riskerna vid
brott, 3) minska beloningen vid brott och 4) eliminera ursakter vid
brott. Det brottsforebyggande arbetet bor bedrivas med utgangs-
punkt i ovanstiende matris samt genom de Overgripande resultat
som har presenterats i denna rapport.

Som poangterats tidigare i rapporten ar det dock viktigt att det fo-
rebyggande arbetet dr brottsspecifikt. Exempelvis riktar analyserna
i denna rapport fokus mot specifika kategorier av stoldobjekt dit
preventiva insatser bor riktas. Resultaten identifierar s kallade
riskobjekt vid stold och inbrott pd de undersokta byggarbetsplat-
serna, namligen vibroplattor samt olika typer av handverktyg. D4
dessa objekt svarar for en stor del av samtliga stolder och kostna-
der vid stold och inbrott bor fokus for det brottspreventiva arbetet
riktas mot dessa objekt for att i ett vidare skede kunna reducera
antalet tillgreppsbrott samt kostnaderna for dessa. Med utgangs-
punkt i resonemangen av Clarke och Eck (2003; 2006) bor sdledes
aven de forebyggande atgarderna vara anpassade och specifikt rik-
tade mot exempelvis stold av vibroplattor vid vigarbeten alterna-
tivt stold av handverktyg genom inrott vid bostadsbyggnation. For
det forsta dr det sannolikt att tillvigagangssattet vid de olika
brottshiandelserna ar olika men dven att det krdvs olika kunskaper
och fardigheter bland gdrningspersonerna vilket dven innebir att
det dirmed inte nodvandigtvis behover vara samma typ av gar-
ningspersoner vid olika hiandelser. Genom intervjuer med platsche-
fer inom byggarbetsbranschen konstaterar Munthe, Hallin & Berg-
ljung (2002) hur den huvudsakliga uppfattningen bland intervju-
personerna dr att merparten av samtliga stolder sannolikt dr exter-
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na. Samtidigt podngtera tva tredjedelar av intervjupersonerna att
de uppfattar hur merparten av stolderna ar organiserade i form av
bestillningsjobb eller noggrant planerade stolder, framfor spontana
eller begangna av ren tillfallighet.

Oberoende av i vilken utstrickning stolderna dr interna, externa
alternativt mer eller mindre organiserade gar det med utgangs-
punkt i det teoretiska ramverket gillande brottstriangeln imple-
mentera lampliga brottsforebyggande atgirder. Det fortsatta fore-
byggande arbetet bor alltsd fokusera vid att forsvara tillgdngen av
potentiella stoldobjekt och 6ka ndrvaron av kapabla viktare. Att
identifiera och utvirdera lampliga brottsforebyggande atgirder ar
mot bakgrund i denna rapport nista steg i arbetsprocessen och vil-
ket vidare forskning uppmuntras undersoka.
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8. BILAGA

Tabell 14 Stsldbrotislighet i hela landet (2014).

Brottskategori

| bostad

| kéllare, vind

| butik, varuhus, kommersiell utstéliningslokal

| skola, bibliotek, fritidshem m.m.

Av kulturféremdl i kyrka, museum, hembygdsgérd
I biograf/teater, ndjes-, samlings-, ungdomslokal
| kafé, konditori, restaurang, néringsstdlle

| lakar-, eller tandlkarpraktik, sjukhus

| idrofts-, bad- och sportanlaggning

| fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad)

P& byggplats, i bod (barack, vagn o.d.)

| kontor

Inom hamnomrade

| hotell, pensionat o.d.

Inom campingplats, strandbad

Inom militarférléggning, militért férrad
Véskryckning (ej rén)

Fickstsld

Ovrig stsld eller snatteri

Brotiskod
0859 0858
0860
0853
0846
0887
0849
0888
0848
0847
0883
0884
0854
0850
0852
0851
0827
9819 9820
98179818
0880

Antal
15166
1330
48933
9332
193
2868
13680
2074
7402
1316
1887
2703
206
2054
1418
40
1873
53355
61625

Procent
6,67
0,58

21,51
4,10
0,08
1,26
6,01
0,91
3,25
0,58
0,83
1,19
0,09
0,90
0,62
0,02
0,82

23,46

27,09

Notera: Information himtat fran http://www.bra.se/statistik.
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Tabell 15 Inbrott i hela landet (2014).
Brottskategori

| bostad (villa & lagenhet)

| kéllare, vind

| fritidshus

| butik, varuhus, kommersiell utstéliningslokal

| skola, bibliotek, fritidshem m.m.

Av kulturféremal i kyrka, museum, hembygdsgérd
| biograf/teater, ndjes-, samlings-, ungdomslokal
| kafé, konditori, restaurang, néringsstélle

| lskar- eller tandldkarpraktik, sjukhus

| idrotts-, bad och sportanléggning

| fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad)

P& byggplats, i bod (barack, vagn o.d.)

| kontor

Inom hamnomréde

| hotell, pensionat o.d.

| apotek, apoteks- och lékemedelsfsrrad

| garage, bensinstation, bilverkstad

Inom militarfériaggning, militért férrad

| kiosk, automat, skyltskap

Ovrig inbrottsstold

Brotiskod
0857 9801
0874 9802
0825
0826
0818
0811
0886
0814
0816
0813
0812
0821
0822
0820
0829
0815
0817
0823
0827
0819
0830

Antal

22391

14001
5945
4474
4210

165
770
2568
545
1849
3253
4064
3287
198
691
256
6819
57
849
12165

Procent

25,28

15,81
6,71
5,05
4,75
0,19
0,87
2,90
0,62
2,09
3,67
4,59
3,71
0,22
0,78
0,29
7,70
0,06
0,96

13,74

Notera: Information himtat frin http://www.bra.se/statistik.
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Tabell 16 Medelvirde mellan 2010 och 2014 &ver antalet stéld och in-
brott vid byggarbetsplatser per lén.

L&dn Lanskod Antal Procent

Stockholms lén 01 1775 30,0
Uppsala lén 03 128 2,2
Sédermanlands 1én 04 146 2,5
Ostergstlands lén 05 221 3,7
Jénképings lén 06 197 3,3
Kronobergs lén 07 123 2,1
Kalmar l&n 08 102 1,7
Gotlands lan 09 13 0,2
Blekinge lan 10 81 1,4
Skéne lén 12 883 14,9
Hallands lan 13 177 3,0
Véstra Gotalands 16n 14 1116 18,9
Varmlands lan 17 118 2,0
Orebro lén 18 123 2,1
Vastmanlands lén 19 98 1,7
Dalarnas lén 20 153 2,6
Gavleborgs lén 21 107 1,8
Vasternorrlands lén 22 90 1,5
Jamtlands lan 23 62 1,0
Vasterbottens lén 24 84 1,4
Norrbottens lén 25 117 2,0

Notera: Information hiamtat frdn http://www.bra.se/statistik. Tabellen redovisar medelvirden 6ver
antalet anmilda brott baserat p& 2010 till och med 2014 for samtliga ldn.
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Tabell 17 Klassificering och férklaring av huvud- och underkategorier av
stéldobijekt i PoFa.
Handverktyg

Armeringsklipp

Betongvisp

Bilmaskin och bilningshammare

Borrmaskin

Diverse verktyg (ospec)

Handverktyg (e] elektroniskt) (T.ex. hammare, fogsvans, bégfil, kofot, kniv.)

Kap- gerség

Kombihammare

M (T.ex. avsténdsmétare, linjelaser, avvdgningsinstru-
atinstrument

ment.)
Najmaskin
Skruvdragare
Spik- och bultpistol
Sag (T.ex. alligatorség, cirkelség, stickség och tigerség.)
Vinkel- och slipmaskin
Ovriga enhandverktyg (T.ex. fogpistol, nibblingsmaskin, multimaskin.)
Ovriga tvahandsverktyg (T.ex. elektrodsvets, hdgtryckstvéitt, viggstav.)

Tillbehér handverktyg

Batterier och laddare

Bits och borr

Verktygslador/héllare/skép
Mindre maskiner

Kompressor, generator, elverk, pump

Mindre (ej) mobila maskiner (T.ex. bockningsmaskin, bandslip.)

Diverse maskiner (Ospecificerat, t.ex. "diverse maskiner”.)

Tork, flékt, tumlare, blandare, dammsugare, avfuktare m.m.
Férarstyrda maskiner (inkl. tillbehsr)

Diesel, bensin och annat brénsle

Férarstyrd arbetsmaskin (ej sittande)

Férarstyrd arbetsmaskin (sittande)

Tillbehsr transportfordon

Tillbehér arbetsmaskin

Transportfordon
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Byggnadsmaterial

Fonster, dorrar, vaggar, m.m.

Interiér och vitvaror

Kablar och tréd, m.m.

Rér och slang

Skruv och spik, m.m.

Virke
Arbetsutrustning
Vagn/kérra (inkl. tillbehér)

Stallningar och stegar m.m.

Skyltar m.m.

Klader och utrustning (T.ex. skyddsklader, hérselkdpor, skyddsglaségon.)

Container, bod, m.m.

Elskap/central m.m.

Sdkerhetsutrustning

Owrig el

Arbetsytor (T.ex. arbetsbord, juster- och rullbord, ségbénk.)
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Tabell 18 Kategorisering av verksamhetstyp (typ av byggarbetsplats).

Bostad

Frist en- eller tv&familjshus
Radhus

Kedjehus

Fritidshus

(tom)

Lamellhus < 31 Igh

Lamellhus 31-100 Igh
Lamellhus 101-300 Igh
Lamellhus > 300 Igh

Punkthus > 31 Igh

Punkthus 31-100 Igh

Punkthus > 100 Igh
Kommers, icke-komm projekt (ej bostad)
Pens/student/&lderdomshem
Servicehus

Adm & kontorsbyggnader
Byggn fér undervisn & forskning
Idrottshus & simhallar
Barnstuga, férskolor, fritidshem
Sjukhus

Butiker & varuhus

Véardhem

Hotell & motell
Kulturbyggnader
Lantmannabyggnader
Lagerlokaler etc

Vénthallar, passagerarterminaler
Bensinstationer

Parkeringshus

Industri

Jarn- & stalverk

Massa- & pappersindustri
Ovrig tung industri

Latt industri

Vattenkraftverk inkl tunnlar

Karnkraftverk

127



Véarmekraftverk

Gasverk

Figrrvarmeverk

Stéllverk & transformatorstation
Raffinaderier, oljeanlaggningar
Oljelagring under jord

Ovwriga energianlaggnignar
Vattenren.verk, pumpst (tunnlar)
Avloppsreningsverk pumpstation
VAled tuber (& tunnlar)
Figrrvarmekulv (& tunnlar)

Ovr lednin for kraft, olja & gas
Hamnar, kajer, dockor, vattenv
Park och fritidsplats
Friluftsbad & bassénganléggn
Sopfdrbrénn & destruktionsanl
Ovriga hygienanlaggningar
Anlaggning

Sopfdrbrénn & destruktionsanl
Ovriga hygienanlaggningar
Totalexpl omréde

Planerad mark, byggngrund
Fortifikationsanléggningar
Ovrigq anléggningar
Markarbete till Peab Bygg
V&g och infrastruktur
Motorv trafikl inkl broar

Ovriga landsvagar

Gator, torg, gang- & cykelbanor
Storbroar inkl ansl > 4,7 mkr
Viadukter, gangtunnl & &vr bro
Trafiktunnlar

Skogsbilvagar & bygdevagar
Jarnvégar, spérvégar, tunnelbanor

Flygfalt

Ovrigt

Ovrigt (samlings-, garanti-, omkostadsprojeki)
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Tabell 19 Tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser enligt PoFa i férhallande till

antal, andel och antal/10,000 invé&nare per kommun.

Antal Andel Antal/10,000 inv.
Lan Kommun (n) (%)

0114 Upplands Véasby 5 0,3 1,2
0115 Vallentuna 0,1 0,6
0117 Osterdker 1 0,1 0,2
0120 Varmds 6 0,3 1,5
0123 Jarfalla 29 1,7 4,1
0125 Ekerd 1 0,1 0,4
0126 Huddinge 35 2,0 3,4
0127 Botkyrka 26 1,5 2,9
0128  Salem 5 0,3 3,1
0136 Haninge 14 0,8 1,7
0138 Tyresd 7 0,4 1,5

— 0139 Upplands-Bro 15 0,9 5,9
S 0140 Nykvarn 2 0,1 2,0
0160 Taby 6 0,3 0,9
0162 Danderyd 3 0,2 0,9
0163 Sollentuna 5 0,3 0,7
0180 Stockholm 202 11,6 2,2
0181 Sédertélje 23 1,3 2,5
0182 Nacka 13 0,7 1,4
0183 Sundbyberg 7 0,4 1,6
0184 Solna 89 51 12,0
0186 Liding® 0,2 0,7
0188 Norrtélje 2 0,1 0,3
0191  Sigtuna 41 2,4 9.3
0305 Hébo 1 0,1 0,5
0331 Heby 2 0,1 1,5

« 0380 Uppsala 29 1,7 1,4
S 0381 Enksping 5 0,3 12
0461 Gnesta 1 0,1 1,0
0480 Nyképing 11 0,6 2,1
0484 Eskilstuna 11 0,6 1,1

S 0486  Strangnds 1 0,1 0,3
0488 Trosa 1 0,1 0,8
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0509 Odeshsg 1 0,1 1,9
0513 Kinda 1 0,1 1,0
0580 Linksping 19 11 1,3
8 0581  Norrkdping 17 1,0 1,3
0582 Séderkdping 1 0,1 0,7
0583 Motala 3 0,2 0,7
0586  Mjdlby 1 0,1 0,4
0642 Mullsis 1 0,1 1,4
0643 Habo 1 0,1 0,9
0662  Gislaved 1 0,1 0,3
3 0680  Jsnképing 29 1,7 2,2
0683 Varnamo 12 0,7 3,6
0684  Savsjd 1 0,1 0,9
0686 Eksjd 4 0,2 2,4
0763 Tingsryd 3 0,2 2,5
0764 Alvesta 2 0,1 1,0
W 0765  Almhult 3 02 1,9
C 0780 Vaxis 18 1,0 2,1
0781 Liungby 4 0,2 1,5
0821  Hogsby 1 01 1,7
0862 Emmaboda 2 0,1 2,2
S 0880  Kalmar 8 05 1,2
0881 Nybro 2 0,1 1,0
0885 Borgholm 3 0,2 2,8
1060 Olofstrém 7 0,4 5,4
1080 Karlskrona 13 0,7 2,0
S 1081  Ronneby 3 0,2 1,1
1082 Karlshamn 6 0,3 1,9
1083 Sélvesborg 1 0,1 0,6
1230 Staffanstorp 2 0,1 0,9
1231 Burldy 2 0,1 1,2
1233 Vellinge 1 0,1 0,3
1256 Ostra Gdinge 3 0,2 2,2
= 1257 Orkelliunga 5 0,3 5,1
1260 Bjuv 1 0,1 0,7
1261 Kavlinge 6 0,3 2,0
1262 Lomma 0,1 0,9
1263 Svedala 19 1,1 9.4
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1265 Sidbo 1 0,1 0,5
1266 Harby 6 0,3 4,0
1267  Haér 25 1,4 15,9
1270 Tomelilla 2 0,1 1,5
1272 Bromélla 0,2 2,4
1276 Klippan 7 0,4 4,2
1277 Asforp 0,2 2,0
1278 Bastad 20 1,2 13,9
1280  Madlmé 139 8,0 4,4
1281 Lund 50 2,9 4,3
1282 Landskrona 8 0,5 1,8
1283 Helsingborg 57 3,3 4,2
1284 Héganas 10 0,6 4,0
1285 Eslév 2 0,1 0,6
1286  Ystad 0,1 0,7
1287 Trelleborg 5 0,3 1,2
1290 Kristianstad 17 1,0 2,1
1291 Simrishamn 4 0,2 2,1
1292 Angelholm 35 2,0 8,7
1293 Héssleholm 9 0,5 1,8
1315 Hylte 1 0,1 1,0
1380 Halmstad 6 0,3 0,6
2 1382 Falkenberg 1 0,1 0,2
1383 Varberg 9 0,5 1,5
1384 Kungsbacka 2 0,1 0,3
1401 Harryda 4 0,2 1,1
1402 Partille 8 0,5 2,2
1415 Stenungsund 10 0,6 4,0
1421 Orust 1 0,1 0,7
1427 Sotends 3 0,2 3,4
1435 Tanum 0,1 1,6
S 1440 Ale 35 2,0 12,3
1441 Lerum 1 0,1 0,3
1444 Grastorp 2 0,1 3,6
1452 Tranemo 1 0,1 0,9
1460 Bengtsfors 1 0,1 1,0
1462 Lilla Edet 2 0,1 1,5
1463 Mark 2 0,1 0,6
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1470 Vara 4 0,2 2,6
1480 Géteborg 123 71 2,3
1481 MélIndal 8 0,5 1,3
1482 Kungalv 4 0,2 0,9
1484  Lysekil 6 0,3 4,2
1485 Uddevalla 9 0,5 1,7
1486 Strdmstad 6 0,3 4,7
1488 Trollhattan 4 0,2 0,7
1489 Alingsas 2 0,1 0,5
1490 Boras 7 0,4 0,7
1491 Ulricehamn 11 0,6 4,7
1493 Mariestad 1 0,1 0,4
1494 Lidképing 8 0,5 2,1
1495 Skara 1 0,1 0,5
1496 Skovde 8 0,5 1,5
1730 Eda 1 0,1 1,2
1765  Asjéng 1 0,1 1,0
~ 1780  Karlstad 35 2,0 4,0
a 1781 Kristinehamn 2 0,1 0,8
1782 Filipstad 2 0,1 1,9
1785  Saffle 1 0,1 0,7
1814 Lekeberg 1 0,1 1,4
o 1880 Orebro 13 0,7 0,9
T 1881 Kumla 7 0,4 33
1883 Karlskoga 1 0,1 0,3
1907 Surahammar 2 0,1 2,0
> 1980  Vasteras 22 1,3 1,5
1981 Sala 1 0,1 0,5
2021 Vansbro 1 0,1 1,5
2023 Malung-Sélen 1 0,1 1,0
2029 Leksand 3 0,2 2,0
2031 Réttvik 2 0,1 1,9
& 2062 Mora 1 0,1 0,5
2080 Falun 8 0,5 1.4
2081 Borléinge 14 0,8 2,8
2083 Hedemora 0,2 2,7
2085 Ludvika 0,5 3,1
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2104 Hofors 1 0,1 1,1
2180  Gavle 22 1,3 2,2
~ 2181 Sandviken 5 0,3 1,3
2182 Séderhamn 0,2 1,6
2183 Bollnds 0,3 1,9
2281 Sundsvall 11 0,6 1,1
~ 2282 Kramfors 1 0,1 0,5
o 2283 Sollefted 1 0,1 0,5
2284 Ornskaldsvik 4 0,2 0,7
o 2305 Bréicke 1 0,1 1,5
o 2380 Ostersund 3 0,2 0,5
2417 Norsjd 1 0,1 2,4
2418  Mals 1 0,1 3,2
< 2421 Storuman 2 0,1 3,4
o 2422 Sorsele 1 0,1 3,9
2480  Umed 14 0,8 1,2
2482 Skellefted 0,2 0,4
2510 Jokkmokk 1 0,1 2,0
w 2580  lLules 6 0,3 0,8
« 2581 Pited 1 0,1 0,2
2584 Kiruna 5 0,3 2,2

’
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Likt mdnga andra delar av saval naringslivet som samhallet i stort star
den svenska byggbranschen infor stora utmaningar gillande brotts-
lighet och dess konsekvenser. Aven om brottsligheten kan uttrycka sig
i olika former och med varierande skadeverkan ligger huvudsakligt
fokus i foreliggande rapport vid tillgreppsbrott i form av stold och
inbrott vid svenska byggarbetsplatser.

Vad som gor just tillgreppsbrott vid byggarbetsplatser till en storre
samhillelig och politisk fraga framfor ett isolerat problem for bygg-
branschen i sig ar hur dess (in)direkta konsekvenser potentiellt kan
ha en langtgdende skadeverkan. Sdvil internationell forskning som
nationella kartliggningar antyder hur enorma belopp inom bygg-
industrin arligen gér forlorade i brottsligt svinn, summor som pa ett
eller annat sitt drabbar slutkonsumenten genom exempelvis hogre
entreprenadkostnader. Att kostnaderna liggs pa slutkonsumenten
gor att potentiellt firre uppdrag dlidggs byggherrarna vilket i sin tur,
och pa langre sikt, riskerar bidra till bland annat farre bostdder pa en
redan efterslantrad bostadsmarknad.

Syftet med rapporten dr att ge en beskrivning av tillgreppsbrotts-
lighetens omfattning och utveckling over tid men dven att undersoka
brottslighetens ekonomiska skadeverkan. Rapporten syftar aven till
att undersoka om det finns nagra faktorer som okar risken for en
byggarbetsplats utsatthet for tillgreppsbrott. Rapporten forvintas
fungera som ett kunskapsunderlag vid forebyggande arbete gentemot

stold och inbrott vid byggarbetsplatser.

ISBN 978-91-7104-708-3 (PRINT) ISBN 978-91-7104-709-0 (PDF)
ISSN 1650-2337
MALMO HOGSKOLA
205 06 MALMO, SWEDEN
WWW.MAH.SE




	Tom sida



