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Sammanfattning 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att med en finita elementanalys (FEA) undersöka 
hållfastheten i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner av materialet PEEK 
beroende på konnektordimension och belastningsvinkel med genom att analysera 
spänningskoncentration, displacering och töjning. 
 
Material och Metod 
Tre digitala implantatförankrade brokonstruktioner 44-46 i PEEK respektive zirkonia med 
konnektorarean 12 mm2, 14 mm2 och 16 mm2 framställdes i ett CAD-program. Grupperna med 
konnektordimensionen 16 mm2 utgjorde intern (P-16) respektive extern (Z-16) kontrollgrupp. 
Dessa belastades med en programvara för FEA på ponticen med kraften 500 N i axiell (0°) och 
vinklad (30°) riktning. Värdena för spänningskoncentration, displacering och töjning 
visualiserades och analyserades. 
 
Resultat 
Resultaten visade att högst spänningsvärden uppstod i PEEK-konstruktionen med 
konnektorarean 12 mm2 under en vinklad belastning, samt att lägst spänningsvärden uppstod i 
PEEK-konstruktionen med konnektorarean 14 mm2 under axiell belastning. Endast i P-16  
respektive Z-16 uppstod den maximala spänningskoncentrationen ocklusalt istället för vid 
konnektorn, även om höga spänningsvärden fortfarande kunde utläsas cervikalt på konnektorn. 
Högre displacerings- och töjningsvärden kunde iakttas i samtliga PEEK-grupper jämfört med 
zirkonia-grupperna, oavsett konnektordimension och belastningsvinkel. 
 
Slutsats 
Inom ramen för föreliggande studies begränsningar kan följande slutsatser dras: 
 

• En underdimensionerad konnektor har en negativ inverkan på hållfastheten i 
implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner av PEEK då de maximala 
spänningskoncentrationernas lokalisering förflyttas till mer kritiska områden i 
konnektorområdet.  

• En vinklad belastning ökar spänningarna, displaceringen och töjningen i 
implantatförankrade brounderkonstruktioner oavsett material eller 
konnektordimension.  

• Displacerings- och töjningsvärden är högre i PEEK- än i zirkonia-implantatförankrade 
treleds-underkonstruktioner. 

 


